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POZNAMKA

Nové bude provedeno vyména stfeSni krytiny, napojeni oplechovani stavajicich markyz, stfiSek nad vchody,
atik, nové zabradli a jaho ukotveni balkonovych dvefi ve 2.NP. Zpetné budou osazeny, popisné cedule,
hromosvod a dvitka technologickych objekt( ( plyn, elekto,..), hlasi¢ mistniho rozhlasu.

Nové bude pouzito novych nasténych konzol pro kotveni novych destovych svodd.

Pred objednanim vyplini otvor je NUTNE PRESNE ZAMERENI A OVERENT ROZMERU DLE SKUTECNOSTI !!!!

Osténi otvord bude zatepleno prostiednictvim mineralni izolace t| 60 mm, v zavislosti na dodavately vyplni

otvorll a pfesnému rozméru ramu je nutné osekat stavajici omitku osténi.

Zatepleni soklu bude prostfednictvim - Perimetr tl. 140 mm, zatepleni bude provedeno do min. hloubky 700
mm pod PT a 700 mm nad 0,000 u dvorni Casti objektu.

LEGENDA MATERIALO

KOTOVANO V KOORDINACNICH ROZMERECH

STAVAJICT KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

NEJEDNA SE O PROVADECT DOKUMENTACI JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNT RIZENI
NEDILNOU SOUCASTT VYKRESOVE DOKUMENTACE JE TEXTOVA CAST - TECHNICKA ZPRAVA

DSP

10,000 = 373 m.n.m.

Aktualizace vykresu:

¢. paré

Soufadny systém S-JTSK, Vyskovy systém BvP
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