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VYU Tabulka mistnosti 1.NP
€. Nazev mistnosti Plocha (m2)
1.01 SCHODISTE 11,5
1.02 CHODBA 6,4
1.03 CHODBA 11,3
1.04 CHODBA 4,5
1.05 CHODBA 12,5
1.06 PREDSIN 2,5
1.07 WC 1,4
1.08 KOMORA 1,4
1.09 SKLAD 2,5
1.10 SKLAD 1,4
1.11 PREDSIN 3,3
1.12 PISOAR 4,0
1.13 WC 1,4
1.14 KANCELAR 19,4
1.15 KANCELAR 21,1
1.16 CHODBA 7,2
1.17 KANCELAR 20,2
1.18 KANCELAR 21,2
1.19 KANCELAR 45,2
1.20 CHODBA 13,1
1.21 CHODBA 5,0
1.22 KANCELAR 19,3
1.23 CHODBA 6,5
1.24 KANCELAR 45,9
1.25 SKLAD 2,4
1.26 PREDSIN 2,7
1.27 WC 1,0
1.28 PREDSIN 2,3
1.29 PISOAR 2,3
1.30 WC 1,0
299,9 m?

POZNAMKA

Bude odstranéna stavajici stfesni krytina, ktera vykazuje znacné zchatrani a zatékani do pldniho prostoru,
oplechovani stavajicich markyz, stfiSsek nad vchody, atik, miize pred oknem v 1.NP.
Bude provedeno odstranéni veskerych prvkd z fasady, popisnych a reklamnich ceduli, hromosvodu a dvifek

technologickych objektl ( plyn, elekto,..), hlasi¢e mistniho rozhlasu.

Boudou odstranény nasténé konzoly pro kotveni novych destovych svodd a destové svody.

Odstranéni vyplni otvor( oken a dvefi.

Osténi otvord bude osekano v zavislosti na dodavatele vyplni otvord a specifikace pfesného rozméru ramu.

Z konstrukce stropu nad 2.NP bude odstranén skvarovy nasyp a vrchni vrstva konstrukce z pddovych cihel.

Zdivo soklu bude osekdno a vyspraveno. Pred aplikaci zatepleni soklu bude provedena sanacni omitka v
rozsahu dle zjiSténé potieby. V dvorni Casti objektu bude proveden vykop kolem objektu do min. hloubky 700

mm pod PT u dvorni ¢asti objektu.

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICT KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

KOTOVANO V KOORDINACNICH ROZMERECH
NEJEDNA SE O PROVADECT DOKUMENTACI JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNT RiZENI
NEDILNOU SOUCASTT VYKRESOVE DOKUMENTACE JE TEXTOVA CAST - TECHNICKA ZPRAVA

10,000 = 373 m.n.m.

Aktualizace vykresu:

Souradny systém S-JTSK, Vyskovy systém BvP

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Radek Sedlacek ®
KONTROLOVAL, SCHVALIL: Ing. Radek Sedlacek S TAV I N G
KRESLIL: Ji¥ Motal engineering
INVESTOR: Méstys Velky Ujezd, 783 55 Velky Ujezd 15, ,
MISTO STAVBY: Velky Ujezd p.&. 57
AKCE: -~ - - ZAK. C. S 13134 M
Méstys VELKY UJEZD 03
zatepleni, vyména oken, STUPEN: DSP
A 30 ) & B < FORMAT:
dveri a stresni krytiny
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