JIZNT pohled

VYU Tabulka mistnosti -1.NP
[ -8 Nazev mistnosti Plocha (m?2)
0.01 SCHODISTE 6,4
0.02 CHODBA 28,4
0.03 KOTELNA 21,0
0.04 SKLAD 19,2
ZAPADNI pphled
65 Lo 0.05 SKLAD 6,6
R 0.06 SKLAD 10,7
.
0.07 SKLAD 8,6
0.08 SKLAD 18,4
0.09 SKLAD 16,5
135,8 m?
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POZNAMKA
@ 360, L 7140 640, 1, 1,360 Bude odstranéna stavajici stfesni krytina, ktera vykazuje znacné zchatrani a zatékani do ptidniho prostoru,
1 1 oplechovani stavajicich markyz, stfisek nad vchody, atik, mrize pfed oknem v 1.NP.
o Bude provedeno odstranéni veskerych prvkd z fasady, popisnych a reklamnich ceduli, hromosvodu a dvifek
p technologickych objektl ( plyn, elekto,..), hlasi¢e mistniho rozhlasu.
~N AT
808 Boudou odstranény nasténé konzoly pro kotveni novych destovych svod( a destové svody.
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Odstraneni vyplni otvorl oken a dveri.
:
:I I S Osténi otvord bude osekano v zavislosti na dodavatele vyplni otvord a specifikace presného rozméru ramu.
ZAPABNI pohled 3 % Z konstrukce stropu nad 2.NP bude odstranén skvarovy nasyp a vrchni vrstva konstrukce z pldovych cihel.
>
| @ Zdivo soklu bude osekano a vyspraveno. Pred aplikaci zatepleni soklu bude provedena sanacni omitka v
Lo ' rozsahu dle zjisténé potteby. V dvorni ¢asti objektu bude proveden vykop kolem objektu do min. hloubky 700
- mm pod PT u dvorni Casti objektu.
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1 I O Y : LEGENDA MATERIALU
@ STAVAJICE KONSTRUKCE
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600 NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE DOKUMENTACE JE TEXTOVA CAST - TECHNICKA ZPRAVA
, 2170 ,900 4, 2220 ,900 , 1,900 ), 3630 , 900 800 4,900 41120 4,900 4, 1230 [,900 [,850 ), DSP
900 (1650) 650 (1900)650 (1900) 650 (1900) 650 (1900) 630 (1900) 650 (1900)

VYCHODNI pohled 0,000 = 373 m.n.m.
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J KOTOVANO V KOORDINACNICH ROZMERECH —
3052 @ 3051 BOSi @ @ 3051 BOS:I. @ BOSi @ BOS:I. @ NEJEDNA SE O PROVADECE DOKUMENTACI JEDNA SE O PROJEKT PRO STAVEBNI RiZEN o
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