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NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TEXTOVÁ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI JEDNÁ SE O PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
č. paré

PŮDORYS -1.NP - NOVÝ STAV

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

Nově bude provedeno výměna střešní krytiny, napojení oplechování stávajících markýz, stříšek nad vchody,
atik, nové zábradlí a jaho ukotvení balkonových dveří ve 2.NP. Zpetně budou osazeny, popisné cedule,
hromosvod a dvířka technologických objektů ( plyn, elekto,..), hlásič místního rozhlasu.

Nově bude použito nových nástěných konzol pro kotvení nových dešťových svodů.

Před objednáním výplní otvorů je NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ DLE SKUTEČNOSTI !!!!

Ostění otvorů bude zatepleno prostřednictvím minerální izolace tl 60 mm, v závislosti na dodavately výplní
otvorů a přesnému rozměru rámu je nutné osekat stávající omítku ostění.
Zateplení soklu bude prostřednictvím - Perimetr tl. 140 mm, zateplení bude provedeno do min. hloubky 700
mm pod PT a 700 mm nad 0,000 u dvorní části objektu.

NOS1 NOS1 NOS1 NOS1NOS1NOS1NOS2

92
0

5 
15

0
50

0
1 

15
0

64
0

920 5 550 500 4 250 500 3 650 500 1 200 500 2 000 300 1 600 500 3 500 640

92
0

5 
10

0
50

0
3 

05
0

50
0

5 261 2 030 900 500 600 1 120 900 600 900 990 1 480 1 160 900 800 900 1 120 900 1 230 900 990

SO3

SO3

SO3

SO3SO3

SO3

SO3

SO3

SO3

SO3

SO3

SO3

PDL2

PDL2
PDL2

PDL2

PDL2

PDL2 PDL2

PDL2

900 (1650) 650 (1900) 650 (1900) 650 (1900) 650 (1900) 650 (1900) 650 (1900)

Zateplení stropu ze strany sklepa
Skladba PDL2 - stříkaná PUR tvrdá pěna (min.
l=0,025), tl. izolace 80 mm. Pěna bude

nastříkána po celé ploše sklepa. Konstrukce
stropu

U= 0,288 W.m2.K-1
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STĚNA 500 mm

zateplení EPS Perimetr
 izolace tl. 140 mm (l=0,034),

Ucelk.=0,228 W.m2.K-1.
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VU Tabulka místností -1.NP
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Název místnosti
SCHODIŠTĚ

CHODBA

KOTELNA
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Plocha (m2)
6,4

28,4

21,0

19,2

6,6

10,7

8,6

18,4

16,5

135,8 m2
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