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B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Predmétny pozemek s objektem Obecniho Ufadu je umistén v zastavéné casti Velkého
Ujezdu, v centru obce.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V rdmci PD byla provedena rekognoskace stavajiciho objektu, jeho zaméreni a prohlidka
okoli.

¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
Neobsahuje.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba je mimo z4plavové a poddolované Uzemi.

e) Viiv stavby na okoini stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové pomery
v uzemi

V blizkém okoli nejsou zadné stavby a pozemky, které by byly ovlivnény planovanymi
stavebnimi Gpravami. Planovanou stavbou se neméni odtokové poméry v Gzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Nejsou.

q) poZadavky na maximaini zabory zemédeélského pddniho fondu nebo pozemkd urcenych
k pinéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Neni.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Uzemné technické podminky budou zachované — beze zmén.
) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Planovana stavba nema vécné ani Casové vazby na ostatni stavby a nevyvolava zadné
investice mimo vlastni realizaci.
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt stavebniho Uradu je urcen jako administrativni budova. Je podsklepeny se dvéma
nadzemnimi podlazimi s nevyuZivanym pdnim prostorem.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavajici.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
Stavajici.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Neobsahuje.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavajici — neni predmétem reseni.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
Stavajici.

Stavebni Uprava je navrZena dle v soucasné dobé platnych bezpecnostnich a
hygienickych predpist a Ceskych statnich norem, zejména zakoniku prace, vyhl.
324/1990 Sb., vyhl. 398/2009 Sh. a narizeni vliady 101/2005 Sb.

Obsluhy objektdi musi byt fadné proskoleny na provozovani objektl, provadéni
udrzbovych praci, skladovani a manipulaci s chemikaliemi. Elektroinstalace musi
odpovidat platnym normam a predpistim. Udrzba zafizeni musi odpovidat doporucenim
dodavatelll a vyrobcl zafizeni. Protoze zafizeni je navrieno dle platnych norem
a predpisd neni potfeba délat mimofadna opatfeni z hlediska bezpecnosti obsluhy.
V pripadé pozaru elektrického zafizeni se predpoklada k jeho likvidaci pouziti prenosnych
hasicich pristroji. V pfipadé moznosti nebezpecného dotyku na elektrickém zafizeni je
mozné jeho vypnuti hlavnim vypinaem na napajecich rozvadécich, eventudlné na
hlavnim rozvadéci v objektu.

Veskere elektrotechnické prace musi byt provadény odbornou firmou, pfi dodrZovani
platnych predpis a norem CSN.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni resen/
Stavebni feSeni objektu je stavajici. Jednd se o stavajici CasteCné podsklepeny
dvojpodlazni objekt nepravidelného tvaru pismene, zastfeSeny sedlovou stfechou
s vlaknocementovou krytinou do ctverct.

b) konstrukcni a materidlové reseni

Barevné reSeni fasady je uvazovano ve svétlém provedeni okru dle presné specifikace
investora.

Sokl s povrchovou Upravou svétle Sedého marmolitu.
Tesarské konstrukce (podbiti stfechy apod.) budou moreny v hnédé-medovém odstinu.

Nové vyplné oken a dvefi v barevném provedeni — exterier v hnédé-medovém odstinu.
Barva bude prizplsobena stavajicim vchodovym dvefim.

Nova stresni krytina eternitova Sablona vcetné snéhovych zabran v plose.
Oplechovani, parapety, destové svody a zlaby z materialu TizZn.
Nové vypIné okennich a dvernich otvorli — okna a dvefe plastova s povrchovou Gpravou
imitujici povrch dreva. Barevné feSeni — medova hnéd' - prizplsobeno stavajicim
vchodovym vstupnim dverim. Nové bocni vchodové dvere véetné nadsvétliku v provedeni
drevo.
Tepelna izolace: - mineralni vina, PUR péna.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Kotveni tepelné izolace dle kladecského planu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni
Neobsahuje.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Neobsahuje.
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

a) rozdéleni stavby a objektd do poZarnich usekid
Stavajici.

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarmi bezpecnosti
Stavajici.

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd vcetné poZadavkd na
zvyseni poZarni odolnosti stavebnich konstrukcr

Stavajici.

d) zhodnoceni evakuace osob vcetne vyhodnoceni unikovych cest
Stavajici.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarne bezpecnostniho prostoru
Stavajici.

f) zajisténi potrebného mnoZstvi poZarni vody, popfipade jiného hasiva, vcetne rozmisteni
vnitrnich a vnéjsich odbérnych mist

Stavajici.

q) zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zdsahu (pristupové komunikace, zdsahové
cesty)

Stavajici.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni)

Stavajici.

) posouzeni poZadavkd na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zafizenimi
Stavajici.

J) rozsah a zpdsob rozmisténi vystraZnych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Stavajici.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelne technického hodnoceni

Viz PENB a EA. — priloha PD..
b) energeticka narocnost stavby

Viz bod a).

Alternativni zdroje energie nejsou posouzeny.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostiedi — zasady Feseni parametrl stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadli apod.) a dale
zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost, apod.)

Objekt neni zdrojem vibraci a hluku. Prasnost se pfi provozovani nepredpoklada.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podiozi

Stavajici.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Stavajici.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavajici.

d) ochrana pred hlukem

Stavajici.

e) protipovodriova opatreni

Stavba neni v zatopové oblasti.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavajici.
B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni
Stavajici.
b) napaojeni tuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici.
¢) doprava v klidu
Stavajici.
d) pésia cyklistické stezky
Stavajici.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénn/ dpravy
Nejsou.
b) PouZité vegetacni prvky
Nejsou.
¢) Biotechnické opatreni

Nejsou.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Planovanou stavbou nedojde k znecistovani ovzdusi a ke zvysSeni hladiny hluku.

Béhem provadéni stavby nedojde ke zhorseni zivotniho prostfedi. Dodavatel stavby musi
dbat na to, aby svoji Cinnosti neovlivnil mistni ekosystémy nespravnym provadénim
stavby, nesmi pripustit Unik ropnych latek do podzemnich ani povrchovych vod, stroje
musi byt zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci ropnymi latkami atp.
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Ke snizeni nepfiznivych dopadd zajisti zhotovitel stavby nasleduijici:

e skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostfedi, se provede
v predepsanych obalech a kontejnerech,

e na stavenidti budou k dispozici sanacni prostfedky (sorbenty) pro zachyceni
pripadného ukapu ¢i Uniku nebezpecné latky,

e v piipadé Uniku latek nebezpecnych vodam zabrani jejich dalSimu Sifeni, provede
okamzité sanaci Ukapu sorbentem a zajisti nezbytny nasledny (klid kontaminovaného
mista.

Pri realizaci stavby jsou prebyte¢né vybourané hmoty tfidény a vyuzitelné odpady jsou
predany k recyklaci a naslednému vyuziti. NevyuZitelné slozky odpad{ jsou odvezeny na
fizenou skladku. V pripadé znecisténi prepravnich tras jsou tyto dodavatelem ihned
ocistény.

Dodavatel (jako prvotni plivodce odpadu) musi pfi realizaci nakladat s odpady a zbavovat
se jich pouze zplsobem stanovenym zakonem 185/2001 Sb. a ostatnimi pravnimi
predpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostfedi. Nakladani s nebezpecnymi odpady se
fidi téz zvlastnimi pravnimi predpisy platnymi pro vyrobky, latky a pfipravky se stejnymi
nebezpecnymi vlastnostmi, pokud neni ve vySe uvedeném zakoné nebo provadécich
pravnich predpisech k nému stanoveno jinak.

Vzhledem k pomérné malému mnozstvi produkovanych odpad( pfi realizaci stavby se
nepredpoklada ani v této oblasti zavazny vliv na kvalitu Zivotniho prostiedi, zhotovitel
stavby zajisti zneskodnéni odpadd mimo plochu provadéni stavby.

Pouze v obdobi provadéni stavby lze ocekavat urcity vliv na Zivotni prostredi. Hlavnimi
emitovanymi Skodlivinami jsou spaliny ze spalovani pohonnych hmot stavebnich
mechanismd. ZatiZeni tohoto typu jsou pouze docasné, vztahujici se na vlastni realizaci
stavby a lze jej povazovat za obvyklé pfi podobnych akcich, ¢asové omezené a v Sirsi
oblasti za Gnosné.

b) Vviiv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavebni prace malého rozsahu bez zasadniho vlivu na porudeni ekologickych funkci a
vazeb v krajiné.

¢) Viiv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Intenzifikace nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.
d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA

Podminky nejsou.
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e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisd

ZUstava stavajici.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavbou nevznika ohrozeni obyvatelstva. Prvni pomoc pfi havariich je mozné privolat

z nejblizSich verejnych telefonnich stanic nebo ze soukromych pevnych a mobilnich
stanic.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni
Viz soupis praci a dodavek.

b) odvodnéni stavenisté
ZUQstava stavajici — vsakem.

¢) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
ZUstava stavajici.

d) Viiv provadeni stavby na okoini stavby a pozemky

Planované stavebni Upravy budou mit minimalni negativni vliv na okolni zastavbu
a pozemky. Pritomnost tézké techniky se nepredpoklada.

e) ochrana okoli staveniste a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Planované stavebni Gpravy budou provadény na oploceném pozemku se zamezenim
pristupu cizich osob. Kaceni dfevin neni.

f) maximaini zabory pro staveniste (docasné/trvale)
Zarizeni stavenisté bude umisténo pouze na parcele 57, ktera je ve vlastnictvi investora.
g) maximalini produkovana mnoZstvi a druhy odpad(i a emisi pri vystavbe, jejich likvidace

Pri realizaci stavby jsou prebyte¢né vybourané hmoty tfidény a vyuzitelné odpady jsou
predany k recyklaci a naslednému vyuziti. NevyuZitelné slozky odpadl jsou odvezeny na
fizenou skladku. V pripadé znecisténi prepravnich tras jsou tyto dodavatelem ihned
ocistény.
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Dodavatel (jako prvotni plivodce odpadu) musi pfi realizaci nakladat s odpady a zbavovat
se jich pouze zplisobem stanovenym zakonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakond a ostatnimi pravnimi predpisy vydanymi na ochranu Zivotniho
prostiedi. Nakladani s nebezpecnymi odpady se fidi téz zvlastnimi pravnimi predpisy
platnymi pro vyrobky, latky a pfipravky se stejnymi nebezpecnymi vlastnostmi, pokud
neni ve vySe uvedeném zakoné nebo provadécich pravnich predpisech k nému stanoveno
jinak.

Pokud v zakoné 185/2001 Sb. neni stanoveno jinak, Ize s odpady podle tohoto zakona
nakladat pouze v zafizenich, ktera jsou k nakladani s odpady podle tohoto zakona urcena.
Pfi tomto nakladani s odpady nesmi byt ohrozeno lidské zdravi ani ohroZzovano nebo
poskozovano zivotni prostfedi a nesméji byt prekroceny limity znecistovani stanovené
zvlastnimi pravnimi predpisy.

K prevzeti odpadu do svého vlastnictvi je opravnéna pouze pravnicka osoba nebo fyzicka
osoba opravnéna k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k
odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je
provozovatelem zafizeni podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zafizeni podle § 33b
odst. 1 pism. b), nebo za podminek stanovenych v 8§ 17 téZz obec. To neplati pro
predavani nezbytného mnozstvi vzorkd odpadl k rozborlim, zkouskam, analyzam pro
Ucely stanoveni skuteCnych vlastnosti a splnéni poZadavkl pro prevzeti odpadl do
zarizeni, pro Ucely védy a vyzkumu nebo jiné Ucely, které nejsou nakladanim s odpady
podle § 4 odst. 1 pism. e).

Prvotni plivodce odpad( je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich
prevzeti podle vySe uvedeného zakona opravnéna. V pripadé, Ze se tato osoba
opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Redéni nebo miSeni odpadl za ucelem splnéni kritérii pro jejich pfijeti na skladku je
zakazano.

MiSeni nebezpeénych odpadd navzajem nebo s ostatnimi odpady, latkami nebo materialy
je zakdazano. Pripustné je pouze ve vyjimecnych pripadech, a to se souhlasem krajského
Uradu prislusného podle mista nakladani s odpady. Krajsky urad tento souhlas udéli
pouze tehdy, pokud miSenim nebezpecnych odpadl nedojde k ohroZeni zdravi lidi nebo
Zivotniho prostredi, je v souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami a je provadéno
zarizenim k vyuzivani nebo odstrafovani odpadd provozovanym na zakladé souhlasu
podle § 14 odst. 1 nebo zafizenim podle § 14 odst. 2. Pokud jiz doSlo ke smiseni
nebezpecnych odpadl navzajem nebo s ostatnimi odpady, latkami nebo materialy, musi
byt provedeno jejich roztfidéni, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to
nezbytné pro zajisténi ochrany Zzivotniho prostfedi a zdravi lidu. Tato povinnost se
nevztahuje na miSeni nebezpecnych odpadd, pro které je vydan souhlas krajského Gradu.

Plvodce a opravnéna osoba, ktera naklada s nebezpecnymi odpady, jsou povinni zajistit,
aby nebezpecné odpady byly oznaceny.
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Plvodce a opravnéna osoba, ktera naklada s nebezpetnym odpadem, jsou povinni
zpracovat identifikacni list nebezpectného odpadu a mista nakladani s nebezpecnym
odpadem timto listem vybavit.

Plvodce odpad( je povinen:

e odpady zarazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6 vy3e uvedeného zakona

e zajistit prednostni vyuziti odpadd v souladu s § 11 vyse uvedeného zakona

e odpady, které sam nemlze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem
a provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k
jejich prevzeti viz vySe, a to bud’ pfimo, nebo prostiednictvim k tomu zfizené
pravnické osoby,

e ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadd podle § 6 odst. 4 vySe uvedeného zékona
a nakladat s nimi podle jejich skutec¢nych vlastnosti,

e shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

e zabezpeclit odpady pred neZzadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

e vést prlibéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady
a zasilat prislusSnému spravnimu Ufadu dalSi Udaje v rozsahu stanoveném timto
zakonem a provadécim pravnim predpisem vcéetné evidenci a ohlasovani PCB
a zarizeni obsahujicich PCB a podIéhajicich evidenci vymezenych v § 26 vyse
uvedeného zékona. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zakonem
nebo provadécim pravnim predpisem,

e umoznit kontrolnim organlim pristup do objektl, prostorli a zafizeni a na vyzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici
s nakladanim s odpady,

e zpracovat plan odpadového hospodarstvi v souladu s timto zakonem a provadécim
pravnim predpisem a zajistovat jeho pInéni,

e vykonavat kontrolu vlivd nakladani s odpady na zdravi lidi a Zzivotni prostredi
v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy a planem odpadového hospodarstvi,

e ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zakonem podle §
15 vySe uvedeného zékona,

platit poplatky za ukladani odpadli na skladky zplisobem a v rozsahu stanoveném

v zakoné 185/2001 Sb.

v

Z hlediska Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond
budou pri vystavbé produkovany tyto odpady:

katalogové cislo néazev odpadu kategorie

Odpadni barvy a laky obsahuijici organicka rozpoustédla

080111 ., Vs N
nebo jiné nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 080111 o}
Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka

080409 vo v . v i N
rozpoustédla nebo jiné nebezpecne latky
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Jind odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod
080410 Cislem 080409 °

Snadno biologicky rozlozitelné motorové, prevodové

130207 a mazaci oleje N
150101 Papirové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Drevéné obaly 0
150106 Smésné obaly 0
150109 Textilni obaly O
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly 0

témito latkami znecisténé

Absorpcni Cinidla, filtracni materialy (vCetné olejovych filtrl
150202 jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy N
zneCisténé nebezpecnymi latkami

Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny

150203 a ochranné odévy neuvedené pod Cislem 150202 ©
160709 Odpady obsahuijici jiné nebezpecné latky N
160799 Odpady jinak blize neurcené 0
170101 Beton )
170103 TasSky a keramické vyrobky O
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek 0
a keramickych vyrobk{ neuvedené pod Cislem 170106
170201 Drevo 0
170202 Sklo O
170203 Plasty 0
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
170401 Méd’, bronz, mosaz 0
170402 Hlinik 0o
170404 Zinek o)
170405 Zelezo a ocel o)
170411 Kabely neuvedené pod cislem 170410 0
170604 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603 ¢}
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170802 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 0
170801
200301 Smeésny komunalini odpad 0

Mnozstvi vyprodukovanych odpad( je cca 1 m® (pfevazné 170101 a 170107).

Mnozstvi emisi nebude vyznamné, protoZze prevazna cCast praci bude provadéna
manualné.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemina vykopana pti zemnich pracich bude uskladnéna na oploceném stavenisti p.¢. 57 a
nasledné pouzita k pri terénnich Upravach. Prebytek zeminy bude stavebnim dodavatelem
odvezen na prislusnou skladku.

) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe

V pripadé znecisténi prepravnich tras jsou tyto dodavatelem ihned ocistény. Dodavatel
musi pfi realizaci dodrzovat zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalsSich zakon( a ostatni pravni predpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostredi.

Béhem vystavby dojde k mirnému zhorSeni Zivotniho prostfedi v lokalité prljezdem
stavebni mechanizace a z&sobovani. Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami je prach
a spaliny ze spalovani pohonnych hmot. Zhotovitel musi tyto zaporné vlivy omezit na
prijatelnou miru. ZatiZzeni tohoto typu jsou pouze docasné, vztahujici se na vlastni
realizaci stavby a lze jej povazovat za obvyklé pfi podobnych akcich, ¢asové omezené
a v SirSi oblasti za Unosné. Zhotovitel musi také zabranit Uniku pohonnych hmot
a hydraulickych kapalin na terén a do spodnich vod. Obsluha vsech strojl musi udrzovat
stroje a zafizeni v dobrém stavu a musi byt sezndmena s pracemi na likvidaci pfi Uniku
pohonnych hmot a hydraulickych kapalin na terén.

J) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisd

V ramci realizace stavby budou dodrzeny veskeré hygienické predpisy tykajici se
pozadavkl na kvalitu prostfedi stavenisté a proti moZznému negativnimu plsobeni na
pracovniky a obyvatele a dalSi Ucastniky provozu. Pfi realizaci stavby bude postupovano
dle NV 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky hluku a vibraci.

V pripadé splnéni podminek pro pritomnost koordinatora BOZP na stavbé, zajisti investor
koordinatora prostrednictvim vybérového fizeni.

Stavebni prace se musi provadét v souladu se Zakonikem prace, vyhlaskami Ceského
Uradu bezpecnosti prace €. 48/82, 274/90, 324/90 a zavaznymi ¢lanky norem. VSichni
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pracovnici musi byt Skoleni a prezkouseni ze znalosti bezpeCnosti a ochrany zdravi.
Stavenisté musi byt pfipraveno a usporadano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.

Predvyrobni pfiprava, jeji rozsah a uroven, ovliviiuje organizaci stavenisté. Usporadani
stavenisté a jednotlivych pracovist' se musi vénovat pozornost jak z hlediska ochrany
vlastnich zaméstnancl, tak osob mimo okruh zhotovitele. Zhotovitel ma za povinnost
vybavit pracovisté pro bezpecny vykon prace. Musi udrzovat poradek a Cistotu na
stavenisti, pristupovych cestach a skladkach, tyto prostory musi byt dostatecné osvétleny
a musi vyhovét pozadavklm na manipulaci s materidlem. Zhotovitel musi predchazet
zdravotnim rizikdm pfi praci s bfemeny, kontroluje stroje a zafizeni pred jejich uvedenim
do provozu a béhem jejich provozu. Sleduje splnéni pozadavk( na odbornou zpdsobilost
fyzickych osob pracujicich na stavenisti.

Je nutné bezpecné skladovani materialu. Skladovaci plochy musi byt urovnané, zpevnéné,
odvodnéné a oznacené bezpecnostnimi tabulkami. Musi byt zarucena stabilita
skladovaného materialu, bezpetna manipulace s nim a jeho bezpecny odbér. Zfizovani
skladek v ochrannych pasmech se primo nezakazuje, musi ale vyhovovat podminkam,
které stanovi provozovatel prislusného vedeni.

Zhotovitel mlize povolit pouzivani jen strojli, naradi, dopravnich prostfedk vybavenych
ochrannymi zafizenimi a upravenymi tak, aby odpovidaly ergonomickym poZadavkim,
musi byt fadné udrzované. Zhotovitel organizuje praci tak, aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti, pracovnici nebyli ohrozovani padajicimi predméty nebo
dopravou. Kde je na pracovisti nebezpeci poskozeni zdravi, musi byt umistény
bezpecnostni znacky. Zhotovitel je povinen plnit Ukoly v prevenci rizik. Na technickych
zarizenich, u kterych je zvySena mira ohroZeni zdravi a Zivota zaméstnancd, pokud jde
0 jejich obsluhu nebo opravy, mohou prace a €innosti samostatné vykonavat jen zvlast
odborné zpisobili zaméstnanci.

Pracuje-li na stavbé vice zhotoviteld, musi investor urcit potfebny pocet koordinatord
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Investor musi predat koordinatorovi
veskeré podklady a informace pro jeho cinnost. Investor je povinen oznamit zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji do 8 dnd pred predanim stavenisté
zhotoviteli v pfipadech kdy doba zhotoveni stavby bude trvat vice jak 30 pracovnich dnl
a bude na ni pracovat vice jak 20 fyzickych osob a celkovy objem praci presahne 500
pracovnich dnd v prepo¢tu na jednu fyzickou osobu. Stejnopis oznameni musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté. Budou-li na stavenisti vykonavany
prace vystavujici pracovniky zvySenému ohroZeni Zivota nebo posSkozeni zdravi, vypracuje
investor pred zahajenim praci na stavenisti plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Zhotovitel stavby je povinen do 8 dnli prfed zahdjenim praci na stavbé
informovat koordinatora o rizicich pfi pracovnich postupech a poskytnout mu potrebnou
soucinnost pro plnéni jeho Ukold. Koordinator musi pfi pfipravé stavby predat investorovi
prehled pravnich predpisll vztahujicich se ke stavbé, Udaje o rizicich, které se mohou pfi
provadéni stavby vyskytnout a dalSi podklady pro vytvoreni bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostredi. Pri provadéni stavby koordinator informuje
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zhotovitele stavby o bezpecnostnich rizicich, upozorfiuje na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Neni feSeno.

) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni
Dopravné inzenyrské opatfeni neni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provédeni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkdm vnéjsiho prostred/ pri vystavbé apod.)

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.
n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Predpokladana doba ukonceni stavby je v prosinci 2014.

Rozhodujici dil¢i terminy stavebnich praci:

- odstranéni okennich vyplini 2 tydny
- montéz novych okennich vyplni 2 tydny
- vymeéna stresni krytiny 2 tydny
- zatepleni objektu 4 tydny
V Olomouci, listopad 2013 Vypracoval: Jifi Motal
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