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a) ucel objektu, funkcni napin, kapacitni udaje
Predmétem PD jsou stavebni Upravy stavajiciho objektu Obecni Gfadu spocivaijici
v zatepleni objektu, vymény oken, dvefi a stiesni krytiny.

b) architektonické, vytvarne, materidlové a dispozicni Feseni, bezbariérové uzivani stavby

Urbanistické a architektonické feSeni stavajici stavby se provedenou stavebni Upravou
nemeni.
Predmétem predkladané PD jsou stavebni Upravy stavajiciho objektu Obecni Ufadu
spocivajici v zatepleni objektu, vymény oken, dvefi a stfesni krytiny. Objekt bude mit
novou svétle okrovou barvu se soklem v provedeni povrchu ve svétle Sedém marmolitu.
Pfesna barva a rozclenéni fasady bude konzultovano s projektantem a dodavatelskou
firmou s naslednym odsouhlaseni investorem.

Barevné i materialové je objekt navrzen v souladu s pozadavky investora, stavebnika a
koresponduje s okolnimi stavbami.

S ohledem na charakter planovanych stavebnich dprav nebylo bezbariérové uZivani
stavby reseno.

¢) celkové provozni feseni, technologie vyroby
Neni feSeno. Neobsahuije.

d) Konstrukcni a stavebné technické reseni a technické viastnosti stavby

Stavebni feSeni zatepleni objektu je navrZzeno z materidld, které jsou hospodarné,
nevyzaduji velké technické naroky na strojni vybaveni a zdvihadla. Snadno se s nimi
manipuluje a umoznuji dobry prenos tlakovych a vodorovnych sil. Jsou dobre odolné i
ohni, maji priznivé fyzikalni a tepelné izolacni vlastnosti.

d)l. Bouraci prace

Na stavajicim objektu budou provedeny bouraci prace v rdmci realizace zatepleni - budou
demontovany veskeré prvky na fasadé, bude demontovan hromosvod, mrize, bude
odstranéno oplechovani a parapetni desky stavajicich oken, okapové svody, oplechovani
atik, stfiSek nade dvermi....

V radmci odstranéni ménénych oken a dvefi bude provedeno osekani stavajicich Spalet z
exteriéru, aby bylo mozné osténi zateplit (v zavislosti na Sifce dodaného ramu oken). V
ramci realizace budou upraveny napojeni novych prvkd zabradli na stavajici konstrukce.

Bourani stavajicich konstrukci bude provedeno ve 2.NP — odstranéni parapetni zdi prio
usazeni balkonovych dveti.

Bude odstranéna stavajici stfesni vliaknocementova, ktera vykazuje znacné zchatrani a
zatékani do pldniho prostoru, véetné veskerych klempirskych prvka.

Osténi otvorl bude osekano v zavislosti na dodavatele vyplni otvord a specifikace
pfesného rozméru ramu.
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Z konstrukce stropu nad 2.NP bude odstranén Skvarovy nasyp a vrchni vrstva konstrukce
z pddovych cihel.

Zdivo soklu bude osekano a vyspraveno. Pred aplikaci zatepleni soklu bude provedena
sanacni omitka v rozsahu dle zjisténé potieby.

d)2. Vykopy
V dvorni ¢asti objektu bude proveden vykop kolem objektu do min. hloubky 700 mm pod
PT u dvorni Casti objektu.

d)3. Zéklady
Neni feSeno - nezasahuje se.

d)4. Hydroizolace

Neni feSeno - stavajici, nezasahujeme. Projektant doporucuje provést vihkostni préizkum.
A na jeho zakladé navrhnout sanaci zdiva, provedeni svislych izolaci, uloZeni drenazi ve
dvorni ¢asti objektu.

d)5. Tepelné izolace

Nové tepelné izolace bude tvorit kontaktni zateplovaci systém. Veskeré feseni a skladby
jsou patrny z vykresové dokumentace a dle EA. Vrstvy zatepleni budou opatreny
parotésnou izolaci.

e Zatepleni stropu ze strany sklepa Skladba PDL2 - stfikana tvrda PUR péna (min. A
=0,025), tl. izolace 80 mm. Péna bude nastfikdna po celé ploSe sklepa.
Konstrukce stropu U= 0,288 W.m? K™

e Osténi otvorl bude zatepleno prostfednictvim mineralni izolace tl 60 mm, v
zavislosti na dodanych vyplni otvor{ a presnému rozméru ramu je pripadné nutné
osekat stavajici omitku osténi.

e Zatepleni soklu Skladba SO3 bude prostfednictvim - Perimetr tl. 140.

e U dvorni Casti objektu bude zatepleni soklu provedeno do min. hloubky 700 mm
pod PT a 700 mm nad 0,000. Zatepleni soklu pod PT bude obsypano kacirkem 8-
16 a povrch oddélen nopovou folii.

e U uliéni cCasti objektu bude zatepleni soklu provedeno po stavajici povrch
chodniku.

e Zatepleni stropu z prostoru pldy Skladba STR2 - minerélni izolace 300 mm
(A=0,042),mineralni izolace 120 mm (A=0,033) + dievény pochlzi rost

e Zatepleni Skladba SO1 STENA 700 mm, zatepleni minerdini izolace tl. 160 mm
(,=0,038), Ucelk.=0,216 W.m*.K™

e Zatepleni Skladba SO2 STENA 500 mm, zatepleni mineralni izolace tl. 160 mm
(,=0,036), Ucelk.=0,218 W.m*.K™.
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d)6. Vodorovné nosné konstrukce

Bude provedeno pouze zatepleni vodorovnych nosnych konstrukci strupu nad sklepem a
stropu nad 2.NP bez zasahu do nosnych prvkd. Do vodorovnych konstrukci neni dale
nijak zasahovano.

d)7. Svislé nosné konstrukce

Stavajici. Bez zasahu do nosnych prvkl. Bude pouze provedeno odstranéni vyplni
okennich a dvefnich otvord.

d)s. Schodisté
Stavajici.

d)9. Pricky
Stavajici.

d)10. Podlahy
Stavajici.

d)11. d.11. Upravy povrché

Vnitfni povrchy

Stavajici - nebude ménéno. Prostory budou vymalovany.

Klempitské vyrobky budou provedeny z titanzinkového plechu. Vnéjsi povrchy

Nové bude pouzito probarvenych omitek (okrova) a sokl bude proveden odstinem tmavé
- marmolit.

Nad nové navrzenymi balkonovymi dvefmi vcelni strané objektu je na fasadé umistén
znak obce. Tento bude opraven a zachovan. Restauratorské prace nebudou provadény.

d)12. VypIné otvord

Nové okenni a dverni vyplné budou plastové v barevném provedeni — medova hnéda —
prizplisobeno barevnému provedeni stavajici vstupnich dvefi. U 1,2 W/m?K*
energeticky audit.

Dodavka oken vcetné parapetnich desek.
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d)13. Stresni konstrukce

Nosna konstrukce stfechy je stavajici a nebude do nosnych prvkd zasahovano. Bude
provedena vyména stavajici vlaknocementové krytiny za novou krytinu z eternitovych
Sablon. Soucasti vymény stfesni krytiny bude i vyména veskerych klempifskych prvkd,
vCetné vymény destovych Zlabd a svodl, snéhovych zabran, oplechovani atik a stfisek
nad vchodem.

e) bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi
Stavajici beze zmény. Neni predmétem reseni.

f) stavebni fyzika — tepelnd technika, osvetlen], oslunéni, akustika, zasady hospodaren/
energiemi, ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéejsiho prostred/
Viz EA, ktery je pfilohou PD.

g) poZadavky na poZarni ochranu konstrukci
viz PBR stavby.

h) udaje o poZadované jakosti navrZzenych materidld a o pozadované jakosti provedeni
Viz EA, ktery je prilohou PD.

) popis netradicnich technologickych postupd a zviastnich poZadavkd na provadeni a jakost
navrZenych konstrukcr

Neni feSeno.

J) poZadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby — obsah
a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel pred zapocetim vlastnich praci zajisti kladecsky plan kladeni tepelné izolace.

k) stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontroinich mereni
a zkousek, pokud jsou povaZovany nad rdamec povinnych — stanovenych prislusnymi
technologickymi predpisy a normami

Konstrukce tepelné izolace bude prohlédnuta s naslednym odsouhlasenim ve stavebnim
deniku.
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1) vypis pouZitych norem
Technické normy provadéci
- PNE 33 0000 - 1 - Ochrana pred urazem elektrickym proudem v distribucni soustavée
- CSN 33 2000 ¢ast 4-41 - Ochrana pred Urazem el.proudu
- CSN 33 2000 Cast 4-47 - Opatfeni k zajiéténi ochrany pred Urazem el.proudem
- CSN 33 2000 ¢Ast 5-54 - Uzemnéni a ochranné vodice
- CSN 33 2000 &ast 6-61 - Postupy pfi vychozi revizi
- CSN 33 2000 &ast 5-54 - Uzemnéni a ochranné vodice
- CSN 34 3100 - Bezpenostni predpisy pro obsluhu a préci na el. zafizenich
- CSN 34 3101 - Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. vedenich
- CSN 34 7402 - Pokyny pro pouzivani NN kabel( a vodic
- €SN ISO 3864 - Bezpenostni barvy a bezpecnostni tabulky
Technické podminky

- vyhlaska ¢. 492/2006 Sbh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

v

- zdkon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a dopInéni nékterych zakond

V Olomouci, listopad 2013 Vypracoval: Jifi Motal
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