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1 IDENTIFIKACNI UDAJE:

Zadavatel :

Sidlo zadavatele:

IC :

DIC:

Statutarni zastupce:
E-mail:

Telefon:

Zpracovatel :

Adresa zpracovatele;
IC:

Cislo osv&déeni:
E-mail:

Telefon:

Piedmét energetického auditu

Pfedmétem auditu je posouzeni stavajiciho energetického systému a stavebné fyzikélnich
konstrukci objektu Mé&styse Velky Ujezd a zhodnoceni vyuziti mo2ného potencialu obnovitelnych
zdrojil. Jedna se o objekt na adrese &.p.15, Velky Ujezd 783 55. Déle navrhuje opatfenl, kterd by

Méstys Velky Ujezd

&.p.15, Velky Ujezd 783 55
002 996 77

CZ00299677

Lubomir Brilica- starosta obce
podatelna@velkyujezd.cz

585 358 107

Ing. Pavel S&u&ka — energeticky auditor
Polnl 637, 788 13 Vikyfovice

692 05 337

873, vydané dne 26.10.2010 MPO
scucka.pavel@enaudit.cz

737 249 384

pfinesla Gspory energie. Energeticky auditor k zadavateli auditu nema 2adny majetkopravni vztah,

Energeticky audit je zpracovan v souladu s poZadavkem zakona 406/2000 Sb. a provadéaci

vyhlasky 213/2001 ve zn&nl vyhlasky 425/2004 Sb.

Datum wvydanl: 27.11.2013
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2 POPIS VYCHOZIHO STAVU

2.1 Zdakladni Gdaje o pfedmétu energetického auditu

2.1.1  Podklady pro vypracovani energetického auditu

Stavebni dokumentace

Zamér zadavatele EA

CSN 73 0540 (Tepelna ochrana budov)
Dodavatelské faktury (zemni plyn, elektfina)

2.1.2 Popis objektu

Budova je dvoupodlaZni s nevytapénym pldnim prostorem, cCastetné podsklepena. Strecha
je valbova.

Objekt je vystavén klasickou zd&nou technologii, kdy obvodové zdivo je cihlové riznych tlousték,
na ni je z venkovni strany nanesena bfizolitova omitka. Strop nad 2NP je dfevény, jehoZ nosnou
East tvofi dfevené tramy, dfevény zaklop, $kvarovy zasyp a cihlovd pochizna podlaha. Krov je
dfevény, krytina eternitova.

V 1PP je situovéna plynova kotelna se dvéma kotli,technické mistnosti, sklepy.
V 1NP jsou prostory posty, knihovny, kancelafe a socidlnl zafizeni.

V 2NP jsou “kancelafe Méstyse, obfadnl siii a socidini zafizeni.

V&echny prostory 1NF a 2NP jsou vytapény.

Zakladni geometrické udaje objektu

Obestavény Vytapény Zastavéna Podlahova
prostor prostor plocha plocha*
m® m® m? m?
30671 3 067,1 402,86 8071

*plocha uréena mezi vnéj$imi rozméry bez zapo&itani nevytap&nych prostor pro viechna podlaZi a
to podle zékona o hospodafeni s energii 406/2000 Sb. ve znéni pozdé&sich pfedpisli a s ohledem
na vyhlasku 148/2007 Sb.

2.1.3 Charakteristika gbjektu

Vnitfni_klima je podprim&rné. V objektu jsou osazena stard dvojitd okna bez tésnéni v ramu..
V mistnostech je problém s privanem.

Obvodovy plagt hlavni budovy je z cihelného zdiva tloutky 500-700mm, z vnéj§i strany je
nanesena Bfizolitova omltka.

Vstupy jsou osazeny dfev&nymi tastedné prosklenymi dvefmi, zasklenymi jednoduchym sklem.

Stfecha je valbova, dfevéné tramové konstrukce zaklopené dfevénymi deskami a stfedni
eternitovou krytinou.

Provoz a (drZba - hygienickou tdrzbu v3ech prostor objektu zabezpeduje uklizecka.

Mé&fenl spolfeb energii — V objektu se spotifebovava zemni plyn na vytap&ni. Hlavni fakturaZni
plynomér je umistén ve venkovni plynomérové skfini.
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Eiektfina je potfebnd na osvétleni, ohfev TV, drobné spotfebite a vytédpénl kancelafi v Zasti
objektu. Jsou instalovany dva hlavni elektromé&ry, které jsou umist&n v elektromé&rovém rozvadaéi
na fasadé objektu.

2.1.4 Smiuvnl zdvazky k energetickému hospodafstvi

Odbér zemniho plynu: Severomoravska plynarenska, a.s., Plynarni 2748/8, 702 72 Ostrava
— Moravska Ostrava ]
Odbér elektrické energie: CENTROPOL a.s., Vanitkova 1594/1, 400 01 Usti nad Labem

2.1.5 Klimatické udaje lokality

= venkovnl vypodtova teplota -15C
= primérnd teplota v otopném obdobi 3,8C
= pocet dnd v otopném obdobi (tem13C) 231

D°=231x (20,0 - 3,8) = 3742

216 Zaméry zadavatele

Zamérem zadavatele je nadéle provozovat a vyuZivat objekt pro stavajici ugely a sniZovat
energetické naklady na jejich provoz. Energeticky audit bude slouzit jako podklad pfi podani
Zadosti o dotaci na zatepleni obélky objektu z operaénfho programu Ministerstva Zivotniho
Prostfedi nebo Ministerstva Priimysiu a Obchodu.

2.2 Zakladni adaje o energetickych vstupech

Zdrojem tepla pro vytapéni celého objektu jsou dva plynové kotle o vykonu 2x70kW, které jsou
umistény v koteln® 1PP. Kotelna sou&asné sfouZi | k vytapé&ni vedlej$lho objektu ugilidtd a
zdravotniho stfediska. Podle stavu a velikosti obou objekti odhadujeme pomé&r spoltieby tepelné
energie z kotelny v poméru % Méstys ku 1/4 objekt u&ilidté a zdravotniho stfediska.

TV je v celém objektu ohfivana v lokdlnich elektrickych ohfiva&ich umisténych v mist& spotfeby.
Elektrické energie je déle odebirana pro osvétleni, napajeni daldich elektrickych spotfebitl a pro
vytapéni Castl kancelafi.

221 Spotieba zemnfho plynu v objektu

Energeticky auditor dostal k dispozici z&znamy o fakturaci zemniho plynu z hlavniho plynoméru v

objektu za obdobl 2010-2012.
Zemni plyn je vyuZit k vytapéni celého objektu méstyse (1 NP+2NP) a vedlej3iho objektu uéilista.

Datum vydénf: 27.11.2013 Strana: 6/ 31
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Vypis spotfeb zemniho plynu z roénich vyGétovani;
Plynomér &. 5048625

obdobi spotfeba Cena

m3 kWh MWh GJ KE K&/IGJ
2010 20531 218 000 218,000 3,6| 784,800 271387,00| 345,804
2011 19785 210 077 210,077 3,6| 756,277| 273597,00| 361,768
2012 18174 192 969 192,969 3,6| 694,687 | 286263,00) 412,075
priumér 19 457 207 015 207,015 745,255, 277 082,33 | 373,216

JelikoZ? kotelna sloui i k vytapénl vedlejiiho objektu, pro 1Eel energetického auditu jsme rozdalili

spotfebu plynu v poméru % méstys ku ¥ objekt udilisté.

ohdobi Spotieba v objekiu méstyse Cena

m3 kWh MWh GJ K& KE/GJ
2010 15 399 163 500 163,500 3,61 588,600 203 540| 345,804
2011 14 839 157 558 157,558 3,6| 567,208 205198| 361,768
2012 13631 144 726 144,726 3,6 521,015 214697 | 412,075
primeér 14623 155 261 155,261 558,941 207812 373,216

2.2.2 Spotieba eleklrické energie v objektu

Energeticky auditor dostal k dispozici zdznamy o fakturaci elektrické energie spotiebované
v prostorach celého objektu za obdobl 2010-2012. V objektu jsou instalovany dva fakluracni

elektrom&ry.
Elekiricka energie je v objektu vyuZita na ohfev TV, osvétleni, pro napdjenl drobnych elektrickych

spotfebiél a pro vytap&ni &asti kancelafi,

Vypis spotieb elektrické energie z ro¢nich vyuiétovani pro cely objekt:

obdobi LI w e o] Kg/:mh
MWh MWh MWh K& MWh
2010 2,014 2,014 12 185 6 050,15
7,196 5,213 12,409 44272 3567,73
2011 1,944 1,944 11355 5 841,05
10,615 4,852 15,467 46537 3008,79
2012 2,027 2,027 12 637 6 234,34
9,077 5,238 14,315 49 756 3 475,79
Pramér 8,963 7,096 16,059 58914 3 668,67
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2.2.3 Soupis zakladnich ddajl o energetickych vstupech a vystupech

Pro rok: 2010

Vslupy paliv a energie | Jednotka MnoZstvi | Vyhfevnost | Pfepodet na | Rognl ndklady | Ro&nl cena
GJ/jednotku GJ vKE K&/Gd
zemnl plyn MWh 163,500 3,6 588,60 203 540 346
elekiricka energie MWh [ 14,423 3.6 51,92 56 457 1087
Celkem spotfeba paliv a energie 640,52 259 997 406
Prdmérna celkova nakupnl cena energil za 1 GJ : 405,91 K&/GJ
Pro rok: 2011
Vstupy paliv a energie | Jednotka MnoZstvi | Vyhfevnost | PFepolet na | Roénl naklady | Ro¢ni cena
GJjjednotku GJ v Ké K&/GJ
zemni plyn Mwh 157,558 36 567,21 205 198 362
eleklricka energie MWh 17,411 36 62,68 57 892 924
Celkem spolieba paliv a energie 629,89 263 090 418
Pramérma celkova nakupni cena energil za 1 GJ : 417,68 K&/GJ
Pro rok: 2012
Vstupy paliv a energie | Jednotka MnoZstvi | VyhFevnost | Pfepolet na | Rognl naklady | Rocéni cena
GJfjednotku GJ v KE K&GJ
zemni plyn MWh 144,726 36 521,02 214 697 412
elektricka energie MWh 16,342 36 58,83 62 393 1061
Celkem spotfeba paliv a energie 579,85 277090 478
Primérna celkova nakupnl cena energil za 1 GJ : 477,87 K&/GJ
Prumérné hodnoty za sledované obdobi:
Pro rok: PRUMER ZA SLEDOVANE OBDOBI
Vstupy paliv a energie | Jednotka MnoZstvi | Vyhfevnost | Pfepocet na | Roéni nakiady | Roéni cena
Glijednotku GJ v K& K&GJ
zemni plyn MWh 155,261 36 558,54 207812 372
elektricka energie MwWh 16,059 36 57,81 58914 1019
Celkem spotfeba paliv a energie 616,75 266 726 432

Primérna celkova nakupni cena energii za 1 GJ : 432,47 K&/GJ

2.3 Pfepotet spotieby zemniho plynu pro vytap&ni na normalové podminky

Prepocet spotfeby na zakladé denostupiu:

rok Pocet Primérna teplota | Vypoétena | Skutefna
topnych | vtopném obdobi | spotfeba | spotfeba*
dnii -d T [GJ) [GJ]
2010 218 6.8 647,04 611,19
2011 210 7 658,15 589,79
2012 215 8,1 647,26 543,60
nomal 224 6,4 650,82

Datum vydani: 27.11.2013
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2.4 Stavebni konstrukce
Pro posouzeni stavebnich konstrukel byly vyuZity dostupné stavebni vykresy objektu a osobni

prohlidka.
Skladba jednotlivych konstrukci je uvedena v pfiloze €.1 ,Vypotet energetické naroénosti objektu®

2.5 Zdakladni informace o energetickych zdrojich a rozvodech energie

251 Systém vytapéni

Vé8echny prostory 1.NP a 2.NP jsou vytapény teplovodnim vytapécim systémem. Pod okny jsou
umistény litinové Zebrové radiatory s jednoduchymi uzaviracimi ventily. Jako zdroj tepla slouZi dva
kotle na zemni plyn KOROS ~ TERMOTEKA — 60 ES. Kotle slouzi i k vytapani vedlejsiho objektu,
ktery neni pfedmé&tem EA.

2.5.2 Requlace a mé&feni

Otopna télesa jsou vybavena pouze uzaviracimi ventily a kotle jsou spinany pokojovym
termostatem. Spotfeba zemniho plynu na vytapéni je mé&fena spoleéné pro oba kotle.

2.5.3 Vétranl a vzduchotechnika

Systém vétrani vSech prostor objektu je pfirozeny okny. Vé&trani socidlnich zafizeni je fe$eno
individualnim odsavanim.

254 Systéem pfipravy TV

TV se ohiiva v elektrickych ohfivagich umisténych v mist& spotfeby..
Seznam jednotlivych ohfivadl TV:

Objem Prikon
Mistnost | w
1NP 5 1500
5 1500
2NP 5 1500
2 3000
CELKEM 17 7500

2.6 Elektricka energie

Objekt je napojen na distribuéni sit CEZ Distribuce, a.s. o nap&tl 3x240/400V.

2.6.1  Vnitfnl rozvody

Rozvednd soustava: 3 PEN ~ 50Hz, 400 V - TN-C - pfived, napdjecl rozvody, svételné a
zasuvkové rozvody. Rozvody jsou provedeny kabely AYKY a v pfistavbé@ kabely CYKY uloZenymi
pod omitkou. Vyhovujici jsou pouze nové rozvody provedené kabely CYKY.

Datum vydani. 27.11.2013 Strana; 9/31
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Vnitfni rozvody elektrické energie:

Usek | Zatiziteln | Prifez | Provedeni Stafi Techn. stav ‘
ost(A) | i
Svéteineé okruhy 10 1.5 Pod omitkou | Nad 20 let Zastaralé
Zasuvkové okruhy 116 2,5 Pod omitkou | Nad 20 let Zastaralé 4{
!»Elektrické bojlery 16 4.0 Pod omitkou | Nad 20 let Zastarale _.'
: Technologické 6-16 1,5-4 | Pod omitkou | Nad 20 let Zastaralé
' rozvody | i _ it J

26.2 Kompenzace jalového vykonu

U odbérného mista nenl instalovano 2adné kompenzaéni zarizeni.
2.7 Udaje o hlavnich spotfebigich energie

Z hlediska energetického auditu jsou nejv&td3im spotfebitem zemniho plynu kotle na vytapéni
objektu. Nejv&tdimi spotfebidi elektrické energie jsou elektrické bojlery pro ohfev TV, pfenosna
piimotopna télesa v kancelaifch a osvétleni. Ostatnl spotiebite jsou mimo ramec energetického
auditu.

Kotle na zemni plyn
Objekt ma jeden vytap&ci okruh. Jako zdroj tepla slouZf dva kotle na zemni plyn KOROS -

TERMOTEKA - 60 ES, kazdy o vykonu 70 kW.

Osvétlen|
Pro osvétleni objektu jsou vyuZity zafivkové svitidla rizného vykonu, druhu a vyrobce v kembinaci
s Uspornymi zavitovymi zdroji instalovanymi ve svitidlech po celém objektu.

Soupis svilidel v objektu;

Piikon
umisténi w
1NP 1200
2NP 1200
300
Celkovy piikon 2700\ W

Elektrické bojlery
Celkové jsou instalovany 4 ks eiektrickych pritokovych ohfivaZil. Celkovy pfikon je na 7,5 kW.

Datum wvydani: 27.11.2013 Sirana : 10/31
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3 ZHODNOCENI| VYCHOZIHO STAVU

3.1 Rocni energeticka bilance

Z vysledkil provedeného Setfeni byla sestavena vychozl energetick# bilance. Pfi sestavovani se
vychéazelo ze skutetné spotfeby elektfiny (fakturovana spotfeba za rok 2010 aZz 2012). Do bilance
byla dosazena potieba tepla urlend vypoftem z normalovych podminek, protoZe odpovida po
pfepoétu na denostupné skuteéné spotfebé a miZe tak byt pouZita jako srovnavaci ukazatel
spotfeby tepla na vytdpéni. K potfebé tepla je pak piipoétena priomérna potieba tepla na pfipravu
TV. Cena za GJ tepla ze zemnlho plynu byla brana z roku 2012 a povy3ena o 5%, takZe cena pro
rok 2013 je 432,68 K&/GJ. Cena za GJ tepla z elektfiny byla brana z roku 2012 a povy$ena o 5%,
takZe cena pro rok 2013 je cena 1 113,57 K&/GJ, 1j. energie pro v8echny elektrické spotfebicte.
Uvedené pené&iité &astky za odbér energii jiz v sob& obsahujl DPH. Ztraty se neuvaZuji, protoZe
energie je mé&fena v objektu.

Zakladni tvar vychozl energetické bilance:

&.f. |Ukazatel GJir Kefr

1. Vstup odpadni teplo 0,00 0
2. Vstup elektrické energie 57,81 64 377
3. Vstup zemni plyn 628,23| 271822
4. Spotieba paliv a energie (F.1,2,3) 686,04 336199
5. Zména zasob paliv 0,00 0
6. Prode] energie cizim 0,00 0
7. L(zrgje:lzi spotieba paliv a energie 686,04| 336 199
8. Ztraty ve zdroji a rozvodech (z f.7) 0,00 o
9. Spotieba energie na ohiev TV (z 7.7 ) 11,56 12 875
10. | Spotfeba energie na vytapéni (z .7 ) 650,82 296 973
11, csnsptgtt;eib;r :::sr?i(ez r;ai/ t)echnologické a 2366 26 350

3.2 Analyza stavebnich casti budovy
Energetické hodnocenl budov bylo provedeno podle po2adavkii CSN 730540-2 z fijna roku 2011.
K objekiu byla poskytnuta dostupna stavebni dokumentace. Materidlové provedeni stén je

odhadovanc podle dostupné projektové dokumentace a osobnl prohlidky objektu ve spolupraci
s projektantem stavebnich konstrukei.

3.2.1 Konstrukénl vady zplisobené navrhem

» vdisledku tepelnd technickych vad zplsobenych stavebnim fe$enim je zvyend
spotieba energie dana pfedevsim nizkym tepelnym odporem konstrukci, tepelnymi
mosty a tepelnymi vazbami.

3,22 Tepelné technické vady zplisobené uZivanim

= Nejsou vyrazné vady zplsobené uZivanim.

3.2.3 Tepelné technické vady zpUsobené udrzbou
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= Koroze kovovych &asti na obvodové konstrukci

*  Podvlhani zdiva vlivem Spatné izolace proti zemni vihkosti
* Zatékanl v mistech porudené stfesni krytiny, nebo vadnych klemplifskych prvkil

3.24 Sanace tepelné technickych vad

= zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem

= zatepleni nejvy$3iho stropu (2NP) izolacl z mineralni viny, kierd bude volné loZena na

stavajicl tepelnou izolaci

» zatepleni podiahy 1NP plvodniho objektu ze strany stropu sklepa

= vyména otvorovych vypini

3.25 Hodnoceni dodrzovani tepelné pohody

Dile sdélenl zadavatele nejsou zavazné&jsi problémy s vytap&nim hlavnich prostor budovy.

3.2.6 PoZadavek pro vypoftovou vnitfni teplotu:

Hodnoty vnitfnich vypoctovych teplot mistnosti dle SN 06 0210

Vypodt.vnitf.teplota Relat.vihkost
Druh vytapé&né mistnosti T %
Kancelafe 20 60
Chodby, schodisté 15 60

3.2.7 Hodnoceni vyuZivani mé&fici a regulaénl techniky

Vsechna otopna télesa jsou vybavena pouze ruénimi ventily.

3.28 Smérné hodnoty objektu podie &SN 730540,

Vsechny niZze uvedené hodnoty vietné energetického &titku jsou souddasti pfiloh energetického

auditu.

Prevazujici primé&rma vnitfni teplota 22C
Geometricka charakteristika budovy A/V 0,547
Vytapény prostor 30671 m°
Obal. plocha A 16782 m*
Tepelna ztrata objektu 77,415 kW
Primé&rny souginitel prostupu tepla 1,247 Wim*K
Mérna ztrata prostupem tepla H, 20923 W/K
Pozadovany primérny soudinite! prostupu tepla 0,501 W/m*K
Cl 2,48
klasifikace G (mimofadné nehospodarna)

Datum vydani: 27.11.2013
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3.29 Celkové hodnoceni stavebnich konstrukel

Objekt byl postaven davno pfed novelizacl CSN 730540 (fljen 2011), proto v&tsina konstrukcl
nevyhovl poZadavkiim této normy pro pfevaZujicl ndvrhovou wvnitini teplotu 20T, tak jak jsou
uvedeny v nasledujici tabulce (nejsou uvedeny v8echny normové hodnoty).

F ' Popis konstrukce :

Pozadovany
uUN"(wIm K)

Doporuc‘.eny
wUn“(W/m?K)

CSN 73 0540-2 ; duben 2007

Stfecha plocha a $ikma do 45V &etné

7z Castedné vyt. prostoru do venkovniho prostred|
(vEetné ramuo-ten nejvyse 2,0 WIm?K)

Podlaha nad venkovnim prostorem 0.24 1S
Strop pod nevytdpé&nou pudou (stfecha bez tepelné izolace) 0.30 0.20
Sténa vnéjsi vytapeéna (vnéjsi vrsivy od vytapéni) ) !
Venkovni st&na / Stfecha strma se sklonem nad 45° 0,30 0,20
Sténa k nevytapéné padé lehké konstrukce | lehké konstrukce
WVenkovni sténa / Stfecha strmé se sklonem nad 45° 0,30 0,25
ISténa k nevytapéné pade téZka konsirukce | t&2ka konstrukce
Podlaha a sténa vyt. prostoru pfilehla k zeminé 0,45 0,30
Strop a sténa vnitini z vytap&ného do nevytapéného prostoru 0,60 0,40
Strop/sténa vnitfnl z vytapéného k asteén& vytapénému prostoru
Strop/sténa vnéji z &astecné vytdpéného k nevytdpénému 0,75 0,50
prostoru
Popis konstrukce : Poiadovany Doporuceny
Un (WIm'K) | Uy " (WImPK)

Okno a jina vyplii otvord ve vné&jsi sténé a strmé stiede z vyt.
prostoru do venkovniho prostiedi 1.5 1.2
(véetn& ramu—ten nejvyse 2,0 W/m?K u kovu jinak 1,7 W/m?K)
|Okno a jina vypli otvor(l ve vné&jsi sténé a strmé stieSe z wyt.
prostoru do &aste&n& vyt. prostoru nebo z Edste&né vyt. prostoru 35 23
do venkovniho prostredi (véetnd rdmi-ten nejvyse 2,0 Wim’ m°K)
StFesni okno z vyt. prostoru do venkovnlho prostfed| 14 11
(véetn& ramu-ten nejvyse 2,0 Wim’K) ! '
Stfesni okno z vyt. prostoru do &astecné vyt. prostoru u nebo

2,6 1,7

Dle CSN 74 0540, kde se hodnoti tepeln& technické vlastnosti obvodového plasté budovy, je

budova klasifikovana stupn&m G — mimofadné nehospodéarna.

Skladba jednotlivych konstrukci je uvedena v piiloze €.1 ,VypoCet energetické naroénosti objektu*

3.3 Analyza zasobovani teplem
3.3.1  Vyhodnoceni provozu

Celkovy stav vytapéci

soustavy je v provozuschopném stavu.

Osazenl

topnych téles

termohlavicemi zaruuje rovnomé&rné rozloZeni topného vykonu v objektu a zabrafuje pfetapéni
mistnostl. Vykon plynovych kotll je dostateény pro vytap&ni daného objektu. Drobneé poruchy

vznikajlci pfi provozu soustavy jsou priib&zné odstrafiovany.
V3echny mistnosti v objektu nejsou vyuZivany dle jejich ugelu.

Mé&rna spoti.energie - vypodet

GJ/m*

0,81

Mé&rna spoif.energie vyhl.184/2007

GJim*

0.47

Datumn vydéni; 27.11.2013
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Mé&rne ukazatele spotfeby tepelné energie na doddvku tepla jsou dle vyhl.194/2007 sb.
NEVYHOVUJICI.

Pro uréeni mé&rné spotieby se vychazelo z modelové normalové potfeby 650,82 GJ a podlahové
plochy dle zakona o hospodafenl energif a to 807,1m>

3.4 Udaje o vlastnich energetickych zdrojich
V posuzovaném objekiu se nenachdzi 2adné viastni energetické zdroje, které by se z hlediska
energetického auditu dali povaZovat za stélé energetické zdroje.

3.5 Analyza vyuZiti elektrické energle

Elektrické instalace objektu byla z v&t3l Zasti provedena pfed vice neZ 20 lety. Doporuéujeme
provadét pravidelng kontroly vech prvk( instalace a eventuelni rekonstrukce dle platnych norem.

Celkovy instalovany pfikon spotfebiél je cca 28,9 kW vietn& osvétleni a ohfevu TV,

Pro osveétleni vSech prostor je celkové instalovano cca 95 ks zafivkovych nebo uspornych svitidel
o celkovém piikonu 2,7 kW,

Pfedepsané hodnoty osvétienosti (vyb&r z normy pro konkrétni pfipad).
Nejmensi pfipustné hodnoty pro osvétleni prostor - poZadavky dle CSN EN 12464-1:

Komunikacnf prostory, chodby, skiady 100 Ix
Schodisté 150 Ix
Kanceldre 500 Ix

Dne 15.11.2013 bylo provedeno méfeni intenzity osvétleni v prostorach objektu, poZadované
hodnoty byly dodrZeny pouze v n&kterych kancelafich. Ve vé&tSi &asti objektu je osvétleni
nevyhovujicl soutasnym normam.

Svételné zdroje jsou udrZovany a gidtény v rAmci pravidelné udr2by a uklidu.

3.51 Analyza sazby za odbér elektiiny

Pro danou spotfebu objektu je sazba optimalni. S otevfenim trhu existuje moZnost zmény
dodavatele a dosahnout tak Uspory v jejim nakupu,

3.6 Energeticky management

O rutinni chod energetického hospodarstvi se stard povéfena osoba, ktera operativné reaguje na
Zjist&né zavady zajisténim oprav.

3.7 Analyza spotifeby vody

Z vypoctového modelu jsme stanovili energie na ohfev TV v objektu na 11,56 GJ. Hodnota se
pfepoéte na podlahovou plochu 807,1 m2.

Mé&rna spotf.energie - vypodtena GJim* 0,01
M&rna spotf.energie vyhl.194/2007 GJim* [0,17

Mérné ukazatele spotfeby tepelné energie na dodavku TV jsou dle vyh!.194/2007 Sb vyhovujici.
Pro urenl mémé spotfeby se vychazelo z modelové normélové potfeby 11,56 GJ (vypocet
spotieby energie na ohfev TV na zakiadé odbé&ru EE v sazb& (NT+VT) x 0,2) a podlahové plochy
dle z&kona o hospodafeni energif a to 807,1 m?.
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3.8 Vliv stavajiciho stavu na Zivotni prostiedi

Soucasny stav v produkci emisi znecidtujicich latek vychazi z pfedpokladané spotfeby zemniho
plynu a elektfiny. U elektfiny je uvazovano s jeji vyrobou v systémové hnédouhelné elekirarné&. Pro
CO; je u elektfiny potitano se veobecnym emisnim faktorem a to 1,17 t CO,/MWh elektfiny. Pro
vypocet bylo pouzZito vyhlasky 352/2002 Sb.

Znedistujic latka zemni plyn | elektfina Vyigsz;r:tav
(ka/rok) (kg/rok) {kg/rok)
Tuhé latky 0,34 6,02 6,36
S0, 0,00 30,08 30,08
NO, 27.24 25,50 52,74
co 5,45 6,42 11,87
CxHy 1,09 0,00 1,09
CO, 33737 18 789 | 52 526,05

Datum vydani: 27.11.2013 Strana: 15/ 31




Ing. Pavel S&utka
Polnt 637, 788 13 Vikyfovice

Energeticky audit — Méstys Velky Ujezd

4 NAVRH OPATRENI KE SNIZENi SPOTREBY ENERGIE

V teto kapitole jsou navrZeny konkrétni technické a administrativni opatfeni ke sniZzeni energetické
naroénosti provozu védomou energetickou modernizaci, kterouv se odstrani stavajici vady
v konstrukci. Investicnf naklady jsou uvddény vé. sazby DPH. Prosta navratnost je brdna jednak
jako celkova a pak poniZena o soulasti, které by bylo nutno udé&lat vramci prosté obnovy.
Napfiklad u kontaktnlhe zatepleni obvodovych stén prostd obnova zahmuje bourani (odstranéni
porusené omitky, ...), dpravy povrchl, pfesun hmot. Energeticky védoma modemizace pak uZ jen
zahrne poloZeni tepelné izolace. Obdobné je pfistupovano k ostatnim konstrukcim na obvodovém
plasti budovy.

4.1 Stavebni konstrukce

411 Zatepieni obvodového plasté

Pfi analyze bylo zjisténo:
1. Z obvodového plasté se na ztratach nejvice podili obvodové zdivo z cihel pinych, které ma
nedostateénou tepelnou izolaci
2. Podlaha 1NP bez tepelné izolace, nebo s nedostateénou tepelnou izolaci
3. Nejvy3si stropy s nedostateénou silou tepelné izolace
4. Otvoroveé vypiné

Je doporuéeno provést:

= Zateplenim cihlové obvodové zdi (konstrukce SC1) kontaktnim zateplovacim systémem,
izolant mineralni vata FRONTROCK MAX E (A=0,036), tl. izolace bude 160 mm.
Konstrukce svislé obvodové stény pak bude mit souginitel prostupu tepla 0,216 W.m2K".

= Zateplenim cihiové obvodové zdi (konstrukce SO2) kontaktnim zateplovacim systémem,
izolant mineralnl vata FRONTROCK MAX E (A=0,036), tl. izolace bude 160 mm.
Konstrukce svislé obvodové st&ény pak bude mit sou&initel prostupu tepla 0,218 W.m>.K™.

= Zateplenim cihlové obvodové zdi — sokl (konstrukce SO3) kontaktnim zateplovacim
systémem, izolant EPS PERIMETR (A=0,034), ll. izolace bude 140 mm. Konstrukce svislé
obvodové stény pak bude mit souinitel prostupu tepla 0,228 W.m> K.

= Zateplenim podlahy 1NP ze strany stropu sklepa (konstrukce PDL2), izolant strikana PUR
péna {min. 1=0,025), 1l. izolace 80mm. PUR péna bude instalovéana po celé plose sklepa.
Konstrukce stropu pak bude mit souéinitel prostupu tepla 0,288 W.m~K".

= Zateplenim stropu 2NP (konstrukce STRZ), izolant MAGMARELAX (min. A=0,042), tl.
izolace 300mm uloZena mezi nosné tramy stropu 2NP + izolant mineralni vata UNIROL
PROFI {min. 1=0,033), tl. izolace 120mm, poloZena do ro$tu a zaklopena pochiznou
dfevénou podlahou. Konstrukce stropu pak bude mit soudinitel prostupu tepla
0,141 Wm*K".

=  Vyména stavajicich otvorovych vypln[ za nové s izolaénim dvojsklem, min. soucinitel
prostupu tepla pro okna 1,20 W.m”.K™, min. souginitel prostupu tepla pro vstupni dvefe do
zadvefl 1,80 W.m? K",

Cely seznam obalkovych konstrukcl je uveden v pfiloze &.1 ,Energeticky &titek obdlky budovy”
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Seznam pioch zateplovanych konstrukci a jejich vyméry:

Plocha Jednotkova Cena
konstrukce cena
Zateplované plochy: m2 Ké&/m2 KE
fasada 700,70 1200 840 840
strop 2NP 363,60 1200 436 320
podlaha 215,10 1000 215100
otvorové vyplné 133,6 5000 668 000
Investi€ni naklady celkem 2 160 260
Souhrn vystupl z opatfeni:

Roéni uspora energetick4 GJ 456,718

Rognl uspora finanénl -vynosy tis. K& 212,447

Celkové investiéni naklady tis. K& 2160,26

Doba splaceni prosta roky 10,17

Pokud vezmeme v (lvahu (zanedbanou udrzbu) podle poZadavku vyhlasky 425/2005 Sb. a budeme
tak pocitat pouze z védomou energetickou modernizacl (zvy&eni soudinitele prostupu tepla nad
poZadavek normy) bude situace vypadat takto:

Roéni uspora energeticka GJ 456,716
Roé&nl aspora finanénl -vynosy lis.K& 212,447
Celkove investicni naklady tis. K& | 2 052,247
Doba splaceni prosta roky 9,66
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VYHODNOCENI| VYSLEDKU POSOUZENI PODLE CSN 730540-2 (2011)

Energeticky Stitek obaliky budovy
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Obdlka v.1.2.0 ® PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2013

Vypoéet podle €SN 73 0540-2:2011

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD
Misto: VELKY UJEZD

Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA
Zakazka:  406_2013_PENB_VELKY UJEZD2
Projektant:  ING.JUDITA BRAVENCOVA
E-mail: bravencova@bravencova.cz

Investor: OBEC VELKY UJEZD

Archiv:
Datum: 13.11.2013
Telefon: 608 713066

ADMINISTRATIBNI BUDOVA
OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD
KANCELARE

Plocha systémové hranice zony

Objem zény

Faktor tvaru budovy

PfavaZujici vnitfni teplota v otopném obdobi
Vankovni navrhovd teplota v zimnim obdobl
Soudinitel typu budovy

Prumémy soudinital prostupu tepla obélkou budovy

A 1048,9 m?
v 20290 m?
AN 0,52 m-
OGm 20 °C
€, -16 °C
€ 1.00

stavajici stav  novy stav

- refarancni budova - vypotitana hodnota UmuN.20,vyp 044 0.45 Wiim.K)
- referen&ni budova - upravend podle tab.5 Uem.N,20 0.44 045 WIm2.K)
- poZadovana hodnota U N 0,44 045 Wiim2.K}
- doporutena hodnola U N, rec 0,33 0.33 W/(m<.K)
M&m4 ztrata prostupem tepla H; 132977 403,94 WIK
- vypotilana hodnota Ugen 1.27 0,39 Wfim-.K)
Klasifikaéni ukazatel Cl 2,85 0.86
Kipgfikatn | Siovm vigdleni kipsfikaoe | Ukarzatel Cl1 | Slovn vyddieni kasifikaoe | Ukaratel Cr
thaa {hom» meze) (hormi maza}
sU3vAici stav ] vy S1av V2
A Veimi ispoma 050 Velmy ygpomd 050
B Uspoma 075 Uspoma 075
c Vyhavigict 1.00 Vyhowjicl 100
D HNavyhomagici 150 Mavyhowich 150
E Nohospodama 200 Nehaspadima 2.00
F Velm nehospodama 250 Valmi nehotpodams 250
G Mimotidnd nehospodéma >2.50 Mimofadng nehospodama >250

Daturn vydani: 27.11.2013
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Energeticky Stitek obalky budovy
024050 - Ing.Judila Bravencova - Qlomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Obalka v.1.2.0 @ PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 24 11.2013

Vypoéet podle €SN 73 0540-2:2011

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD
Mislo: VELKY UJEZD

Zpracovalel: ING.JUDITA BRAVENCOVA
Zakazka:  406_2013_PENB_VELKY UJEZD2
Projektant:  ING.JUDITA BRAVENCOVA
E-mail: bravenoova@bravencova.cz

Investor: OBEC VELKY UJEZD

Archiv:

Datum; 13.11.2013
Talefon: 608 713066

ADMINISTRATIBNI BUDOVA
OLOMOUCKA 18§, 783 55 VELKY UJEZD
KOMUNIKACE

Plocha systémové hranice zony A 6204 m?
Objem zény v 1038,1 m?
Faktor tvaru budovy AN 060 m"
Pfevaiujici vnitfni teplota v otopném obdobi B 15 °C
Venkovni ndvrhova teplota v zimnim obdobl B, -15 *°C
Soudinilel typu budovy € 1.45
Promé&rny soudinftel prostupu tepla obélkou budovy stavajicl stav novy stav
- referenéni budova - vypoditana hodnota UprN.20,vyp 043 0,43 Wiim<K)
- referenéni budova - upravend podie tab.5 Upr.N.20 0,43 0.43 WiimZ.K)
- pozadovan4 hodnota Usn.N 0,63 0,62 Wiim2K)
- doporuend hodnota Uer.N.rec 0,47 047 Wiim2K)
Mérna ztrata prostupem tepla Hr 824,73 260,68 WiK
- vypoditana hodnota Uen 1,33 0,42 Wi{m:.K)
Klasifikaéni ukazatel Cl 2.1 0,68
Klanfikaind | Siowni vyphdieni Oasfkece | Ukazatel Cf | Slovi vypdafan kigsfiiace | Ukazated CI
] {homi meze) thom| meze}
siowajici stav WY oy S V2

A Vieimi epomd 0.50 Veinu uspoma 050

B Uspama 0.75 Uspomi D75

c Vyhovujict 1.00 Vyhavicl 1 00

¥] Movyhovuyic 150 Mevyhovujicl 150

E Nehospodama 2.00 Nehospoddma 200

F Velml nehospodima 250 Velmi nehospodama 250

G MimoFSdn& nehotpoddrma >2.50 Mimotdnd nehospodams >2.50

Datum vydani: 27.11.2013
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4.2 Zasobovani elektrickou energii

421 Energeticky management

Je doporuteno sledovat spotfebu a provadét pripadné zmény sazeb za odbér elektrické energie.
Dale je doporugeno sledovat ceny Zemniho plynu a silové eleklrické energie riznych dodavatelt a
eventuelné zvazit zménu dodavatele.

Roéni Uspora energeticka GJ 0,00
Rocni uspora finanéni -vynosy tis. K& 5,000
Celkové investiénf naklady tis. K& 4,500
Doba splacenl prosta roky 0,90

4.3 Zasobovani tepelnou energii

431 Zdrojtepla

Je doporugeno provést vyménu stavajicich plynovych kotll za dva nové kondenzaénl plynové kotie
s oplimalizovanym vykonem dle novych potfeb tepla po zatepleni objektu. Stavajici kotle jsou na
hranici své Zivotnosti.

Vypolet tepelnych ztrat objektu po zateplen:
666,0 x (20 -15) = 666,0 x 37 = 24,6 kW

Odhadované tepelné zirdty sousedniho objekiu, ktery nenl pfedmatem EA: 40kW
Celkové odhadované ztraty ocbou objektd; 246 + 40,0 = 64,6 kW
Doporudujeme vykon oplimalizované kotelny pfibliZné 2 x 40 kW = 80 kW.

Vypoctet energetické Uspory:

Potieba tepla na vytdpéni objekiu Gl 100,313
Uéinnost stavajicich kotl - 0,76
Uginnost novych kondenza&nich kotld = 0,95
Spotfeba energie stavajici M) 131,950
Spotieba energie nova M) 105,592
Energeticka Gspora plynu MJ 26,398
Vypocet finan&nl Uspary:
Roéni tispora energeticka GJ 26,398
Roéni uspera finanéni -vynosy tis.KE 11,422
Celkové investiénl naklady tis.K& 500,00
Doba splaceni prosta roky 43,78

4.4 Vyuiziti obnovitelnych zdroji

KaZdy najemce ma samostatny ohiev TV, proto nenl moZné vyuZit pro ohfev TV Zadného
obnovitelného zdroje. Zrealnych moZnosti by tak 3lo pouze vyrabdt elektrickou energii ve
fotovoltaické elektrarné instalované na rovné stiese.
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441 Solarni energie:

Vzhledem ke konstrukci stfechy lze zvazit vyuZiti slunce pro vyrobu elektrické energie. Na stfe$e
by byly instalovany fotovoltaické panely o plose 80 m2 a fidici jednotka se stfidaem a ochrannymi
sitovymi prvky. Instalovany vykon elekirarny je 10 kWp. Elektrarna by byla napojena samostatnym
elektromé&rem a vedena jako samostatné odbé&rné misto. Vedkera vyrobend elektricka energie by
byla prodavana do distribudni sité vreZimu povinného vykupu. Cena vykupované elektrické
energie véetn& zeleného bonusu je pro rok 2013 stanovena na 2,43 K&kWh.

Pro vypocet Uspory je poéitano s jiZnl orientaci kolektor( a sklonem 35°

Ro&ni uspora energeticka GJ 36,000
Roé&ni uspora finanéni -vynosy tis. K& 24,300
Celkoveé investicni naklady tis. K& 300,000
Doba splaceni prosta roky 12,35
4.5 Porovnani jednotlivych navrzenych variant
Celkovy pfehled ] Uspora
Uspora nakladl na Investiéni Prosta
gnergie gnergii naklady | navratnost
GJdirok tis. K& tis. K& roky
2 160,260 10,17
Zatepleni objektu 456,716 212,447 2052 247 9,66
Energeticky management - 5,000 4,500 0,90
Instalace fotovoltaickych paneld 38,000 24,300 300,000 12,35
Vyména plynovych kotld 26,398 11,422 500,000 43,776
Varianta &.1 ] Uspora
Uspora nakladd na Investiéni Prosta
energie energii naklady | navratnost
GJ/rok tis.K& tis.KE roky
Zatepleni ohjekiu 456,716 212 447 2 052,247 0,66
Celkem 456,716 212,447 2 052,247 9,66
Varianta .2 ] Uspora
Uspora nakladd na | Investiéni Prosta
ehergie energii naklady | navratnost
GJirok tis. K& tis.KE roky
Zatepleni objektu 456,716 212,447 2 052,247 9,66
Energeticky management 26,398 11,422 500,000 43,776
Celkem 483,114 223,869 2 552,247 11,40

Datum vydanl: 27.11.2043
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4.6 Upravené energetické bilance

Varianta €.1

¢.I. Ukazatel GJir Kéir GJir Kéfr
1. Vstup odpadni teplo 0,00 0 0,00 0
2. Vstup elektrické energie 57,81 64 377 35,23 39 226
3. Vstup plynna paliva 628,23 271 822 194,10 84 526
4, Spotieba paliv a energie (f.1,2,3) 686,04 336 199 229,33 123752
5. Zména zasob paliv 0,00 0 0,00 0
6. Prodej energie cizim 0,00 0 0,00 0
7. Konet&na spotieba paliv a energie v objektu 686,04 336 199 229,33 123 752
8. Ziraty ve zdroji a rozvodech (z .7) 0,00 0 0,00 0
9. Spotieba energie na ohifev TV (2.7 ) 11,56 12 875 11,56 12 875
10. Spotieba energie na vytapéni (z .7 ) 650,82 296 973 194,10 84 526
11. sr;:)%tgzl;az ;Qgr;\:;ie na technologické a ostatni 23.66 26 350 2366 26 350

Uspora 456,72 | 212 447

Varianta ¢.2

&.F Ukazatel GJir Ké&/r GJir Kéir
1. Vstup odpadni teplo 0,00 0 0,00 0
2. Vstup elekirické energie 57,81 64 377 35,23 39226
3. Vstup plynna paliva 628,23 271 822 167,70 73105
4, Spotfeba paliv a energie (F.1,2,3) 686,04 336 199 202,93 112 330
5. Zména zésob paliv 0,00 0 0,00 0
6. Prodej energie cizim 0,00 0 0,00 0,000
7. Kone&né spotfeba paliv a energie v objektu 686,04 336 199 202,93 112 330
B. Ztraty ve zdroji a rozvodech (z £.7) 0,00 0 0,00 0
9. Spotieba energie na ohfev TV (z£.7 ) 11,56 12 875 11,56 12 875
10. Spotfeba energie na vytapéni {zF.7) 650,82 296 973 167,70 73105
11, ;%%tgzt;a; fgc;r)gie na technologické a ostatni 2366 26 350 2366 26 350

Uspora 483,11 223869

Datum vyddani: 27.11.2013
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5 EKONOMICKE VYHODNOCENI

Cilem ekonomické analyzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivych  opatfent
z ekonomického hiediska.

VSTUPNI UDAJE

Vstupni udaje pro ekonomickou analyzu byly ziskany z odborného odhadu na zékladé vysledki
obdobnych, jiZ realizovanych akci a cenové informace vyrobcli a montaZnich firem. Uspory jsou
chapany jako rozdil vydaji za energie v pfipadé, Ze k realizaci navrhovanych opatieni nedojde av
piipadé&, Ze opalfeni realizovana budou. Jako zaklad pro vypolet Uspor tedy slouZi souéasny
stav a prisludné provoznl vydaje, tak jak je uvedeno v upravenych energetickych bilancich
jednotlivych variant.

OSTATNI VSTUPNI UDAJE

PA zpracovani ekonomické analyzy je nutné stanovit dalsi doplikové vstupnl ddaje jako:
¢ doba porovnani
e diskontnl mira
»  Ccenovy vyvoj

a) Diskontni mira

Pro ocenéni hodnoty prostiedkd vydanych nebo piijatych v budoucnu se &asto pracuje s jejich
pfevodem na soucasnou hodnotu. Diskontni mira je prostfedek, kiery tento pfevod umoZiuje. Jde
uréitou formu vyjadfeni mezirofni hodnotové zmény drokové miry a dal$ich faktord. Vzhledem k
soutasné vy3i trokovych mér, jejich pfedpokladanému vyvoji a pomé&rné nizkému riziku spojenému
s realizaci opatfeni je pro dané feSeni zvolena diskontni mira 5%.

b) Doba porovnani
Doba porovnant se obvykle stanovuje na zaklad& olekavané Zivotnosti zaflzenl. Tato doba je

uvedena v tabulce.

¢) Cenovy viyvoj

B&hem doby provozovani zafizenl se muZe vyznamné ménit inflace a tim i ceny.
V obvykiém pfipadé pak predeviim zmény cen energie vyznamné ovliviuji ekonomické vysledky
energeticky zamé&fenych projektd. V porovnani je poéitano s cenovym naristem energil o 5%.

VYSTUPNI UDAJE
Prosta doba navratnosti (PB, Ts)
Prosta doba navratnosti investice je pomocnym kritériem pro investitni rozhodovani. Prosta

navratnost nezohlediuje skuteénou &asovou hodnotu penéz (ocenéni  tokl( hotovosti
prostiednictvim diskontni miry), proto je jeji vypovidaci schopnost omezena a slouZi jen jako
orienta&ni kriterium.

Cista soutasna hodnota (NPV)

Z&kladem pro uréenl &isté souasné hodnoty je ureni tokd hotovosti. Toky hotovosti (Cash Flow)
jsou rozdilem pfijmi a vydaji spojenych s projektem v jednotlivych letech. Toky hotovosti v sobé
zahrnuji ve3keré hodnotové zmény b&hem Zivota projekiu. Pro hodnocenl tokl hotovosti se tyto
upravujl pfevodem z budoucich hodnot do sougasnosti. Hodnoty jsou zpravidla pfevedeny do
obdobi, kdy dochédzi k vynaloZeni nejvétéich investic. Vhodnost pouZiti gisté sougasné hodnoty je
dana predevdim tim, Ze zohledfivje vliv Easu po celou dobu hodnocenl, zahrnuje zménu
hodnotovych vstupli i vystupll realizace opatfenl a miize zohlediiovat zpiisob financovani. Cim
vy3§i je hodnota NPV, tim je opatfeni ekonemicky vyhednéjsl. Pokud je hodnota NPV zaporna,
opatieni nelze za danych vstupnich podminek doporuéit k realizaci.

Poznamka
Navratnosti uvedené v auditu jsou vztaZeny k cené technickych a jinych opatfeni bez prostfedki

potfebnych pro projektovanl, fizeni prib&hu investiéni akce, sledovani a vyhodnocovani Géinnosti
zavedenych opatieni a v neposlednl fadé bez ceny finanénich zdroji (Urokd).
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Predpokladané investié¢ni naklady v&. DPH:

varianta 1: 2 (052 247 K&

varianta 2: 2 552 247 K&
Predpokladané roéni Gspory:

varianta 1: 212 447 K&

varianta 2: 223 869 K&

Predpokladané minimalni roéni naklady :

V8echny predpokladané naklady na provoz jsou zahrnuty do kalkulované ceny, proto se pfi
vypodtu uvazuji nulové.

UvaZovana Zivotnost zafizent:

| Ekonomick4 Zivotnost Roky
J Stavebni Upravy 30
| Fotovoltaicky systém 23

Pro vypolty byla pouZita hodnota diskontu 5%. Vysiedky hodnoceni za pfedpokladu stejnych Uspor
po dobu Zivotnosti zafizeni (V1, V2 - 30 let) je v nasledujici tabulce.

‘( Roéni realna vnitfni vynosové | dista souasna . ;
Var. | uUspory Zmé&na | Urokova n é?f;g?rt]is t procento hodnota s:f;lﬂg";:ésr:;
vynos( mira IRR NPV y
212 447 0,05 0,05 9 15 % 4 017 667 1,95
i 2 223 869 0,05 0,05 10 13% 3844 010 1,51

Redlna doba navratnosti:

Varianta 1 11 let
Varianta 2 12 let
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Zavéreénd tabulka vstupnich hodnot a vysledkd ekonomického hodnoceni

Varianta .1
Udaje K&
Investiéni vydaje projektu {potatetni jednorazové vydaje na |2 052 247
realizaci opatieni v navizenych variantach
Zména nakladd na energie (- shiZeni, + zvy§eni) - 212 447
Zména ostatnich provoznich nakladd, v tom 0]

- zména osobnich nakladl (mzdy, pojistng,...) (+/-)

- zména ostatnich provoznich nakladl (opravy,

UdrZba, sluzby, rezie, pojisténi majetku, ...)

- zména nakladd na emise
Zména trzeb (za teplo, elektfinu, vyuZité odpady) (- sniZenl, + |0
zvySeni)
Piinosy projekiu celkem 212 447
Doba hodnoceni 30 let
Roéni zména vynosh 5%
Diskont 5%

Hodnota kritéril Ts, Tsd, NPV, IRR

11/9/4 017 667 /0,15

Dan z piijmu (vEetné sazby a dopadi na Uspory)

Dal3l tdaje

Varianta &.2
Udaje Ke
Investiéni vydaje projekiu (podatetni jednorazové vydaje na |2 552 247
realizaci cpatrenf v navrzenych variantach
Zména nakladl na energie (- sniZeni, + zvySeni) - 223 869
Zména ostatnich provoznich nakladid, v tom 0

- zména osobnich nakladl (mzdy, pojistné,...) (+/-)

- zména ostatnich provoznich nakladd (opravy,

adrzba, sluzby, reZie, pojisténi majetkuy, ...)

- zmé&na nakladii na emise
Zména trZeb (za teplo, elektiinu, vyuZité odpady) (- sniZeni, + | O
zvyseni)
Pfinosy projektu celkem 223 869
Doba hodnocenl 30 let
Roéni zména vynosi 5%
Diskont 5%

Hodnota kritéril Ts, Tsd, NPV, IRR

10/12/3844010/0,13

Dan z pifjm0 (v&stné sazby a dopad(l na Uspory)

Dal3f Gidaje

Datum vydani: 27.11.2013
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6 VYHODNOCENI OCHRANY ZIVOTNIHO

PROSTREDI

Enviromentalnl hednocenl je provedeno na globalni uUrovni, respektive na drovni pfemén
primarnich energetickych zdrojl. V tomto pfipadé jsou do enviromentélniho vyhodnoceni zahrnuty
emise vznikajicl pfi spotfeb& zemniho plynu a elektfiny. U elektfiny je uvazovano s jejl vyrobou
v systémové hn&douhelné elektrarn&. Pro CO; je u elektfiny poditano se vieobecnym emisnim
faktorem ato 1,17 t CO,/MWh elektfiny.

Vysledky této drovné vyhodnocenl jsou v pfipadé emisi CO, pousitelné také pro stanoveni redukce
emisl sklenikovych plynli (pou2it véeobecny emisnl faktor). VypoZet proveden dle pfilohy vyhla3ky
352/2002 Sb.

Z HLEDISKA

VARIANTA 1
Vychozi stav | Stav po realizaci Rozdil
Znedistujici latka {(kg/rok) {kagfrok) (kgfrok)
Tuhé latky 6,36 3,77 2,59
S0, 30,08 18,33 11,75
NO, 52,74 23,66 25,08
coO 11,87 5,54 6,33
CxHy 1,09 0,32 0,76
CO, 52 526 21511 31015
VARIANTA 2
Vychozi stav | Stav po realizaci Rozdil
Znedistujici latka {kg/rok) (kgfrok) (kg/rok)
Tuhé latky 6,36 3,76 2,61
50, 30,08 18,33 11,75
NO« 52,74 22,56 30,19
co 11,87, 5,32 6,55
CxHy 1,09 0,28 0,81
CO, 52526 20 141 32384

Daturn vydani; 27,11.2013
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7 VYBER OPTIMALNI VARIANTY

Optimélni  varianta se stanovi jako soubor opatfeni na zakladé vyhodnoceni
technickoekonomickych ukazatell, ekonomického hodnoceni jednotlivych variant a zaméru
zadavatele auditu. Sougasné je tfeba vzit v Gvahu i dal3i souvislosti (napf. ekologické dusledky,
technicka rizika, spolehlivost zafizeni apod.).

Upravy v konstrukci objektll se posuzuji jako opatfeni s dopadem na dodrZeni CSN 730540,
Vzhledem ktomu, Ze stavba byla zprovoznéna pfed revizi normy neodpovidaji tak obvodové
konstrukce dneSnim poZadavkim.

Energeticky audit fesi pravu stavebni konstrukce zdéného objektu s ohledem na stav v zanedbané
(drZbé, energeticky védomou modernizaci a instalaci fotovoltaického systému.

Varianta 1 pocita provedenim komplexniho zateplenl obvodoveho plasté.

Varianta 2 pocita provedenim komplexniho zatepleni obvodového plasté a instalaci novych plynovych
kotld.

Ekonomika byly pogitdna bez ohledu na dotace jen pro investice z viastnich zdroju.

Investiéni naklady jsou stanoveny odhadem. Realizaci bude piedchézet vypracovan! projektové
dokumentace s pfesnym stanovenim nakladd. Pfi vypoétu ekonomické naroénosti se neuvaZovalo
s pUjckami, ale s vlastnimi volnymi finanénimi prostfedky.

Optimalni varianta :

Pro realizaci je prednostné navrzena VARIANTA 1, kterd presné odpovida zadanl objednatele
vzhledem k naslednému Serpani finangnich prostfedkd z dotadnich programi. Zateplenf
obvodového plasté fedi v dostatetné mife regeneraci objektu a prodiuZuje tak jeho Zivotnost

minimalné o 50 let.
VARIANTA 1 ma sice hordi environmentalni hodnoceni, ale ma mensi investiéni naro&nost a lepsl

ekonomické hodnocenl.

Varianta 2 s vyménou zdroju tepla ma lepsi environmentalni hodnoceni ale je finan&né narocnéjsi
vzhledem k instalaci novych kotld. JelikoZ jsou ale stavajici kotle na prahu své Zivotnosti,
v nejbliz§ich letech bude muset objednatel fesit jejich vyménu.

Je viak ponechano zcela na zadavateli pro jakou variantu se rozhodne.
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8 VYSTUPY ENERGETICKEHO AUDITU

8.1 Hodnoceni irovné energetického hospodarstvi

Hodnocené energetické hospodafstvi je na pom&mé dobré drovni. Ze strany zadavatele je snaha
hledat moZnosti ve sniZovani energetické naroZnosti, ale limitujicim faktorem je dostupnost
dostatecnych finanénich zdroji. Dokladem toho jsou prace dosud na objektu provedené.

Nejvétsi Uspory v dosavadnim energetickém hospodafstvl Ize nalézt hlavné v zateplenl
obvodového plasta.

8.2 Celkova vyse dosazitelnych energetickych uspor

Varianta 1; 456,72 GJ .....ocoeene 66,57 % vstupni energie
Varianta 2: 483,11 GJ ............... 70,42 % vstupni energie

8.3 Doporuéeni energetického auditora

S postupnym narlistem cen energil je navrZené zateplenl obvodového plasté cpodstatnéné. V
zavislosti na ziskanl investiZnich prostiedkl doporuduji toto opatfeni zrealizovat. Da se
pfedpokiadat 2e pfi rychlej3im ristu cen za energie bude ekonomické hodnoceni pflznivéjsi.
Ekonomika je stanovena pro stalou hodnotu ro&nich spor.

Hodnoty energetickych spor jsou stanoveny za predpokladu dodrzeni okrajovych podminek:

* pro dané klimatické podminky oblasti

* ukazatel tepeiné izolaénich schopnosti stavebnich a konstruk&nich prvkll (tepelny odpor a
soudinitel prostupu tepla)

* vychozi podminky vypo&tu dspor jsou uvedeny u jednotlivych diléich opatfeni

* plochy konstrukci jsou stanoveny na hranici budovy, které oddéluji vytapé&ny prostor od
okolnlho prostiedi se zohledné&nim vaZeného priméru do vypoltové vnitfni teploty.
Podlahova plocha je pak uréena podie zakona o hospodafenl energii. Oproti projektu mize
dojit k disproporci vymé&r vzniklé zapogitanim pfesahu izolace apod. které v EA nejsou
zvazovany.

» Vykupni cena kalkulovana dle vyméru ERU &.8/2012 pro povinny vykup. Cena

vlastni spotfeby je kalkulovana dle ceniku skupiny CEZ pro distribug zbu
co1d. RAVEZ™S

Ing. Pavel S&u¢ka
Energeticky auditor &.osv.873
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8.4 Evidencni list energetického auditu:

Predmét EA Objekt M&stys Velky Ujezd
Adresa &.p.15, 783 55'Velk9 Ujezd
Zadavatel EA Méstys Velky Ujezd Zéastupce | Lubomir Brilica— starosta

obce

Adresa zadavatele

&.p.15, 783 55 Velky Ujezd

Telefon - | 5585 358 107 | Fax | E-mail | podatelna@velkyujezd.cz
Charakteristika Pfedmétem auditu je posouzeni stavajiciho energetického systému a stavebné
predmétu EA fyzikalnich konstrukcl objektu Méstyse Velky Ujezd a zhodnocen! vyuZiti moZného

potencidlu obnovitelnych zdroji. Jedn4 se o objekt na adrese &.p.15, Velky Ujezd 783
55. Dale navrhuje opatieni, kterd by pfinesla Uspory energie. Energeficky auditor
k zadavateli auditu nema 2adny majetkoprdvni vztah. Energeticky audit je zpracovan v
souladu s poZadavkem zakona 406/2000 Sb. a provadéci vyhlasky 213/2001 ve zné&ni

vyhlasky 425/2004 Sb.

Vychozl stav

Strugny popis
energetického
hospodarstvl
{v&. budov)

Budova je dvoupodlaZni s nevytap&nym pldnim prostorem, &aste€né podsklepend.
Stfecha je valbova.

Objekt je vystavén Kklasickou zdé&nou technelogii, kdy obvodové zdivo je cihlové
riznych tloustdk, na ni je z venkovni strany nanesena bfizolitovd omlitka. Sirop nad
2NP je dfevény, jehoZ nosnou &ast tvofi dfevéné tramy, dievény zaklop, Skvarovy
zasyp a cihlova poch(znd podlaha. Krov je dievény, krytina eternitova.

V 1PP je situcvana plynova kotelna se dvEma kotlitechnické mistnosti, sklepy. V 1NP
jsou prostory po&ty, knihovny, kancelafe a sociaInl zafizenl. V 2NP jsou "kancelafe
Méstyse, obfadni sifi a socidini zafizenl. V3echny prostory 1NP a ZNP jsou vytapé&ny.
Zakladnl geometrické Gdaje objektu

Obestavény Vytap&ny Zastavéna Podlahové plocha*
prostor prostor plocha
m® m° m? m®
30671 308671 4026 8071

Objekt je napojen plipojku elektrické energie a zemniho plynu.

Viastni energeticky zdroj

Instal. tep. vykon (MW) Instal. el. vykon (MW)

Typ energosoustrojf (prdtitlaké, odb&rova, kondenzalni, spalovaci,
vodni, v&trna turbina, spalovaci motor, atd,)

Zemni plyn Viyroba ve viastnlm zdroji (GJ/r) !

Nékup (GJi) 628,23

Prodej (GJ/r) Pl -
Elektiina Vyroba ve viastnim zdroji (MWh/r) -

Nakup (MWh/r) 16,059

Prodej (MWh/r) -
Spotfeba paliv a energie (GJ/T) 43544 z toho prima technologicka -

' spotfeba (GJfr)
Spotfebit energie Piikon (tep. ztrata) Spolfeba energie Nositel energie
(kW) {(GJIn
zemnl plyn +

vytapénl 77,415 650,82 elekifina
ohfev TV 7.50 11,56 elektfina
ostatni elektfina - 23,66 elektiina

Datum vydéani: 27.11.2013
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Ing. Pavel S8uéka
Polni 637, 788 13 Vikyfovice

Energeticky audit — Méstys Velky Ujezd

Energeticky Usporny projekt

Ve varianté £.1 je doporueno provést komplexni zateplenl obvodového plasts
Struény popis budovy. Zateplit obvodové stény 16 cm tepelné izolace, izolace nejvy3sich stropu,
doporuéené izolace podsklepené Casti 1NP, izolace soklu a vyména starych otvorovych vypini.
varanty .
InvestiEn! naklady (tis. K&) 12052 247 | z toho technologie {tis. K&) I
Kone&né spotfeba pred realizaci projektu po realizaci projektu
paliv a energie energie naklady energie néklady

{GJ/In) {tis. K&/n) (GJin (tis. K&/
= 686,04 336,199 229,33 123,752
Potencial tis K&/r GJIr
energetickych Gspor _ _ n 212,447 456,72
Environmentaini prinos _ ) N
Znecistujicl latka Vychozi stav (kghr) Stav po realizaci (kg/r) Rozdil (kg/r)
Tuhé Itky . 6,36 3,77 2,59
SO, 30,08 18,33 11,75
NOy 52,74 23,66 29,08
co _ 11,87 5,54 6,33
CiHy 1,09 0,32 0,76
CO, 52526 21511 31015
Odpady _
Ekonomicka efektivnost
Cash - Flow projektu (tis.Ké&/r) Doba hodnocent (roky) 30
Prosté doba névratnosti (roky) 9 Diskont (%) 5
Redlna doba navratnosti (roky) 11 | NPV (K&) (4 017 667 [IRR(%) [0,15
Energeticky auditor _ | Ing. Pavel 5¢ucka €. osv&déeni uMPO | 873
§ L -

Podpis /%’7 & PAVESS, [ Datum 27 11.2013

T oy b f_,/ AQ “mu cnm-“b

S 4 L7

of

Datum vydéni: 27.11.2013
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Ing. Pavel Séutka
Folni 637, 788 13 Vikyrovice
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9 SEZNAM PRILOH

Vypotet energetické naroZnosti budov a primé&rného soutinitele prostupu tepla podle
vyhlagky & 148/2007 Sb. a CSN 730540 pro vychozi a novy stav

2. Energeticky &titek budovy — souéasny stav a novy stav

3. OsvédCeni auditora

Datum vydanl: 27.11.2013 Strana: 31/31







MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantigku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Pavel Séucka

r. & 760715/5754

je opravnén

provadét energeticky audit

s platnosti od 26.10.2010
vypracovivat prikazy energetické naro¢nosti budovy
s platnost{ od 15.9.2011 |,
provadét kontroly kotli U
s platnosti od 15.9.2011 ‘*r-a;

provadét kontroly klimatizace
s platnosti 0d 15.9.2011

.“:_-. N0

fip, sorr ayein defnysn:
ERRTARNER

podle zikona & 406/2000 Sb., o hospodateni energii ve zn&ni pozdgjsich predpisi.

Cislo opravnéni: 0873

V Praze dne 15. zifi 2011
Ing. Toph4$ Hiiner

naméstek ministra pramyslu a obchodu
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Energeticky Stitek obalky budovy
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2013

Vypoéet podle CSN 73 0540-2:2011

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD
Misto: VELKY UJEZD

Investor; OBEC VELKY UJEZD

Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA
Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD2
Projektant:  ING.JUDITA BRAVENCOVA
E-mail: bravencova@bravencova.cz

Archiv:
Datum: 13.11.2013
Telefon. 608 713066

ADMINISTRATIBNI BUDOVA
OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD

KANCELARE

Plocha systémove hranice zény

Objermn zény

Faktor tvaru budovy

Prevazujicl vnitini teplota v otopném obdobi
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi

Soudinitel typu budovy

Prumérny soudinitel prostupu tepla obalkou budovy
- referen&ni budova - vypoditana hodnota

- referen&ni budova - upravena podle tab.5

- poZadovana hodnota

- doporugena hodnota

Me&rnd zirata prostupem tepla
- vypoéitana hodnota
Klasifika&ni ukazatel

A 1048,9 m?
\% 2029,0 m?
AN 0,52 mt
Om 20 °C
Qe -15 °C
€1 1,00

stavajici stav  novy stav

UemN,20,vyp 0,44 0,45 W/(m2.K)
Uem.N,20 0,44 0,45 W/(m?K)
Ugm,N 0,44 0,45 W/(m2.K)
Uem,N,rec 0,33 0,33 W/(m2.K)
Hr 1329,77 403,94 W/K

Uem 1,27 0,39 W/(m?2.K)
Cl 2,85 0,86

Kiasifikaéni | Slovni vyjadieni klasifikace | Ukazatel C! | Slovnl vyjadieni klasifikace | Ukazalel Cl
{fida {homi meze) {homi meze}
slavajici stav Vi novy stav V2
A Velmi uspoma 0,50 Velmi ospoma 0,50
B Uspoméa 0.75 Uspomna 0,75
(5 Vyhovujici 1,00 Vyhovuljicl 1.00
) " Nevyhowujic 1,50 Nevyhovuijici 150
T B " Nehospodama 2,00 Nehospodarna 200 |
__Fii_ B Velmi nehospodama 2,50 Velmi nehospodama 2.50
o éi_ Mimofadné nehaspodéarna >2.50 Mimofadné nehospodéarna »2,50
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Energeticky stitek obalky budovy Obélka v.1.2.0 ® PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Referenéni budova

Stanoveni poZzadované hodnoty Ugm, R primé&rného soudinitele prostupu tepla obalky referenéni budovy

stavajicl stav

Pzk b UN,20 | Urec,20 | UNekv AR HT
WHmM2 ) | W/Im2 K) | W/(m2.K) m? W/K
Svislé neprasvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25 423,33 | 127,0
Prisvitné vypIné otvord {do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 90,72 1361
PDL1 zemina | 0,620 0,45 0,30 0,28 122,80 34,3
PDL2 0,540 0,60 0,40 127,48 71,9
STR2 0,890 0,30 0,20 264,57 70,6
STR3 0,890 0,30 0,20 20,00 53
celkem 104890 | 445,22
UemR,20 = (£ HT/Z AR) + 0,02 0,44 | W/(m2.K)
Uem.R.20 - hodnota upravena podle tabulky 5 0,44 | W/{m2.K)
Uen.R = Uem,R.20 . €1 .02 €2 = 1,25 pokud [ze vyuZit vnitfni zdroje technologického tepla | 0,44 | W/(m2.K)

novy stav
Pzk b UN,20 | Urec,20 { UNekv AR HT
Wi(m2 K)|W/(mZ.K) |W/(m?2.K) m? WIK
Svislé neprisvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25 42237 | 126,7
Prisvitné vyplné otvor( (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 91,68 137.5
PDL1 zemina [ 0,620 | 045 0,30 0,28 122,80 | 343
PDL2 0940 0,60 0,40 12748 | 71,9
STR2 0,890( 0,30 0,20 264,57 | 70,6
STR3 0,890 0,30 0,20 20,00 53
celkem 1 048,90 | 446,37
UemR,20 = (£ HT/Z AR) + 0,02 0,45 [ W/{m2.K)
Uem.R.20 - hodnota upravena podle tabulky 5 0,45 | Wi(m2.K)
Uem.R = Uem.R.20 . €1 .22 €2 = 1,25 pokud lze vyuZit vnitfni zdroje technologického tepla | 0,45 | W/(m2.K)

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 274
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Seznam konstrukci posuzované €asti budovy

stavajlci stav novy stav
OK [Un20|ss| Pzk | b U | Uaw | AR H b U [Uw | AR [ H

wimzK) | m2z | WK W/(m?2.K) m? | WIK
SO1 0.30] J [ 1,000/ 1,054 1142 120.4] 1,000, 0,216 1142 24,6
0z3 1,50 E[ 1,000] 2,400 328 78,6/ 1,000 1,200 32.8| 393
SO1 0.30|Jv| E[ 1,000] 1,054 143| 15,1] 1.000] 0,216 133 29
0z3 150/ V| E| 1,000] 2,400 2.5 6,0] 1,000] 1,200 25| 3.0
0216 150/ Jv|  E| 1.000] 2,400 2,5 6.0| 1,000 1,200 35| 42
SO1 0,30] v E| 1.000] 1,054 127.5| 134.4| 1,000( 0.216 127,5| 27,5
0z3 1,50| v E[ 1,000] 2,400 47,9 114,9] 1,000] 1,200 47,9| 575
S02 0,30] Z [ 1.000] 1,348 75.1| 101,2] 1,000] 0,218 751] 164
S02 030] S el 1,000 1,348 656| 88.4| 1,000 0,218 656 14,3
0Z4 150 s E[ 1.000] 2.400 2,2 52| 1,000{ 1.200 22| 26
0Z11 150| s E| 1,000] 1,800 2.9 52| 1,000/ 1,200 29 35
S02 030! Vv E| 1,000] 1,348 78] 105/ 1,000] 0,218 78] 17
S03 0,30] z | 1,000 1,348 100 135| 1,000 0,228 100 23
s03 0,30| S E| 1,000 1,348 89| 12,0| 1.000] 0,228 89| 20
sTR2 | 0.30| H | 10.0] 0.890] 1,305 264,6| 307,2| 0,890] 0,141 264,6| 332
STR3 | 030] H | 10.0] 0,890] 1,305 200  23.2| 0,890 1,305 20,0| 232
PDL1 0.45| H z| 0.202| 3.213[ 0650] 122,8] 79.8] 0.202] 3213 0850 1228 79,8
PDL2 0,60| H | -12.0| 0,940] 1,474 1275 176,6] 0,940/ 0,288 127,5| 34,5
AUgr 1 1,00| 0,030 10489 315 1,00/ 0,030 10489 315
suma 10489 13298 1048,9| 403,9
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Energeticky $titek obalky budovy
024050 - ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Obélka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2013

ENERGETICKY STITEK
OBALKY BUDOVY

Typ budovy: ADMINISTRATIBNi BUDOVA

Hodnoceni obalky

Posuzovana ¢ast: KANCELARE budovy
Adresa budovy: OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD
Celkové podlahova plocha A, =427.1 m?2 slavajici stav novy stav

Cl

Velmi dsporna

0,5

0,75

1,0

O

1,5

2,0

R
- R4
\ 4

2,5

Mimofadné nehospodarna

KLASIFIKACE 2,85 0,86
Prameérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy
Uem Ve W/(m2.K)  Ugp, = H{/A 1,27 0,39

PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla obalky
budovy podie CSN 73 0540-2:2011  Ugm,R ve W/(m2Z.K) 0,44 0,45
Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Ugn,

Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,22 0,33 0,45 0,67 0,89 1,11

Platnost stitku do :

24 11.2023 Datum: 24.11.2013

Jméno a pfijmeni: ing.Juidta Bravencové;,--""
Lt

i
/4
/

ING.JUDITA BRAVENCOVA

bravencova@bravencova.cz

Tel.: 608 713066
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Energeticky Stitek obalky budovy
Datum tisku: 24.11.2013

024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Vypoéet podle CSN 73 0540-2:2011

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor; OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakadzka:  406_2013_PENB_VELKY UJEZD2 Archiv:

Projektant:  ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

ADMINISTRATIBNI BUDOVA

OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD

KOMUNIKACE
Plocha systémové hranice zény A 620,4 m?
Objem zény v 10381 m?
Faktor tvaru budovy AN 0,60 m?
Prevazujici vnitfni teplota v otopném obdobl Om 15 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi Qe -15 °C
Soucinitel typu budovy € 1,45
Primérny souginitel prostupu tepla obalkou budovy stavajici stav  novy stav
- referen&ni budova - vypoéitana hodnota Uem N,20,vyp 0,43 0,43 W/I(m2K)
- referenéni budova - upravena podle tab.5 Uem.N,20 0,43 0,43 Wi{m2.K)
- poZadovana hodnota Uem,N 0,63 0,62 Wi{m2.K)
- doporuéené hodnota Uem.N,rec 0,47 0,47 W/(m2.K)
Mérna ztrata prostupem tepla Hr 824,73 260,68 WIK
- vypotitana hodnota Uern 1,33 0,42 WAm2.K)
Klasifikaénl ukazatel Cl 2,11 0,68
Klasifikaénl | Slowni vyjddfeni kKlasifikace Ukazatel CI | Stovnl vyjddiani klasifikace | Ukazatel CI
Lida (homl meze) (homi meze)
skavajicl stav \al novy stav vz

A Velmi Ospoma 0,50 Velmi dspomé 0,50

B Uspoma 0.75 Uspoma 0.75

c Vyhovujici 1,00 Vyhovujici 1,00

D Nevyhovujici 1,50 Nevyhovujici 1,50

E Nehospoddméa 2,00 Nehospodamé 2,00

F Velml nehospodima 2,50 Veimi nehospoddmé 2,50

G Mimofadné nehospodérnd »>2,50 Mimofadné nehospodéma >2,50

ING.JUDITA BRAVENCOVA

bravencova@bravencova.cz

Tel.: 608 713066
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Energeticky Stitek obalky budovy

024050 - Ing.Judita Bravencové - Olomouc
Zakazka: 406_2013 _PENB VELKY UJEZD2

Obdlka v.1.2.0 @ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2013

Referenéni budova

Stanoveni poZadované hodnoty U,y R primérného soutinitele prostupu tepla obalky referenéni budovy

stavajici stav

Pzk b UN,20 | Urec,20 | UNekv AR HT
W/(mZK) |WIm2K) [WH(m2K)[ m? WK

Svislé neprisvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25 27488 | 825
Prusvitné vyplné otvorl (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20 13,82 | 235
Priisvitné vypiné otvoril (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 31,38 | 471
PDL1 zemina | 0,620 0,45 0,30 0,28 64,68 | 18,0
SN1 0,290 0,30 0,25 29,25 25
SN2 0,810| 0,30 0,25 8,68 24
PDL2 0,960 0,60 0,40 87,59 | 50,5
STR2 0910} 0,30 0,20 90,09 | 246
STR3 0810 0,30 0,20 20,00 55
celkem 620,37 | 256,49
Uen,R,20 = (£ HT/E AR} + 0,02 0,43 | Wi{m2.K)
Uem.R.20 - hodnota upravena podle tabulky 5 0,43 | W/{m2.K)
Uen R = UemR,20 . €1.82 €2 = 1,25 pokud Ize vyuZit vnitini zdroje technologickeho tepla | 0,63 | W/(m2.K)
novy stav

Pzk b UN,20 | Urec,20 | UNekv AR HT

WHM2ZK) [WHm2 K) (WIm2K)[ m? WK

Svislé neprdsvitné konstrukce E 1,000 | 0,30 0,25 278,25 | B3,5
Prisvitné vyplné& otvorl (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20 13,82 | 23,5
Prisvitné vyplné otvor( (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 28,01 42,0
PDL1 zemina | 0,620 | 0,45 0,30 0,28 6468 | 18,0
SN1 0,290| 0,30 0,25 29,25 25
SN2 0,910| 0,30 0,25 B,68 2,4
PDL2 0,960 | 060 0,40 87,59 | 50,5
STR2 0,910| 0,30 0,20 90,09 | 2456
STR3 0910] 0,30 0,20 20,00 55
celkem 620,37 | 252,44
Uem,R,20 = (Z HT/Z AR) + 0,02 0,43 1 W/I(m2.K)
Uem,R,20 - hodnota upravena podie tabulky 5 0,43 [ W/(m2.K)
Uem.R = UsmR,20 . €1 .2 &2 = 1,25 pokud Ize vyuZit vnitini zdroje technologického tepla | 0,62 | W/(m2.K)
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2/5



Energeticky stitek obalky budovy
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Obélka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 24.11.2013

Seznam konstrukci posuzované &asti budovy

stavajici stav novy stav
OK [Un20(ss|Pzk| b U | U | AR H b U | Uww | AR H

W/(m?2.K) m? | WIK Wi(mZ2.K) m2 | WK
501 030! J E| 1,000 1,054| 37 39| 1,000| 0,216 3,7 0.8
DO 1,70 J E| 1,000( 1,800 46 8,3| 1,000 1,800 4,6 8,3
0zZ1 1,60 J E| 1,000| 1,800 2,1 3,7| 1,000 1,800 2.1 3.7
501 0,30| Vv E| 1,000 1,054 1,7 1,8| 1,000 0,216 1,7 04
DO2 1,70| V E| 1,000| 2,400 32 7.7] 1,000 1,200 32 39
0Z2 1,50, V E| 1,000| 2,400 1,7 41| 1,000( 1,200 1,7 2.1
502 030 S E| 1,000| 1,348 97,2 131,01 1,000| 0,218 100,1| 21,8
0z6 1,50 S E| 1,000 2,400 2.2 52] 1,000| 1,200 2,2 26
oz7 1,60| § E| 1,000 2,400 2,2 52] 1,000| 1,200 22 2,6
0zZ8 1,50 S E| 1.000| 4,500 2,2 97| 1,000| 1,200 1,4 1,7
DO3 1,70 S E| 1,000] 2,400 3,0 7,2| 1,000 1,200 3,0 36
0z17 1,50| S E| 1,000| 2,400 1,1 26| 1,000 1,200 0,7 0,9
0Z5 1,50| 8 E| 1,000| 2,400 1.4 3,5 1,000| 1,200 1,2 1,4
0Z12 1,50 S E| 1,000( 1,800 1,4 2,6] 1,000| 1,200 1,2 1.4
0zZ13 150! 8 E| 1,000{ 1,800 05 1,01 1,000( 1,200 0,5 0,6
0Z14 1,50| S E| 1,000 4,500 39| 176| 1,000| 1,200 2,5 3,0
502 0,30| J E| 1,000( 1,348 21,3| 28,7 1,000| 0,218 213 4.6
0Z6 1,50( J E| 1,000/ 2,400 22 52| 1,000| 1,200 22 26
S02 0,30| Z E| 1,000( 1,348 94,3| 1271 1,000| 0,218 947! 206
0Z10 1,50| Z E| 1,000| 2,400 1.1 26| 1,000 1,200 0.8 1,0
DO3 1,70| Z E| 1,000| 2,400 3.0 7.2{ 1,000| 1,200 30 36
0Z9 1,50| 2 E| 1,000( 2,400 58| 13,8] 1,000| 1,200 58 6,9
0Z6 1,501 Z E| 1,000( 2,400 1,6 3,9] 1,000 1,200 1,6 1,9
0Z13 1,50 Z E| 1,000( 1,800 1,6 2,9| 1,000 1,200 1,6 1,9
0Z15 1,50 z | E| 1.000] 2,400 05 1.1 1,000 1,200 03| 03]
S02 0,30| V E| 1,000f 1,348 254| 343| 1,000| 0,218 254 515
503 0,30 S E| 1,000 1,348 14,4| 194] 1,000| 0,228 14,4 3,3
S03 030 J E| 1,000| 1,348 3N 4.2( 1,000| 0,228 31 0,7
503 030 Z E( 1,000| 1,348 10,0/ 13,5( 1,000 0,228 10,0 2.3
S03 030 V E| 1,000| 1,348 37 50| 1,000| 0,228 37 09
SN1 0,30 0.0] 0,290| 1,348 29,3| 11,4] 0,290| 1,348 293 114
SN2 0,30 10.0| 0,910| 1,766 8,7| 13,9] 0,910| 1,766 87! 139
STR2 0,30 H | 10.0| 0,910| 1,305 90,1| 107,0| 0,810 0,141 90,1 11,6
STR3 0,30/ H | 10.0] 0,910f 1,305 20,0 23,7 0,910| 1,305 20,0 23,7
PDLA 045 H Z| 0,202| 3,213| 0,650 64,7| 420| 0202 3,213| 0,650 647 42,0
PDL2 060 H | 10.0] 0,960| 1,474 87,6 1240| 0,960| 0,288 876 24,2
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Energeticky stitek obalky budovy Obadika v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406 2013 PENB_VELKY UJEZD2

- stavajici stav ___ novystav
OK [Uy20 [ss|Pzk| b U | Uw [ AR | H b | U [ Uaw | AR | H
W/(m2.K) m2 | WIK Wi(m2.K) m2 | WIK
AUem 2 | 1,00| 0,030 620,4| 18,6 1,00 0,030 6204, 186
suma | ! 620,4| 8247 620,4| 2607

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 4/5



Energeticky Stitek obalky budovy
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakézka: 406_2013 PENB_VELKY UJEZD2

Obalka v.1.2.0 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 24,11.2013

ENERGETICKY STITEK
OBALKY BUDOVY

Typ budovy: ADMINISTRATIBNiBUDOVA
Posuzovana ¢ast: KOMUNIKACE
Adresa budovy: OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD

Hodnoceni obalky

Celkova podlahova plocha A, =217.2 m2

stavajlci stav

novy stav

Cl Velmi usporna

Mimoradné nehospodarna
KLASIFIKACE 2,11 0,68
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy
Uem ve WIMZK) - Uer = Hi/A 1,33 0,42
Pozadovana hodnota soudinitele prostupu tepla obalky
budovy podle CSN 73 0540-2:2011  U.q.R ve W/(mZ2.K) 0,63 0,62
Klasifikaéni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Ugn
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,31 0,47 0,62 0,93 1,24 A.55
Platnost &titku do : .
24 11 2093 Datum: 24.11.2013 /
Jméno a piijmeni: ing.Juidta Bravencow’%/ ;—7
7/
ING.JUDITA BRAVENCCVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 5/5



ADMINISTRATIVNI BUDOVA

URAD MESTYSE VELKY UJEZD

OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD

pifitloha auditu

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY - NAVRZENY STAV



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, a vyhlagky &. 7814013 $b., o energetické naronosti budov

Ulice, &islo: VELKY UJEZD, OLOMOUCKA 15

PSC, misto: 783 55 VELKY UJEZD 5 ; __;

Typ budovy: ADMINISTRATIVNI BUDOVA . ’gg e
Plocha obélky budovy: 1678,18 m? :
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,65 m¥m?

Celkova energeticky vzta2na plocha: 807,14 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie ' Neobnovitelna primarni energie
\(Energie na vstupu do budovy) ¢ (Miv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mémé hodnoty kwhim? rok)

Mimoradné
UsSporma ,

]

—132

Valmi
Usporma

150

—— 198

— 264

— 397

[£,]
N
[1+]

J000(

Velmi
nahospodama

«— 661

Mimaradng
nehospodama

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

[y
£
N
—
N
—
w




PODIL ENERGONOSITELD

b 4 +* g &>
; £ 5 Hodnoty pro celou budovu
H =0
Opatieni pro ! Stanovena N1 Mwhirok
- - i - C W
Vn&jsi stény: ] % 2
o 5 £
Okna a dvefe: L D §~ §
Stfechu: O é e,
Podlahu: O ~§:§ g
Vytépéni: 5 21k
ytapén : L £ g |l
Chlazeni / klimatizaci: | O 8
Vétrani: ] 29
0 €5
Pfipravu teplé vody: ‘ l:] § E
] =
Osvétleni: : O 2% B Zemni piyn - 67,5
i w e Bl Elektfina ze sits - 15,7

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

'unaMhuﬁm Vytépéni | Chlazeni |  Vétrani  :Upravavihkostl: Teplavoda : Osvitieni
U WHMZK) | Dil&i dodané energie Mémé hodnoty kWh(m? rok)

.........................................................................................................

NN

AN AN AN AN AN AN

| | | . | P ]
| | | 1K< 1
: | G | | | i i1
Mlmol"a&'nénatuspodamas E E S E E
Hodnoty pro celou budovu : :
MwWhirok 67,5 : ; : : 8,7 E 7,0

Zpracovatel: ING.BRAVENCOVA JUDITA Osvéd&eni &.: 0290

Kontakt: +420 608 713 066 Vyhotoveno dne: 12.11




Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 4062013 PENB VELKY UJEZDZ2

PROTOKOL PRUKAZU

U&el zpracovani priikazu

O Nova budova O Budova uZivana organem verejné moci
O Prodej budovy nebo jeji &asti O Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Vétsi zména dokoncené budovy O Jina nez vétsi zmé&na dokonéené budovy
O Jiny Géel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéniddaje budovy

Adresa budovy {misto, ulice, popisné &islo, PSC) 783 55 Velky Ujezd, Olomoucka 15
Kalastralni izemi : 779792
Parcelni islo : 57

Datum uvedenido provozu

{nebo pledpokladanéuvedenl do provozu}:

Viastnik nebo stavebnik : Méstys Velky Ujezd &.p.15
Adresa: 783 55 Velky Ujezd

Ic: 00299677

Telefon: 585 358 107

email: podatelna@velkyujezd.cz

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 1/10



Prukaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.
024050 - Ing.udita Bravencova - Olomouc
Zakézka: 406_2013 PENB VELKY UJEZD?2

Prilkaz 2013 v.2.2.1 @ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2013

Typ budovy
O Rodinnydim O Bytovy diim O Bsudova pro ubytovanf
a stravovani

Administralivni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzd&lavan!

O Budovapro sport O Budova pro obchodni acely O Budovapro kuituru

O Jiné druhy budovy:

Geomatrické charakteristiky budovy
Parametr Jjednotky hodnota
Objem budovy V
{objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m¥] 30671
vnéjsimi povrchy konstrukei obalky budovy)
;zll:‘:lé\rp::j:’:hozﬂ:: :onstrukcl ohranicujicich objem budovy V) (] 1678.2
Objemovy faktor tvaru budovy AV [mZ/m?) 0,547
Celkova energeticky vztaZna plocha A, [m?) 807.1
Druhy energie (energonositelé) uXivané v budové

O Hnédé uhli O Cernéuhll

O Topny olej O Propan- butan

O Kusové dfevo, dievnl Stépka [0 Dfevéns pelatky

Zemni plyn Elektfina

O Jina palivanebo jiny typ z&sobovan:

0 Soustavazésobovénitepsinou energil (dalkové teplo):

podil OZE: O do 50% véetna, O nad 50% do 80%, O nad80%
[0 Energie okolniho prostiedi :
udel: O navytapéni, O pro pFipravu teplé vody, [J na vyrobu elektrické energie
Druhy energie doddvané mimo budovu
O Elektfina O Teplo | & Zagne
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2/10



Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 4062013 PENB_VELKY UJEZD2

Prikaz 2013 v.2.2.1 @ PROTECH spol. s r.c.
Datum tisku: 24.11.2013

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) poZadavky na soudinitel prostupu tepla

Soutinitel prostupu tepla &inital Méma
ztrata
Plocha Vypoétena Referenéni ::I‘?:Jokt:ai prostupem
Konstrukce obalky budovy A podues pogos Spinéno tepla
Y Un.ray by Hry
[m?] W/{m*-K)] Wim?K)] {anofne) [ wWiK]
S0O1 STENA VNEJSI HLAVNI
OBJEKT 700 MM 260,4 0,22 0,30/0,25 5 1,00 56,2
0Z3 OKNO 1207210 32,8 1,20 1,50/1,20 S 1,00 39,3
0Z3 OKNO 120/210 2,5 1,20 1,50/1,20 S 1,00 3,0
0Z3 OKNO 120/210 47,9 1,20 1,501,20 S 1,00 57,5
0Z16 BALK.DVERE 120/290 35 1,20 1.501,20 . 1,00 4,2
S02 STENA VNEJSI HLAVNI
OBJEKT 500MM 390,1 0,22 0,30/0,25 = 1,00 85,0
0Z4 180/120 2,2 1,20 1,50/1,20 = 1,00 2,6
0Z11 120120 2,9 1,20 1,50/1,20 = 1,00 35
S03 STENA VNEJSI HLAVNI
OB.EKT S00MM SOKL 50,2 0,23 0,30/0,25 = 1,00 11,4
STR2 STROP DO PUDY 264,6 0,14 0,30/0,20 - 0,89 333
STR2 STROP DO PUDY 99,0 0,14 0,30/0,20 = 0,91 12,6
STR3 STROP DO PUDY OBVOD
BUDOVY 20,0 1,30 0,30/0,20 o 0.89 233
STR3 STROP DO PUDY OBVOD
BUDOVY 20,0 1,30 0,30/0,20 s 0,91 236
PDL1 PODLAHA K ZEMINE 187.5 3,21 0,45/0,30 s 0,20 121,9
PDL2 PODLAHA NAD
NEV SKLEPEM 127,5 0,29 0,60/0,40 o 0,94 34,6
PDL2 PODLAHA NAD
NEV SKLEPEM 87.6 0,29 0,60/0,40 o 0,96 24,2
DOA 180/‘255-5/I$'5.|TUPNI DVERE 46 1.80 1.7011.20 i 1.00 83
0Z1 NADSVETLIK JIH
180M15-FIX 2.1 1,80 1,50M1,20 = 1,00 37
DO2 1507215 VSTUPNI DVERE 32 1,20 1.701,20 i 1,00 39
VYCH
0Z2 NADSVETLIK 150/115 17 1,20 1,50/1,20 = 1,00 2.1
0Z6 60/90 2,2 1,20 1,50/1,20 o 1,00 2,6
02Z6 60/90 2,2 1,20 1,50/1,20 o 1,00 26
0276 60190 1,6 1,20 1,50/1,20 . 1,00 1,9
027 90/120 22 1,20 1,50/1,20 = 1,00 2,6
0Z8 60/120 1,4 1,20 1,50M1,20 - 1,00 1,7
DO3 150/200-VSTUPNIDVERE 6.0 120 $,.701.20 ) 1,00 72
DVUR
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 3/10



Prikaz ENB podle vyhlagky &.78/2013 Sb.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406_2013 PENB VELKY UJEZD2

Pritkaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2013

a.1) potadavky na soutinitel prostupu tepla

Soutinitel prostupu tepla Slnitel Méma
GUEEE Vypoitena Refaren&ni rt::"::"i pmz;it:em

Konstrukca obalky budovy A peanee hodnota Splnano e tepla
Y, Unmy o Hr,

[m?] [Wi{m?-K)] [Wi(m*-K)] (ano/ne) [] [W/K]
0Z17 60/120 0.7 1,20 1,50/1,20 - 1,00 0.9
0Z5 100/120 1.2 1,20 1,50/1,20 - 1,00 14
0Z12100/120 1.2 1,20 1.50/1,20 - 1,00 1.4
0213 60/80 05 1,20 1,50/1,20 - 1,00 06
0Z13 60/90 16 1,20 1,50/1,20 - 1,00 1.9
0Z14 90/140 25 1,20 1,50/1,20 - 1,00 3.0
0Z1070M120 0.8 1,20 1,50M1,20 - 1,00 1.0
029 120/120 58 1,20 1,501,20 - 1.00 6,9
0215 30/90 0.3 1,20 1,50/1,20 - 1,00 0,3

SN1 STENANEOCHLAZOVANA | 293 1,35 0,30/0,25 - 029 114
| OSIE A ZOVANA | g7 1,77 0,3010,25 . 0,91 139
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 1 678,2 0,030 - - 1,00 50,3

Celkem 1678,2 666,0

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vat3i zmény dokon&ené budovy a pii jing, nez vatsl

zmény dokondené budovy v plipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

PlrevaZujici Objem Referenéni hodnota
navrhova 26 prumé&mého soutinitele
vnitiniteplota ny prostupu tepla zény
Zéna v
Bim; ) Uamay
re) [m’] [wWi(m?-K)]
Z6na 1 - KANCELARE 20,0 20290
Zéna 2 - KOMUNIKACE 15,0 10381
Primémy souéinitel prostupu tepla budovy
Vypottens hodnota Referen¢nihodnota
Budova Usm Uempr Spinéno
(Ucm = Hy/A) (U-M,R = z:(Vl'l-’nm,R.,l)Iv)
Wim2K)] Wiim2-K)] {(ano/ne)
0,397 0,499 ANO
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 4710



Priikaz ENB podle vyhlagky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.2.1 @ PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datumn tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

B) technické systémy

b.1.a) vytipéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | U&innost | UZinnost
zdroje nositel dil&i vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby tapeiny energle ce energle
energle vykon zdrojem | energle na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova !/ zéna vyta- vytapani
pénI TIH,gen THam
T H,adis
[ [ [%] [kw] [%] %] [%]
Referenén{ budova X X X X 80,0 85,0 B0,0
KANCELARE PLYNOVY KOTEL Zemnl plyn 50 70,0 76,0 85,0 80,0
KANCELARE PLYNOVY KOTEL Zemni plyn 50 70,0 76,0 85,0 80,0
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL Zemnl plyn 50 70,0 76,0 850 80,0
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL Zeroni plyn 50 70,0 76,0 85,0 80,0

b.1.b} poZadavky na uéinnosttechnickéhosystému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje U&innostvyroby U&innostvyroby PoZadavek spinén
budova/ zéna energie zdrojem enargle
tepla referanénihe
T|H,gan zdroje
nebo tepla nu,geng
COPy gen nebo
COP4gen
[ [%] [%] [ano/ne]
KANCELARE PLYNOVY KOTEL 76,0 80.0 NE
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL 76,0 80,0 NE
KANCELARE PLYNOVY KOTEL 76,0 80,0 NE
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL 76,0 80,0 NE
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocend Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem U&innost Mérna Mérna
budova/ zéna pfipravy nositel dilgl pfikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepetna
v potfeby | ohfevTV v tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvod(i
na taplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qw.st Qw,aa
teplé TiW.gen
vody
[] [l [%] (kW) Ditry) [%] [Whi(I-den)] | [Wh/{m-den]]
Referanéni budova X b b X X a5 7 150
KANCELARE, lokalnl | Elektinaze | 100,0 3,0 20 94 7.9 150,0
POSTA INP sité
EL. ZASOBNIKOVY lokdini Eiektfina ze 100,0 45 10 94 7.9 150,0
OHRIVAC 2.NP sjté

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 5/10



Prikaz ENB podie vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Pritkaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 24.11.2013

b.5.b) potadavky na G¢innosttechnickéhosystému k pfipravé teplé vody
Hodnocen3a Typ systému UZinnostzdroje Uginnost PoZadavek spinén
budova ! zéna k pfipravé tapla pro pfipravu referanEnihozdroje
teplé vody teplé vodynw.gen tepla pro pfipravu
nebo COPw.gen teplé vodynw,genq
nebo COPw gen
[ [%] [%] [ano/ne]
KANCELARE, POSTA lokAln( 94 85 ANO
1NP
EL. ZASOBNIKOVY lokalni 94 85 ANO
OHRIVAC 2.NP
b.6) osvatleni
Hodnocend Typ Pokryti dil€i Celkovy elektricky Prim&my mémy pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potfeby energle pfikon osvétieni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztaZeny
k osvétlenostizény
PLin
[ %] (kW] [Wi(mIx)]
Refersnénl budova X X X 0,10
KANCELARE KANCELARE 100 2,345 0,01
KOMUNIKACE KOMUNIKACE 100 0,392 0,02
Budova celkem 2,737
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 6/10




Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Pritkaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406_2013 PENB VELKY UJEZD2

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zé6n a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyrobaz OZE
budova EPx EPc vétrani teplé EP. nebo
zéna EPe vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 | Nv2 OZE| OZEE
Zé6na 1 ] D O & O O
Zb6na 2 M a O o] O O

b} dil¢i dodané energie

Budova Potifeba Vypoétena Pomocna Dligi Méma diléf
energie spotfeba energle dodana dodana ener.
enargie energie na celkovou
energeticky
vzta¥nou
plochuAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWhirok] [kWhirok] [kWh/(m?-rok)]
Hodnocena 34873 67 478 0 67 478 83,6
Vytapéni
Referenténl 13 061 24 009 0 24 009 29,7
Hodnocena o 0 0 0 0,0
Chlazenl
Referentni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0,0
Vetrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0.0
vzduchu | Referengni 0 0 0,0
Hodnocena 6 037 6774 1845 8719 10,8
Pfiprava TV
Referenéni 6 037 7 483 1051 8534 10,6
Hodnocend 6972 6972 0 6972 8,6
Osvéllent
Referenéni 58 551 58 551 0 58 551 72,5
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Prukaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prilkaz 2013 v.2.2.1 ® PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24,11.2013
Zakazka: 4062013 PENB _VELKY UJEZD2

¢) vyroba energie umistédna v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T srob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primami
yp vyroby energle primarni primarni energie energie
energie energie
Jednotky [kWhirok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWhirck]
Budova 0 1,10 1.10 0 0
Kogeneraéni
jednotka EPgyp - Dodavka 0 -1,10 -1,00 0 0
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni
jednotka EPcup - Dodavka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Fotovoltaické
panely EPpy - Oodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické
SyStémy Quec.ays - Doc!évka
teplo mimo
budovu
Budova 0 0,00 0,00
Jiné Dodavka 0 0,00 0,00
mimo
budovu

d) rozdéleni diltich dodanych energli, celkové primami energie a neobnovitelné primami energie
podle energonositell

DIIEi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoitena celkové neobnovitelné primami primami
spotfeba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energle
Pomocna
anergie

[kWhirok] [ [-] [kWhirok] [kWh/rok]
Zemni plyn 67 478 1.1 1.1 74 226 74 228
Elektfina ze sité 15690 3.2 30 50 210 47 071
Celkem 83 169 X X 124 436 121 297
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Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.2.1 ® PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku; 24.11.2013
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

e) poladavek na celkovou dodanou energii

(8) |Referenén!budova (KWhirok] 91 0949
rol
{7) |Hodnocenabudova 83 168,7 Spingno N
{(8) {Referenénibudova T BT 112,9 (ano/ne)
mZ2-ro
(9) |Hodnocenabudova 103,0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenénibudova [(kWhirok] 213 445,3
ro
{11) YHodnocenabudova 121 297.5 Spinéno )
(12) |Referentnibudova KWh/(m2 k)] 2645 (ano/ne)
mZ-rol
(13) |Heodnocenabudova 150,3

g) primami energie hodnocené budovy

{14) {Celkovaprimami energle [kWhrok] 124 4356

(15) | Obnovielndprimami energie [kWh/rok] 31381
Vyuziti obnovitelnychzdroji energie

(e z hlediska primarni energie %] £
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Prikaz ENB podie vyhlagky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.0.
024050 - Ing.Judita Bravencova - QOlomouc Datum tisku; 24.11.2013
Zakdzka: 406_2013 PENB VELKY UJEZD?

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova 5 téméf nulovou spotfebou energie
Splfuje poZadavekpodie §6 odst,
Tiida energelické narodnosli budovy pra celkovou dodanou energii
Vé&tti zména dokonéené budovy nebe jind zména dokon&ené budovy
Splfiuje potadavekpodle §6 odst.2 pism, a) ANOQ
Splfivje po2adavekpodie §6 odst.2 pism. b) ANO
Splfiuje poZadavekpodte §6 odst.2 pism. c)
Pin&n( poZadavki na energetickounaroénost budovy se nevyiaduje
Ttida energelické naro&nosti budovy pro celkovou dodanouenergii c

Budova ukivana organem vefejné moci

Ttida energetické ndroénosti budovy pro celkovoudodanou energii I
Prodej nebo pronajem budovy nebo je|i Easti

Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanouenergii ,

Jiny utel zpracovani prilkazu
Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pHjmeni ING.BRAVENCOVA JUDITA
Clslo opravn&ni MPO 0290
Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

[ Datum vypracovanipriikaza 12.11.2013

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 10710



ADMINISTRATIVNI BUDOVA

URAD MESTYSE VELKY UJEZD

OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD

piitoha auditu

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY - STAVAJICI STAV



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zikona &. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, a vyhiasky & TH2013 Sh., ¢ energetické narodnost budov

Ulice, gislo: VELKY UJEZD, OLOMOUCKA 15
PSC, misto. 783 65 VELKY UJEZD

Typ budovy. ADMINISTRATIVNI BUDOVA
Plocha obalky budowvy: 1678,18 m?
Objemovy faktor tvaru ANV:

Celkova energeticky vztaZna plocha: 807,14 m?

0,55 m?/m?

e

g:&- .

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
i (Vv provozu budovy na Zivoini prostfedi)

Mé&mé hodnoty kwhi{m? rok)

Mimo#idng : :
uspﬂrné A : i
E - .
- B
— 264
———— — 169 — 396
J oo S _:'..'-"-L‘ 1 II_ E
|' | Nehospodama | i < E : - <
— 225 — 528
Velmi F E
nehospodama ;
— 282 : — 661
Mimofadna ; <

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

295,9




_ z 13 PODIL ENERGONOSITELU

' 5 5 Hodnoty pro celou budovu
: =2 MWh/rok

Opatreni pro { Stanovena | 2% °

= = =
o : go

Vnéjsi stény: E M| -‘g’ ,E

Okna a dvefe: I:I .g_ E

Stiechu: D : ;,

Podlahu: I:] 'g g §
: a’s

Vytapé&ni: 5 O 5 ¢
: c3

Chlazent / klimatizaci: O g2
r a

Vatrani: g O] s
. E5

Piipravu teplé vody: : [:l % E
1 =

Osvétleni: ; H e B zemniplyn - 226,3

i : n 3 B Elektfina zo sits - 15,7

UKAZATELE ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY

Ob-ilh hudnw; ~Vytapéni , Chlazeni , Vétrani grli;mrmhhm_l-i Tepld voda T Osvétleni
{ Ut W21 | . Dilcidodané energie Meméhodnoty WAhmisok)
i C i
i CaiCaiCa
OOl CaiCa
i i<
1 C i
_ . i C i Cai
e = z s ; | z
Hodnoty m:;zu budovu 226,3 87 / 70

Zpracovalel: ING.BRAVENCOVA JUDITA Osvédéeni &.: 0290 ,

Kontakt: +420 608 713 066 Vyhotoveno dne: 12,1420




Prukaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.2.1 ® PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406_2013 PENB VELKY UJEZD2

PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani priikazu

O Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
O Prodej budovy nebo jeji dasti O Pronajem budovy nebo jeji &asti

Vétdi zména dokondené budovy [ Jina neZ vétsi zména dokonéené budovy
O Jiny ucel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéniddaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Eislo, PSC) 783 55 Velky Ujezd, Olomoucka 15
Katastralni uzemi ; 779792
Parcelni &islo : 57

Datum uvedenido provozu

(nebo pfedpokiddanéuvedenido provozu):

Vlastnik nebo stavebnik : Méstys Vetky Ujezd &p.15
Adresa: 783 55 Velky Ujezd

I 00299677

Telefon: 585 358 107

email ; podatelna@velkyujezd.cz

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 1710



Prikaz ENB podle vyhlagky €.78/2013 Sb.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Prikaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 24.11.2013

Typ budovy
O Rodinnydim O Bytovydim O Budovapro ubytavani
a stravovanl
Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budovapro vzdélavani
O Budovapro sport O Budova pro obchodni téely 30 Budovapro kulturu
O Jiné druhy budovy
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr Jednotky hodnota
Objern budovy V
{objem &asti budovy s upravovanymvnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 306871
vnéj3imi povrchy konstrukci obalky budovy)
Z:I:gté vl::;;::;i:: :onstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) {rm’] 16782
Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m2/m3] 0,547
Celkovéa energeticky vztaZna plocha A, fm?] 807,1
Druhy energie (energonositelé) utivané v budové
O Hnedé uhli O Cernéuhii
O Topny olej O Propan-butan
[0 Kusocvé dfevo, dievni $tépka O Drevéné peletky
Zemni plyn Elekifina
O Jind palivanebojiny typ z4sobovéni:
O Soustavazdsobovani tepelnouenergii (dalkové teplo):
podit OZE: O do50% v&elns, nad 50% do 80%, O nadB0%
O Energie okolnihoprostfedi :
udsl: O nawytapeni, 1  pro plipravu teplé vody, O na vyrobu elekirické energie
Druhy energie doddvané mimo budovu
O Elektfina | O Tepio | B Zadns
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2710



Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.0.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD2

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) poZadavky na souéinitel prostupu tepla
Soutinitel prostupu tepla &initel Mama
ztrita
Plocha Vypo&ten4 Refarenéni teslt;tni prostupem
hodnota hodnota i tepla
Konstrukce obalky budovy A Splnéno
U, Un,ray By Hr
[m? [Wim*K)] [Wi(m?-K)] (anoine) [P W/K]
SO1 STENA VNEJSI HLAVNI
OBJEKT 700 MM 261,3 1,05 0,30/0,25 - 1,00 2754
0Z3 OKNO 1204210 32,8 2,40 1,50/11,20 - 1,00 786
0Z3 OKNO 120/210 2.5 2,40 1,50/1,20 - 1,00 6.0
0Z3 OKNO 120/210 47.9 2,40 1,50/1,20 - 1,00 114,89
OZ16 OKNO 120/210 25 2,40 1,50/1,20 = 1,00 6,0
$02 STENA VNEJSI HLAVNI
OBJEKT 500 MM 386,7 1,35 0,30/0,25 - 1,00 5212
0Z4 180/120 2,2 240 1,50/1,20 - 1,00 5,2
0Z11 120120 2,9 1,80 1,50/1,20 - 1,00 52
S03 STENA VNEJSI HLAVNI
OBJEKT 500 MM-SOKL 50,2 1,35 0,30/0,25 - 1,00 67,7
STR2 STROP DO PUDY 2646 1,30 0,30/0,20 - 0,59 2027
STR2 STROP DO PUDY 99,0 1,30 0,30/0,20 - 0,76 97.6
STR3 STROP DO PUDY OBVOD
BUDOVY 20,0 1,30 0,30/0,20 - 0,59 15,3
STR3 STROP DO PUDY OBVOD
BUDOVY 20,0 1,30 0,30/0,20 - 0,76 19,7
PDL1 PODLAHA K ZEMINE 187,5 a 0,45/0,30 - 0.20 121,9
PDL2 PODLAHA NAD
NEV.SKLEPEM 127.5 1,47 0,60/0,40 - 0,76 142,8
PDL2 PODLAHA NAD
NEV SKLEPEM 87,6 1,47 0,60/0,40 - 0.82 106,1
DO1 180255-3/51TUPNIDVERE 46 1,80 1.701.20 i 1.00 8.3
0Z1 NADSVETLIK JIH
180/115-FIX 21 1,80 1,50/1,20 - 1,00 37
DO2 1501215 VSTUPNI DVERE
VYCH 3.2 2,40 1,70/1,20 - 1,00 77
0Z2 NADSVETLIK 150/115 17 2,40 1,50/1,20 - 1,00 4,1
OZ6 60/90 2.2 2,40 1,50/1,20 - 1,00 5,2
0OZ6 60/90 22 2,40 1,50/1,20 - 1,00 5.2
OZ6 60/90 16 2,40 1,50/1,20 - 1,00 3,9
0OZ7 90/120 22 2,40 1,50/1,20 - 1,00 5.2
028 90/120-SKLOB. 2,2 4,50 1,50/1,20 - 1,00 9,7
DO3 1507200 VSTUPNIDVERE | ¢4 2,40 1,70/1,20 g 1,00 14,4

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 3/10



Priukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Priilkaz 2013 v.2.2.1 @ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2013

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla

Soutinitel prostupu tepla Einitel Mérna
Plocha Vypoétena Referenéni ::5[‘:"‘ proz;rt?.lt:em
Konstrukce obalky budovy A hococt podaos Spinéno Hee tepla
Y Un.ra) B Hyy
M7 | (WAm*K)] | [WAmiK)] | (anome) [ Wik
0OZ17 90/120 11 2,40 1,50/1,20 - 1,00 26
0Z5 120120 14 240 1,50/1,20 - 1,00 3,5
0212120120 1.4 1,80 1,50/1,20 - 1,00 26
0Z13 60/90 0,5 1,80 1,50/1,20 - 1,00 1,0
0Z13 60/90 1.6 1,80 1,50/1,20 - 1,00 28
0Z14 140/140-SKLOB. 3.9 4,50 1,50/1,20 - 1,00 17.6
OZ10 80120 1.1 2,40 1,50/1,20 - 1,00 26
0Z9120/120 58 2,40 1,50/1,20 - 1,00 13.8
OZ15 50/90 0,5 2,40 1,50/1,20 - 1,00 1.1
N ok aan NA [ 293 135 0,30/0,25 - 0,25 114
SN2 T NEOCHLAZOVANA L 87 1,77 0,30/0,25 - 0.76 116
Tepeiné vazby mezikonstrukcemi | 1678,2 0,100 - - 1,00 1678
Celkem 1678,2 20923

Poznamka

Hodnoceni spin&ni pozadavku ve sloupci Spinéno Je vyZadovano jen u v8ti zmény dokondené budovy a pfi jiné, nei valsi
zmaény dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naronost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) potadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

PrevaZujici

Referenéni hodnota

navrhova C;I;J:m prumémého souélnitele
vnitfiteplota ¥ prostupu tepla zény
Zbéna v
Smj ! Uesm.ry
[°’cl m3 [Wim#-K)]
Zéna 1 - KANCELARE 20,0 20290 0,44
Zéna 2 - KOMUNIKACE 15,0 10381 0,62
Primérmy soutinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Usm Usm,r Spin&no
(Uem = HriA) - {Usm,p = Z{(Vi-Uamr }V)
Wim2K)] b [W/(m?-K)] (ano/ne)
1,247 0,501 NE
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 4/10




Prikaz ENB podle vyhlasky ¢&.78/2013 Sb.

024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc

Zakazka: 406_2013_PENB VELKY UJEZD2

Prilkaz 2013 v.2.2.1 @ PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 24.11.2013

B} technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | U&innost | UZinnost | U&lnnost
zdroje nositel dil&l vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby tepelny energie ce energie
anergle vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapani
budova/ zéna vyta- vytapani
péni TH.gen TH,em
MK dis
Q] [ ] [kW] [%] [%] [%]
Referenénibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
KANCELARE PLYNOVY KOTEL Zemni plyn 50 70,0 76,0 85,0 80,0
KANCELARE PLYNOVY KOTEL Zemnl plyn 50 70,0 76,0 B5.0 80,0
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL Zemnl plyn 50 70,0 76,0 85,0 80,0
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL Zsmnl plyn 50 70,0 76,0 85,0 80,0
b.1.b) poZadavky na uéinnosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje UZinnost vy roby U&Innost vyroby PoZadavek spinén
budova/zéna anergie zdrojem energie
tepla referentniho
TH,gn zdroje
nebo tepla nx,ganm
COPM gen nebo
COPH_q.n
-1 [%] [%e] [ano/me]
KANCELARE PLYNOVY KOTEL 76,0 80,0 NE
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL 76,0 80,0 NE
KANCELARE PLYNOVY KOTEL 76,0 80,0 NE
KOMUNIKACE PLYNOVY KOTEL 76,0 80,0 NE
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocen4 Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem U&innost M&ma M&ma
budova/ zéna pfipravy nositel dil&f ptikon pro | zdsobnlku| zdroje tepelna tepelna
TV potfeby ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové anergle pfipravu | zaAsobnlku rozvodi
na toplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qw,u Qw,ais
teplé Tiw,gen
vody
[] [ [%] [kw] [litry] [%] [Whi(l-den)] | [Wh/{m-den}]
Referenénl budova X X X X X 85 150
KANCELARE, lokalni Elektfina ze 100,0 30 20 7.9 150,0
POSTA 1NP sité
EL. ZASOBNIKOVY lokalnf Elektfina ze 100,0 4.5 10 7.9 150,0
OHRIVAC 2.NP sité
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 5710



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.

024050 - Ing.Judita Bravencova - Clomouc

Zakazka: 406_2013 PENB_VELKY UJEZD?2

Pritkaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 24.11.2013

b.5.b) poXadavky na uélnnosttechnickéhosystému k plipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému UZinnostzdroje Uginnost Poiadavek spinén
budova/ zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw.gen tepla pro pfipravu
nebo COPw gen teplé vodynw.geny
nebo COPw,gen
[ %] [%] [ano/ne]
KANCELARE, POSTA lokalni 94 85 ANO
iNP
EL. ZASOBNIKOVY lokalni 94 85 ANO
OHRIVAC 2.NP
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dil&i Celkovy elektricky Primé&my mé&my pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potieby energie piikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztaZeny
k osvatlenosti zény
PLix
[ [%] kW] Wi(m*Ix)]
Referenéni budova X X X 0,10
KANCELARE KANCELARE 100 2,345 0,01
KOMUNIKACE KOMUNIKACE 100 0,392 0,02
Budova celkem 2,737

6/10
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Priikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.

024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
Zakazka: 406 2013 PENB VELKY UJEZD2

Prilkaz 2013 v.2.2.1 ® PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 24.11.2013

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zén a dil¢i dodané energle v budové

Hodnocené Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétlen| Vyrobaz OZE
budova EPx EPc vatrani teplé EPL nebo
zdna EPr vody kombinované
EPw vyroby elekttiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE| OZEE
Z6na 1 (| O a a
Zéna2 [} O O O a
b} diléi dodané energle
Budova Potieba Vypoltend Pomocné Dil&i Mama dilgi
enargie spotieba enargie dodana dodané ener.
energle energie na celkovou
energeticky
vztainou
plochu AE
[kWhirok] [kWh/rok] [WWhirok] [kWhirok] [kWh/(m-rok)]
Hodnocena 116 927 226 252 0 226 252 280,3
Vytdpéni
Referenéni 12 974 23 850 0 23 850 29,5
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referengni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0.0
Vétrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referenénl 0 0 0,0
Heodnocena 6037 6774 19845 8719 10,8
Pfiprava TV
Referenén/ 6 037 7 483 1081 8534 10,6
Hodnocena 6972 6972 0 6972 8,6
Osvatleni
Referenéni 58 551 58 551 0 58 551 72,5

ING.JUDITA BRAVENCOVA

bravencova@bravencova.cz

Tel.: 608 713066
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Priikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.2.1 © PROTECH spol. s r.o.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406 2013 PENB_VELKY UJEZD2

¢} vyroba energle umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost Vyrobené Faktor Faktor Cealkova Neobnovitelna
T srob vyrobené energle celkové neobnovitelné priméarni primami
¥p vyrody energie primami primami energle enargie
energie enargie

jednotky [kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]

Budova 0 1,10 1,10 0 0
Kogeneraéni
jednotka EPgyp - Dodavka 0 -1,10 -1,00 1] 0
teplo mimo

budovu

Budova
Kogeneralni
jednotka EPgyp - Dodévka
elektfina mimao

budovu

Budova
Fotovoltaické
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo

budovu

Budova
Solarni termické
systémy Qu oy - Dodavka
teplo mimo

budovu

Budova 0 0,00 0,00 0 0
Jing Dodavka 0 0,00 0,00

mimo

budovu

d) rozdéleni dil€ich dedanych energil, celkové primami energle a neobnovlitelné primarni energle
podle energonositell

DII&i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové necbnovltelné primami primami
spotieba primami primami energle energle energle
Energonositel energle/ energle
Pomocna
energie
[kWh/rok] [1 [ [kWhirok] [kWhirok]
Zemni plyn 225 252 1.1 1,1 248 877 248 877
Etektiina ze sité 15 690 32 3,0 50 210 47 071
Celkem 241 942 X X 299 086 295 948

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 8/10
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024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 24.11.2013
Zakazka: 406_2013 PENB_VELKY UJEZD2

e) poZadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenénibudova (KWhrok] 90 935,5
(7) |Hodnocenabudova 2419420 Splnéno NE
(8) |Referenéni budova T e 12,7 {ano/ne)
(9) |Hodnocenabudova 2959.8
f) poZadavek na neobnovitelnou primami energii
(10) | Referenénibudova (kWhirok] 2132740
(11) |Hodnocenabudova 295 9481 Spin&no -
(12) |Referenénibudova Tt 264,2 {ano/ne)
(13) |Hodnocenabudova 366.7

@) primami energie hodnocené budovy

(14) |Celkova primarni energie [kWh/rok] 299 086,2

(15) ] Obnoviteina primarni energie [kWhirok] 31381
VyuZiti obnovitelnych zdroji energie 0

o) z hlediska primarni enargie %] vy

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 9/10
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nové budova nebo budova s témé&F nulovouspotfebou energie
Spliuje pozadavekpodle §6 odst.1
Ttida energetické narodnosti budovy pro celkovou dodanouenargii
V&tdi zména dokontené budovy nebo Jinad zména dokontené budovy
Spliuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)
Splfiuje potadavekpodle §6 odst.2 pism. b) NE
Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. c)
PIn&ni poZadavkii na energetickoundrotnost budovy se nevyZaduje
Ttida energetické naroZnosti budovy pro celkovou dedanou energii G

NE

Budova utivana orgadnem vefejné moci
Ttida energetické naroénosli budovy pro calkovou dodanou energii |

Prodej nebo prongjem budovy nebo Jeji Zasti
Ttida energetické naroénosli budovy pro celkovou dodanou energii I

Jiny udel zpracovani prikazu
Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni ING.BRAVENCOVA JUDITA
Cisio opravnéniMPO 0290
Podpis energetickéhospecialisty

Datum vypracovani prikazu

I Datum vypracovani prikazu 12.11.2013

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.; 608 713066 10/ 10



ADMINISTRATIVNI BUDOVA

URAD MESTYSE VELKY UJEZD

OLOMOUCKA 15, 783 55 VELKY UJEZD

piiloha auditu

POSOUZENI STAVEBNICH KONSTRUKCI



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc

408 2013 _PENB_VELKY UJEZD

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o.
Daturn tisku: 20.11.2013

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: OBECNI{ URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv:

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypotet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a SN EN SO 6946:2008

1 SO1 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava

Sté&na - vnéji

Poznamka;

STENA VNEJSI HLAVNI OBJEKT 700 MM

1.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

Vypodet Je provedenpro 0, =0, + A8, = 20,0+ 1,0=21,0°C

Ow=210°C o0,=550% R, =0130m2 KW ps =1368Pa p'u = 2487 Pa

O =-150C (40 =840% Ruu=0040m*KW DPae= 139Pa p'ae= 165Pa

Pro vypotet difeni vihkostije R, = 0,250 m?-K/W

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall
1 2 3 4 5 -] 7 7a B 9 10 11 12 13

&v. PoloZka Polozka Malarid| p € K kp iy Ao Ziu Z. E Z3
KC CSN kg/m? Jifkg'K) Witm K) Wilm K)

1 105-01 5.1 Omitka vapennd 1 600 B40.0 6.0 1,000 0,700 0,880| 0,00 0,090 101 22
2 151011 111 CP 290/140/65 (1700) 1700 200,0 8,6 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130 1.0 22
3 104011 4.1.1 Malta vapenna 1 600 840.0 8,0 1,000 0.700 0.870 0,00 0,110 1.0 2.2
4 151-011 1.1 CP 290/140/65 (1700} 1700 900.0 a8 1,000 0,730 0,760 0,00 0,130 1.0 2.2
5 105-02 52 Omitka vapenocement 2000 790,0 18,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1.0 2,2
B 327-005 ALFAFIX 511 pen. 1650 12500 38,0 1,000 0,700 0,700 0,00 0,000 1,0 2,2
7 327-002 ALFAFIX §2 1700 12500 18,0 1,000 0,700 0,700 0,00 0,000 10| 22
-] 407a-501 FRONTROCK MAXE 98 840.0 2,0 1,000 0,036 0,038 0,10 1.0 2.2
9 328-006 BETADEKOR F 20 1750 8§40,0 32,0 1,000 0,700 0,700| 0,00 0,070 100 30

ZTM - ginitel tepelnych mostl; konguje soudinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pfarudanl 1zoladni vratvy krokvemi, ramovou konstrukei atp.

1.3 Vypocitané hodnoty
1 ]

4 14 15 18 163 17 18 7h 19 20
dwv. PoloZka Materidl Vr d A Aot R :N Bap Z10 Pa
KC mm Wilm-K) WWitm-K) me KW °'C mis Pa
1 105-01 Omitka vapenna Zwr. 30,00 0.880 0,880 0,034 201 6.0 0,96 1368
2 151-011 CP 290/140/85 (1700) Zwvr. 300,00 0,780 0,780 0,385 18,8 B8 13,71 1337
3 104-011 Malla vapenna Z v, 30,00 0,870 0,870 0,034 171 a0 1,27 890
4 151-011 CP 290/140/85 {1700) Z . 300,00 0,780 0,780 0,385 16,9 8,6 13,71 849
5 105-02 Omitka vapenocement. Zvr 40,00 0,990 0,990 0,040 14,2 18,0 4,04 402
6 327-005 ALFAFIX 511 pen. Zwr 5,00 0,700 0,700 0,007 138 38,0 1,01 271
7 327-002 ALFAFIX 52 Zwr. 5,00 0,700 0,700 0,007 12,8 18,0 0,48 238
a 407a-901 FRONTROCK MAXE Zwr. 160,00 0,036 0,040 4,040 13.8 2.0 1,70 222
9 328-006 BETADEKOR F 20 Zwr. 5,00 0,700 0,700 0,007 -14,7 32,0 0,85 167
Kerekee soudinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,020 Wi(m?-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavejiclho stavu konsirvkce
P wr. - phidané vrstvy - wrstvy plidané ka stavajici konstrukci
U materidll vybranychz CSN 73 0540-3:2005, je tepeiné vodivost viatey plepotitdvana na viiv vihkosti podle &énku 5.2.1 uvedend normy.
To miZe zplscbil, #e po zaizolovani konslrukce sa zmé&ni hodnota 2.y, t vrstey na valfnim lici konstrukee.
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 172



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.14.4.4 ® PROTECH spol. s r.0.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 20.11.2013
406 2013 PENB VELKY UJEZD

SO1 - skladba pro variantu 2 - navrhovana dprava

1237,2 kgim?
11,6 °C

0,216 W/(m2-K) Celkova mé&rna hmotnost m
4,940 m?- KW Teplotarosného bodu B
5110 m2-KMW

37,718 10° mfs

Soutinitelprostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Rr
Difuzni cdpor

1.4 Prabah tepl konstrukel

_____________—_—___—-—
20.1 'C — o

18,8°C H
17.1°C
16,9°C
14,2°C
138°C
138°C
13.8°C
-14,7°C
\ o |

By -14.7°C \

ENDmALN P

1.5 Probéh taku vodnich par pa. a p"sv konstrukei

Tlak par AB
2300 Pa —4

‘\__

-

1150 Pa —L \
b

575Pa L \

—> 2 Pe — PYy ——

Zoa=36910"mfis Z,3=369-10°m/s A =870mm B=870mm

Zavér
Soutinitelprostupu tepla konstrukce splfiuje potadavek na Uy @ Ure
U = 0,21569 Wi(m2-K); Zaokrouhleno:U = 0,22 W/{m2-K}; poZadovanyUy = 0,30 W/(m2-K}; doporuteny Uy = 0,25 Wim2-K)
Korekce soudinilele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TN) 73 0329 a 30) AU = 0,02 W/(m?-K)
Teplotni faktor vnitiniho povrchu: fry o = 0,793 fra = 0,975 vyhovuje

Roé&nl mno2stvl zkondenzovanépary (kg/m?} M. = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovule

Roéni bilance zkondenzovanépary M. - M,y = -11,903 kg/m? - konstrukce vyhovuje

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazst ke kondenzaci uréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstruked, u kierych zkondenzovandpara neohrozfpoZadovanoufunkei, fj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, abjemové zmény, nepiiméiené zatizeni souvisejlcich konstrukci, atp.

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 212



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc
406 2013 PENB VELKY UJEZD2

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 28.11.2013

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priubéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD o Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka:  406_2013_PENB_VELKY UJEZD2 Archiv:

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN I1SO 6946:2008

1 SO1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
St&na - vnéjsi

Poznamka:
STENA VNEJS| HLAVNI OBJEKT 700 MM

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

Vypotel je provedenpro 8, = 6, + AB, = 20,0+ 1,0=21,0°C

Bn = 21,0°C @, =550% R =0130m*KW pa =1368Pa
05 = 150°C e =840% Rse = 0,040 MKW  pso = 139 Pa
Pro vypodet &ifeni vihkosti je R, = 0,250 m?- KW

Fl"m =2 4B7 Pa

PYse =

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall

165 Pa

1 2 3 4 (& 6 7 7a 8 g 10 11 12 13
&v. | Poloika | Poloika Material p c [ K Ay Ae Zm Zy 2z 2z
KC SN kgim? | Jikg'K) wim-K) | wim Ky
1 105-01 5.1 Cmitka vapenna 1600 840.0 8.0 1.000 0.700 0.880 0.00 0.090 1.0 2.2
2 [ 151-011 1.1.1 CP 290/140/65 (1700} 1700 900,0 86| 1,000 0,730 0,780| 000 0130 10| 22
3 (104011 | 4.1 Malta vapenna 1 600 840,0 80! 1.000 0.700 0,870 0,00] 0410 1.0] 22
4 |151-011 1.1.1 CP 290/140/65 (1700) 1700 900,0 86| 1,000 0.730 0,780 0.00| 0C130| 10| 22
5 105-02 5.2 Omilka vapenocemenl. 2000 790.0 19.0 1,000 0.880 0,990 0.00] 0070 1.0] 3.0
ZTM - &inile! tepelinyeh moslu: koriguje soudinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferudeni izolaéni vrstvy krokvemi, ramavou konsirukei atp.
1.3 Vypoditané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 i) 19 20
[+R"S Polozka Malerial vr d A Aany R By Hap Z,-100 Pa
KC mm Wim-K) Wim- K} m?- KW °C m/'s Pa
1 105-01 Omitka vapennd Zwr. 30.00 0.880 0,880 0.034 16,5 8.0 0.96 1368
2 151011 CP 290/140/65 (1700) Zwr. 300,00 0,780 0,780 0,385 15,4 B.6 13.71 1333
3 104-011 Malla vapenna Zvr. 30,00 0,870 0,870 0,024 2,2 8.0 1.27 B33
4 151011 CP 290/140/65 (1700) Zvr. 300,00 0,780 0.780 0.385 1.0 8.6 13.71 786
5 105-02 Omilka vapenocement. Zvr 40,00 0.990 0,990 0.040 -12.2 19.0 4,04 286
Karekce soudiniele prostupu lepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 & 30) AU = 0,100 W/(m7-K)
Z vr. - zékladni vrstvy - vrstvy stavaijiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke slavajici konsirukei
U maleridlti vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vislev pfepotilavana na viiv vihkosli podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muZe zpUsobil, £e po zaizolovanl konstrukce se zméni hodnota Ay u vrslev na vnilfnim lici konsirukce.
ING.JUDITA BRAVENCOVA hravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 112



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o0.
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku: 28.11.2013
406 2013 PENB VELKYUJEZD2

S01 - stavajici stav

Souginitel prostupu tepla U 1,054 W/(mZK) Celkovamérna hmotrnosl m = 1196,0 kg/m”

Tepelny odpor R = 0878 m®KW Teplotarosného bodu B, 11,6 °C
Odpor pfi prostuputepla Rt = 1,048 mZ-K/W
Difuzni cdpor = 33,680 -10°mfs
1.4 Prib&h teploty v kanstrukci
———
8, 16.5°C —{
1. 154°C
2. 22°C
3. 10°C T~
4 -122°C T~
9. -13.6°C ~. ]
1.5 Pritb&h Uaku vodnfch par py, a p"y,v konstrukci
Tlak par A B
1600 Pa —
800Pa —4
a00Pa —4

—_._; Zp Py —— P"d —

Zpa=92109mis Zpp=291-10°mf/s A =211mm B=648mm

Zavér
Soudinitel prostupu tepla konstrukce nesplfiuje poZadavek na Uy @ Urec
U =1,05401 W/(m?2-K); Zaokrouhleno: U = 1,05 W/{m2-K); pozadovanyUy = 0,30 W/(m?-K); doporu&eny Uy = 0,25 W/m?-K)
Korekce souginiteleprostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,10 W/{m?2-K)
Teplotnl fakter vnitfnfho povrchu: free = 0,793; fre = 0,876 vyhovuje

Roéni mnoZstvl zkondenzovanépéary (kg/m?) M. = 0,041 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Roéni bilance zkondenzovanépary M; - Mg, = -1,491 ka/m? - konstrukce vyhovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznamkak vyhodnocenlkondenzace:

Zda smi v kenstrukcidochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary {(Mc > 0) smi dochézetjen u konstrukel, u kterych zkondenzovanapéra neohrozi poZadovanoufunkai, tj.
zkracenl Zivotnosti, sniZeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatiZzenl souvisejlcich konstrukci, atp.

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2712



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.0.
024050 - ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum fisku: 20.11.2013

4068 2013 _PENB_VELKY UJEZD

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor. OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv:

Projektant:  ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypodtet Je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 SO2 - skladba pro variantu 2 - navrhovana tprava
Siéna- vnéjsi

Poznamka:
STENA VNEJSI HLAVNI OBJEKT 500MM

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:
Vypocet je provedenpro = 0, + A0y = 20,0+ 1,0=21,0°C

Bai= 21,0°C ¢,=550% Ry =0130m2KW pa =1368Pa p'y =2487 Pa
Bee =-150°C e=84,0% Ry =0,040m=KW pue= 139Pa p'ue= 165Pa
Pro vypoéet Sifen vihkostije Ry, = 0,250 m2-KAW
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliéin materiald
1 2 3 4 5 [-] 7 7a 8 9 10 11 12 13
Ev. PoloZka Pclozka Matend| p c m ke Au Ay Zu Zu 2 z
KC £sN kg/m® | JHkg KD Wim K | wWitmK)
1 105-01 5.1 Omitka vépenna 1 600 840,0 6,0 1,000 0,700 o.88c| 0,00 0,090 1.0 2.2
2 151-011 111 CP 290/140/65 (1700) 1700 900,0 8.6 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130 1,0 2,2
3 104-011 411 Mala vapennd 1600 8400 8.0 1,000 0,700 0,870 0,00 0,110 1,0 2.2
4 151011 111 CP 290/140/65 {1700} 1700 900,0 8.8 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130 1.0 2,2
5 105-02 52 Omitka vépenocemenl. 2000 7800 19.0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1.0 2.2
6 327-005 ALFAFIX 511 pen. 1650 12500 38,0 1,000 0,700 0,700 0,00 0,000 1.0 2,2
7 327-002 ALFAFIX 52 1700 1250,0 18,0 1,000 0,700 0,700 0,00 0,000 1.0 2,2
] 407a-901 FRONTROCK MAXE 98 840,0 20 1,000 0,036 0,036 0,10 1.0 2,2
9 |328-006 BETADEKOR F 20 1750 8400 320 1,000 0,700 0,700 0,00 0,070 1.0 3.0
ZTM - ginitel tepelnych mostl: konguje soudinite! teplané vodivosti o viiv kotvanl, pferusani izelaéni vratvy krokvemi, rémevou konstrukei atp.
1.3 Vypoditané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
Ev, PolaZka Material vr d A . R 0, | Zo 10 Pa
KC mm Wim-K) Wi{m-K) m: KW °C mis Pa
1 105-01 Omitka vipenna Zwr, 20,00 0,880 0,880 0,023 201 6,0 0,64 1368
2 151-011 CP 290/140/85 (1700} Zwr, 300,00 0,760 0,780 0,385 199 8.6 13,71 1345
3 104-011 Malla vapenné Zwr. 10,00 0,870 0,870 0,011 17.2 8,0 0,42 857
4 151-011 CP 290/140/85 (1700} Zwr. 300,00 0,780 0,780 0,385 71 8,6 13,71 842
5 105-02 Omitka vdpenocement Zwr 20,00 0,990 0,990 0,020 144 19.0 2,02 355
6 327-005 ALFAFIX 511 pen. Zwr 5,00 0,700 0,700 0,007 4.2 38,0 1,01 283
7 327-002 ALFAFIX 52 Zvr 5,00 0,700 0,700 0,007 14,2 16,0 0,48 247
B 407a-801 FRONTROCK MAX E Zvr 160,00 0,036 0,040 4,040 141 2.0 1,70 230
9 328-006 BETADEKOR F 20 Zwr. 5,00 0,700 0,700 0.007 -14.7 32,0 0,85 189
Korekee soudinrele proslupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,020 Wi{m2-K)
Z vr. - zékladni vrstvy - vrstvy stdvajiciho slavu konstrukcs
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy piidané ke stivajici konstruka
U materidld vybranychz ESN 73 0540-3-2005, je tepeing vodivost vrstev pfepoditavana na viiv vihkosti podle &lénku 5.2.1 uvedené nommy.
Ta mide zplisobit, e po zaizokovéni konstrukce se zménl hodnota A, u vrstev na vnidinim lici kenstrukes
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.. 608 713066 1/2



Posouzeni konstrukce podle CSN 73 0540-2:2011 TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o.
024050 - ing.Judita Bravencova - Olomouc Datum tisku; 20.11.2013
408 2013 PENB VELKY UJEZD

S02 - skladba pro variantu 2 - navrhovand Uprava

1149,2 kg/m?
11,6 °C

0,218 W/H(m2-K) Celkova mérna hmotnost m
4,885 m2-KAV Teplota rosného bodu Oy
5,055 mZ-KMW

34,530 10°m/s

Soutinilel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpeor pfi prostupu tepla Ry
Difuzni odpor

o

I n

1.4 Pribéh teploty v konstrukgi

1.5 Probéh tlaku vodnich par py, a p"gv konstrukci

Tlak par AB

2300 Fa —1

-

1150 Pa L \

E75Pa —1 \
——

—> 2 Pa =— Py —

Z,=33710"mfs Z»=337-10°m/s A=820mm B=820mm

ZAvér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje poZadavek na Uy a Une
U = 0,21780 Wi{m2-K); Zaokrouhleno:U = 0,22 Wi(m?2-K); pozadovanyUy = 0,30 W/(m?2-K); doporuteny U = 0,25 W/(m2-K)
Korekce soudinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,02 W/(m?-K)
Teplotni faktor vnitiniho povrchu: fry o = 0,793; frg = 0,974 vyhovuje

Roéni mnoZstvi zkondenzovanépéry {kg/m?) M; = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovule

Ro¢ni bilance zkondenzovanépary M. - M, = -11,893 kg/m? - konstrukce vyhovuje

Poznéamka k vyhodnoceni kondenzace:

Zda sml v konstrukel dochézet ke kendenzacl uruje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukcl, u kterych zkondenzovanapara neohrozi poZadovanoufunkgi, t].
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatieni souvisejicich konstrukei, alp.

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2/2



Posouzeni konstrukce podile CSN 73 0540-2:2011
024050 - Ing.Judita Bravencova - Olomoug
406 2013 PENB VELKY UJEZD

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 20.11.2013

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prubéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor; OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv;

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypoéet Je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 SO2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav

Sténa-

vnajsi

Poznamka:
STENA VNEJS| HLAVNI OBJEKT 500 MM

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

Vypocet Je provedenpro 8, =0, + AD, = 20,0+ 1,0=21,0°C
0y = 24,0°C

Ose = 1

50°C

o = 55,0 %
Psa = 8’4,0 %

Pro vypodet &ifeni vihkostije R,, = 0,250 m2-K/W

1.2 Normové a charakteristické hodnoty f
4

Ry = 0,130 mz-K/W =
R = 0,040 m*K/W  pass = 139 Pa

P

1368 Pa

p'a = 2487 Pa

n -
Pase =

zikalnich veliéin materiali

165 Pa

1 2 3 5 3] 7 7a 8 ) 30 11 12 13
¢év. | Polozka | PoloZka Matenél P [ B kg Ax Ao Zru Zu I 3
KC CSN kg/m® | Jikg-K) Wim K) | Wim K}
1 105-01 5.1 Cmitka vapenna 1600 840.0 6,0 1.000 0700 0.880 0.00 0.090 1.0 2,2
2 151011 111 CP 280/140/65 (1700) 1700 800.0 8,6 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130 1,0 22
3 104-011 411 Malta vipennd 1800 8400 8.0 1,000 0,700 0,870 0,00 0,10 1.0 22
4 151-011 1.11 CP 250/140/65 (1700) 1700 900.0 8,6 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130 1.0 22
5 105-02 52 Omitka vapenocement. 2 000 7900 19.0 1,000 0,880 0.990 0.00 0.070 1,0 3.0
ZTM - ginitel tepelnych mostl: konguje souginitel teplené vodivosti o viiv ketveni, pferuseni izolacni vestvy krokvermy, rAmovou kenstrukei atp.
1.3 Vypotitane hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
dv. Polofka Mataridl Vi d A Peakr R a, o Zy 100 Pa
KC mm WM K} VWi K} m2 KAW GG mis Pa
1 105-01 Omitka vapennd Zwr. 2000 0 880 0.880 0,023 15.2 6.0 0.64 1368
2 151-011 CP 290/140/65 {1700) Zwr. 300,00 0,780 0,780 0,385 141 K-} 13,71 1335
3 104-011 Malta vipenna Zwr. 10,00 0,870 0,670 0,011 -3.1 a.0 0,42 622
4 151-011 CP 290/140/65 (1700) Zwr. 150,00 0,780 0,780 0,182 -3.7 8.6 6,85 600
5 105-02 Omitka vapenocement. Zwr, 20,00 0,990 0,990 0,020 -12,3 19,0 2,02 244
Korekca soudinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,100 W/im*K)
Z vr. - zékladni vrstvy - vrstvy stavajiciho slavu konstrukce
P vr. - pfidand vrstvy - vrstvy piidané ke stévajici konstrukci
U matendlli vybranychz ESN 73 0540-3:2005, je tepelnd vodivost vrstav pfapotilévana na viiv vihkosti podle 8lénku 5.2 1 uvedené normy
To mitZe zplisobil, e po zaizolovéni konslrukcs s8 zménl hodnota A, u vrstev ne vnitfnim lici konstrukca.
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S02 - stavajlei stav

1,348 W/(m2-K) Celkovd mérna hmotnost m = B53,0 kg/m?
0,631 m?-KW Teplotarosnéhobodu B, = 11,8 °C
0,801 mZKW

23,640 10°mfs

Soutinitelprostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Ry
Difuzni odpor

1.4 Prub&h teploty v konstrukei

8, 152°C —
1. 141°C
2. 31°C

3 a7 T~
4 -123°C T~

B -132.2°C

1.5 Prabéh tlaku vodnich par py, a p“gv konstrukei

Tak par
1400 Pa — A

B

700 Pa —L

Poug
350Pa —1. -‘\
—
—> 2p Pg — p'a —
Zavér

Soutinitel prostupu tepla konstrukce nespliiuje pozadavek na Uy a Unc

U = 1,34790 W/(m?2-K), Zaokrouhleno:U = 1,35 W/{m?*-K); poZzadovanyUy = 0,30 W/(m?-K}; doporuéeny Un = 0,25 Wi(m?-K})
Karekce souginilele prosiupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,10 WKm2-K)
Teplotni faktor vritiniho povrchu: fre o = 0,793, fay = 0,838 vyhovuje

Ke kondenzacipary dochazl jiz na vnitinim povrchu konsirukce
Konstrukce nevyhovuje.
Poznamka k vyhodnocenikondenzace :

Zda smi v konstrukcl dochézet ke kondenzaciuréuje projektant.
Ke kondenzacivodnl pary (Mc > 0) smi dochazet jen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapéra neohrozi poZadovanoufunkci, Ij.

zkracenl Zivotnosti, sni2eni povrchové teploty, objemové zmény. nepfiméfené zatizenl souvisejicich konstrukel, atp.
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pritbhéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv:

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypotet je proveden podie CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 S03 - skladba pro variantu 2 - navrhovana liprava
Sténa - vnéjsi

Poznamka:
STENA VNEJS[ HLAVNI OBJEKT 500MM SOKL

1.1 Podmin rg hodnocenikonstrukce:

Vypodet je provedenpro 8, = 6, + A8y, = 20,0+ 1,0=21,0°C

0w = 21,0°C ¢,=550% Ru=0130m>KW pa =1368Pa p's =2487Pa
0 =-15,0°C  (5a=84,0% Ry = 0,040 m2-K/W Paa= 13%3Pa  p'ae= 165Pa
Pro vypodet &Ifeni vihkosti je R,, = 0,250 m?-K/AW

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall
5 ]

1 2 & 4 7 7a 8 ] 10 11 12 13
2" PoloZka Polozka Materiél I c I kp Ay Ay Zry Zu Z4 Z
KC SN kg/m?® | Jikg-K) Wim-K) | Wiim-K)
1 105-01 5.1 Omitka vapenna 1600 840,0 6.0 1,000 0,700 0,880 0.00 0,090 1,0 22
2 |151-011 141 CP 250/140/65 (1700) 1700 9000 86| 1000 0,730 0780| 000| 0130 10| 22
3 | 104-011 411 Matta vépenna 1 600 8400 8,0] 1.000 0,700 o870| o00{ o0.110| 10| 22
4 |151-011 111 CP 290/140/65 (1700) 1700 9000 86| 1,000 0.730 o7eo| o00] o0130] 10| 22
5 |105-02 52 Omitka vépenocemenL 2 000 790.0 19,0 1,000 0,880 0990| o000| o0070| 10| 22
6 327005 ALFAFIX 511 pen. 1 650 12500 3g,0| 1,000 0,700 0700| o000]| oo000) 1.0 22
7 [327-002 ALFAFIX 52 1700 1250,0 18,0 1.000 0,700 o700] o00| oo000] 10| 22
B | 613e-901 EPS Perimetr 32 e40,0| 1000 1,000 0,034 0,034| 0,02 10f 22
9 |328-006 BETADEKOR F 20 1750 840,0 32,0] 1,000 0,700 0700 000] 0070 10| 30
ZTM - &initel tepelnych mastl; konguje soudinitel iaplené vodivosti o viiv kotvenl, pferudenl izelaénl vratvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

1.3 Vypocitané hodnoty
1 2

4 14 15 16 18a 17 18 7b 19 20

Ev. Polozka Maberidl Vr d A ke R B, Pys Z,109 P

KC mm Wim K) Wiim-K) me KW *C ms Pa
1 105-01 Omitka vapenna Z . 20,00 0.880 0,880 0,023 201 6,0 0,64 1368
2 151-011 CP 290/140/65 {1700) Z T 300,00 0,780 0,780 0,385 19,9 8.6 13,71 1361
k| 104-011 Malta vépennd Zvr. 10,00 0,870 0,870 0,011 17,2 8.0 0,42 1204
4 151-011 CP 290/140/65 (1700) FAY & 300,00 0,780 0,780 0,385 171 a6 13,71 1168
5 105-02 Omitka vApenccamenl. Zwr. 20,00 0,990 0,980 0,020 14,3 19,0 2,02 1042
6 327-005 ALFAFIX 511 pan. Z v, 5,00 0,700 0,700 0,007 14,2 38,0 1,01 1018
7 327-002 ALFAFIX 82 Zwr. 5,00 0,700 0,700 0.007 14,2 18,0 0,48 1007
8 613e-901 EPS Perimetr Zwr. 140,00 0,024 0,036 4,037 14,1 100,80 74,37 1001
a 328-006 BETADEKOR F 20 Zwr. 5,00 0,700 0,700 0,007 -14.7 32,0 0,85 149

Korekce soucinitele prostupu tepla {podie CSN 73 0540, TNI 73 0328 a 30) AU = 6,030 W/(m?-K)

Z vr. - rékladni vratvy - vrstvy stavajiciho slavu konatrukce

P vr. - plidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukd

U materiéll vybranychz CSN 73 0540-32005, je lepelnd vodrvost vrslev plepodildvana na viiv vihkosli podle &anku 5.2 1 uvedend nomy.
To miiZe zpiisobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A, u vrstev na vnitinim lici konstrukce.
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S03 - skladba pro variantu 2 - navrhovana dprava

1138,0 kg/m?
11,6 °C

0,228 W/m?2K) Celkovd mérnd hmotnost m
4,882 m2-K/W Teplotarosnéhobodu 84
5,052 m2-KW

107,204 -10° m/s

Soudinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Cdpor pfi prostupu tepla Ry
Difuzni odpor Zp

W non

1.4 Priibéh teploty v konstrukci

20,1 °C
18,8 °C
17,2°C
17.1°C
14,3°C
14,2°C
14.2°C
141°C

-14,7°C
A\

Oe -14.7°C \

D ND s W N =P

1.5 Pribé&h tlaku vodnich par pg, 8 p"gv kenstrukci

Tak par A B

2300 Pa

1150 Pa

\-.
T

575Ps

—> 2 Py — Py —

Zpm=83510°Pmis Z,p=92510°m/s A=757mm B=774mm

Zavér
Souginitel prosiupu tepla konstrukce splfiuje pozadavek na Uy @ Unc
U = 0,22794 WH{m2-K); Zaokrouhleno:U = 0,23 Wi(m?2-K); pozadovanyUy = 0,30 Wi{m?-K); doporuteny Une = 0,25 Wi(m?-K)}
Korekce soudinitele prostupu tepla {podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,03 WH{m2-K)
Teplotni faktor vnitfinihe povrchu: frg o = 0,793;  fa,, = 0,974 vyhovuje

Roénf mnostvi zkondenzovanépary (kg/m?} M. = 0,002 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Ro&ni bilance zkondenzovanépary M. - M., = -0,858 kg/m? - konstrukce vyhovule

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukcl, u kterych zkondenzovanéapara neohrozi poZadovanoufunker, |j,
zkraceni Zivotnosti, snizenl povrchové teploty, objemavé zmény, nepfiméfenézatiZzeni souvisejicich konstrukei, atp.
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv:

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypoéet Je proveden podle GSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 SO3 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa - vnéjsi

Poznamka:
STENA VNEJSI HLAVNI OBJEKT 500 MM-SOKL

1.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:
Vypodetje provedenpro 0, = 6, + AB, = 20,0+ 1,0=21,0°C

B = 210 °C o =550% Rg = 0,130 m2-KW Ps =1368Pa p's =2487 Pa

Oy = -15,0 °C (se = 84,0 % Rge = 0,040 m2- KW Pae = 139Pa  p'se= 165Pa

Pro vypodet &ifeni vihkostije R,, = 0,250 m?-K/W

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliéin materidld
1 2 3 4 5 3 7 7a 8 g 10 11 12 [ 13

&v Poloika | PoloZka Material p c N kn Ax Ap Zru Zy 7 3
KC C5SN kg/m? | Jikg K) Wirm-K) | wim-K)

1 105-01 5.1 Ormitka vapenna 1600 840.0 60| 1000 G.700 o0gso| owo0| o090 10| 22
2 151-011 1.11 CP 200/140/65 (1700) 1700 900,0 B.6& 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130 1.0 2,2
3 104-011 411 Malta viipenni 1600 840,0 8.0 1,000 0,700 0,870 0,00 0,110 1,0 22
4 151-011 111 CP 290/144/65 (1700) 1700 900,0 8.6 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130 1.0 22
5 105-02 52 Omitka vapenccement. 2000 750,0 19.0 1,000 0,880 0,990 0.00 0,070 1.0 3.0

ZTM - &initel tepelnych mostl: koriguje soudinitel teplené vodivosti o viiv kotvens, pierugeni izelaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstruket atp.

1.3 Vypocitané hodnoty
1 2

4 14 15 16 16a 17 18 7k 19 20

v PoloZka Matoriil vr d A Aore R [:% Pvyp Z,-10® P

KC mm Wim-K) Wim-K) m?- KW °C m/s Pa
1 105-01 Cmitka vapenna Zwr. 20,00 0,880 0,880 Q023 18,2 60 0.64 1 368
2 151-011 CP 200140/65 (1700) Zwr, 300,00 0,780 0,780 0,385 141 a6 13,71 1335
3 104-011 Malta vépennd Zwr. 10,00 0,870 0,870 0,011 =31 8.0 0.42 622
4 151011 CP 280/140/85 (1700) Zwr. 150,00 0,780 0,780 0,192 -3.7 8,6 6,85 600
5 105-02 Omitka vapenccement Z vt 20,00 0880 0,880 0,020 -12.3 18,0 2,02 244

Korekee souéinitele prostupu tepla (podle GSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,100 Wim?-K)

Z vr. - zAkladnl vratvy - vrstvy stdvajicino atavu konslrukce

P vr. - pitdané vrstvy - vrstvy pridané ke stavajici konstruke

U matendlil vybranychz CSN 73 0540-3:2005, je tepelné vodvost vistev plepolilévéna na viiv vihkosti podie Eldnku 5.2 1 uvedené nommy
To miiZe zplsobil, Ze po zaizolovéni konstrukce se zméni hodnola 3.,y u vrstev na vnitinim llci konstrukce.
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S03 - stavajici stav

Soudinitel prostupu tepla U 1,348 Wi{m?K) Celkova méma hmolnost m = 853,0 kg/m?

Tepelny odpor R = 0,631 m>KW Teplotarosného bodu By 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 0,801 m?* KW
Difuzni odpor Z, = 23,640 10"mis
1.4 Pribéh teploty v konstrukei
B
8. 152°C —{
1. 141°C
20 3% °C)
3 a7 T~
4 -123°C
0, -132°C \\
™
1.5 Prabéh llaku vednich par py, a p"g.v kenslrukci
Tlak par
1400 Pa —t
N
700Pa ..t
-
350Pa 1 ‘\
e
—_—>Ip Pa — Py —
Zavér

Soutinitel prostupu lepla konstrukce nespliiuje poZadavek na Uy a U

U = 1,34790 W/(m?2-K); Zaokrouhleno:U = 1,35 WKmZ-K}; poZadovanyUy = 0,30 W/(m2-K); doporugeny Un = 0,25 W/(m2-K)
Korekce souinitele prostupu tepta {podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,10 W/(m2-K)
Teploini faktor vnitiniho povrehu; fre e = 0,793;  fre, = 0,838 vyhovuje

Ke kondenzacipary dochazi jiZ na vnitfnim povrehu kenstrukce
Konstrukce nevyhovuje.

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukel, u kierych zkondenzovanapara neohrozi poZadovanoufunkei. tj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizenl souvisejicich konstrukci, atp.
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priihéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv:

Projektant:  ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypotet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a €SN EN I1SO 6946:2008

1 PDL1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Padlaha - vytdpéného prostoru, pfilehld k zeming

Poznamka:
PODLAHA K ZEMINE

1.1 Podminky pro hodnoceni konslrukce:
Vypodel je provedenpro 0y = 8, + A8, = 20,0 +1,0=21,0°C
O =21,0°C
By= 50°C

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fy

e = 55,0 %

Ry = 0,170 m*K/W  ps= 1368 Pa

Rg = 0,000 m? KW
Pro vypodet &ifeni vihkostije R, = 0,250 m2-KW

P"s = 2 487

zikalnich veli¢in materiald

Pa

1 2 3 4 5 5] 7 7a 8 g 10 11 12 13
&v. | Polofka | Palozka Material p c n kp Ay Ap Zim Zu b 2
KC SN kgim® | Jikg Ky WM K) Wif(m-K)
1 130-03 3 Keram. diaZba 2000 8400 2000 1,000 1.010 1,010 0,00
2 101-012 |1.1.2 Betlon hutny (2200) 2200 1020,0 20,0| 1,000 1,100 1,300 0,00 0,080
3 116-01 171 Asfaltové pasy a lepenky 1400 14700 10 CCO .0 1.000 0,210 0,210 0.00 0,000
ZTM - ginitel tepelnych mostd: keriguje soudinitel teplené vodivosti o viiv ketveni, pierusend izolaéni vestvy krakvemi, ramevou konstrukci atp.
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 18 18 16a 17 18 7b 19 20
&v. | Polatka Matendl Vr d 1 e R 0, Loye Z,-10 Pa
KC mm wimK) | Wim Ky | m2Kew o mis Pa
1 130-03 Keram. dlazba Zwr. 15.00 1.010 1,010 0,015 13,1 200.0 15,94 1368
2 101-012 Beton hutny (2200) Zwr. 150,00 1,100 1,100 0,136 12,4 20,0 15,84 1295
3 | 11601 Asfaltové pasy a tepenky | Zwr. 5.00 0.210 0,210 0,024 81| 100000 | 26562 1221
Korekce soutinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30} AU = 0,100 Wi(m?-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho slavu konetrukce
P wr. - piidand vrstvy - vrstvy plidané ke stivajici konsbrukci
U materiall vybranychz $SN 73 0540-3:2005. je tepaind vodivost vistev plepoditavéna na viiv vihkosti pedle Elédnku 5.2 1 uvedend normy
To mitte zplsobit, Z¢ po zaizolovani konstrukce se zméni hodnola Ay, u vrstev na vnitinim lich kenstrukcs.
ING.JUDITA BRAVENCOVA Tel.: 608 713066 1/2
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PDL1 - stavajicl stav

Soutinitelprostupulepla U = 3,213 WI{m?K) CelkovAmérnd hmotnost m = 367,0 kg/m?
Tepelny cdpor R = 0151 m:-KW Teplotarosného bodu 8y = 11,6 °C
Odpor pfiprostuputepla Rr = 0,321 m?-KW

Difuzni odpor = 297,493 -10° m/s

1.4 Pribéh teploty v konstrukei

"\

By 13.1°C
1 124°C
2 81°C

6, 50°C T~

Zavér
Soutinitelprostupu tepla konstrukece nespliiuje poZadavek na Uy @ Urse
U = 3,21318 W/(m2-K); Zaokrouhleno: U = 3,21 W/{m?-K); pozadovanyUy = 0,45 W/m2-K); doporuteny U = 0,30 W/(m2-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TN) 73 0328 a 30) AU = 0,10 Wi{m2-K)
Teplotni fakior vnitiniho povrchu: fryior = 0,535; faw = 0,471 nevyhovuje

U piilehlych konstrukci se bilance zkondenzovanépary neuréuje.
Konstrnukce nevyhovuje.

Poznamka k vyhodnocenikondenzace

Zda smi v konstrukcl dochazet ke kondenzacl uréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) sml dochazetjen u konstrukel, u kterych zkondenzovanapdra neohrozi poZzadovanoufunkci, tj.
zkracen| Xivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich konstrukel. atp.

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2/2
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: OBECN{ URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv:

Projektant:  ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon; 608 713066

Vypotst je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN I1SO 6946:2008

1 PDL2 - skladba pro variantu 2 - navrhovana dprava
Podlaha- z vytapénéhok nevytapé&némuprostoru

Poznamka:
PODLAHA NAD NEV.SKLEPEM

1.1 Podmin ro hodnoceni konstrukce:

Vypotet je proveden pro 8, = 6, + A8, = 20,0+ 1,0=21,0°C

0,=210°C ©,=550% Ry=0,170 m*KW Ps =1368Pa p“y
0= 50°C ¢u=50,0% Ra=0170m*KW Pas = 437 Pa  pPluw
Pro vypocet ifeni vihkostije Ry = 0,250 m2-)K/W

2 487 Pa
B73 Pa

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiald

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
&v. | Polotka | PoloZka Matenist p [ n kp Ax ip Zu Z Z )
KC GSN kaim® | Jitkg-K) WIM-K) [ WIm K)
1 130-03 3 Keram, dlaZba 2000 8400( 200,0| 1,000 1,010 1.010| 0.00 0.0] 0,0
2 |101-011 111 Bston hutny (2100) 2100 10200 17,0 1,000 1,050 1.230| 000 0,080| 00| 00
3 [ 102-047 247 Beton ze ikvary (1600) 1600 830,0 80| 1,000 0,710 0,790] 0,00| 0050 00} 0.0
4 | 151-011 111 CP 280/140/85 (1700) 1700 900,0 8,6| 1,000 0,730 0,780| 000| 0130 00} 0.0
5 |107-032e |7.232 Polyuretan pénowy tuhy PEREX 35 1510,0) 260.0| 1.000 0.025 0,025| 0.00| c00t1| 00 0O
ZTM - Ginite! tepeinych mostd; konguje soudinitel teplend vodivost o viiv kotveni, pferuSeni izcolaéni vrstvy krokvemi, ramoveou konstrukci atp
1.3 Viypoéitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
Ev. | Polodka Matarial vr d A Fo R o, Wy | Zor10° Pe
KC mm Wim K) WHm-K) m2 KW “C m/s Pa
1 130-03 Keram dlaZba Zwr. 10,00 1,010 1.010 0.010 203 2000 10 62 1368
2 101-011 Baton huiny (2100) Zwr. 50,00 1,050 1,050 0,048 20,3 17.0 4,52 1295
3 102-047 Beton ze Skviry (1600) Zwr. 50,00 0,710 0.710 0,070 201 8,0 2,12 1263
4 151-011 CP 280/140/65 (1700} Zwr. 150,00 0,730 0,730 0,205 19,8 8,8 8,85 1249
5 107-032e Polyuratan panovy tuhy PEREX Zwr, 80,00 0,025 0.025 3,200 18,9 260.0 110.50 1201
Karekee soudinitele prostupu tepla (podie SSN 73 0540, TNI 73 0328 a 30) AU = 0,030 W/(m?K)
2Z wr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P wr. - phdand vrstvy - vestvy plidané ke stavajic konstrukc
U matenidll vybranychz CSN 73 0540-3:2008, je tepelné vodivosl vrstev pfepoditavana na viv vihkost podle 8énku 5.2.1 uvedané nonmy.
To mike zplisobit, Ze po zaizolovani konstrukce sa zménl hodnota .. u vrstev na wnitfnim llci konstrukce.
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 1/2
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PDL2 - skiadba pro variantu 2 - navrhovana Uprava

Soudinitelprostuputepla U = 0,288 W/(m?2-K} Celkova mérna hmotnost m = 462,8 kg/m?
Tepeiny odpor R = 3,533 m-KW Teplolarosnéhc bodu 6, = 11,8 °C
Odpor pfi prostuputepla Rr = 3,873 m?-KMW

Difuzni odpor Z, = 134,615 -10°m/s

1.4 Prabéh teploty v konstrukci

20,3°C |
20,3°C
201°C
198°C
189°C
B 57°C

R

1.5 Priib&h tlaku vednich par py, a p"gv konstrukei

Tiak par
2400 Pa —L
--\
12008 — L T
600 Pa 3
— N | Py =— Py —
Zavér

Soudinitel prostupu tepla konstrukce splfiuje poZzadavek na Uy @ U

U = 0,280817 W/{m2-K); Zackrouhleno:U = 0,29 W/{m?2-K); poZzadovanyUy = 0,60 W/{m?2-K); doporuteny Un = 0,40 Wi{m2'K)
Korekee soutinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,03 W/(m2-K}
Teplotni faktor vnitiniho povrehu: fag o = 0,638; fre = 0,956 vyhovule

Roéni mno2stvi zkondenzovandpary (kg/m?) M. = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovu)e

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazet jen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi poZadovanoufunkei, |j.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchove teploty, cbjemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejlcich konstrukei, atp.

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2/2
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Datum tisku: 20.11.2013

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prabéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakazka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv;

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN [SO 6946:2008

1 PDL2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlaha- z vytap&néhok nevytap&némuprostoru

Poznamka:

PODLAHA NAD NEV.SKLEPEM

1.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:
Vypodet je provedanpro 0y = 6, + A8y = 20,0+ 1,0=210°C

0y =21,0°C
0= 50°C

o= 66,0 %
Pa = 50,0 %

Ra = 0,170 m?- KW
Rai = 0,170 m> KW
Pro vypodtet &ifen( vihkosti je R,, = 0,250 m-K/W

P =

Pa =1368Pa
437 Pa

p"dl =2
Plan =

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliéin materiall

487 Pa
873 Pa

1 2 3 4 5 & 7 72 8 9 10 11 12 13
dv Polazka | Poloika Materia o c n ku A Ap Zu Zu I Zy
KC CSN kgim® | Jikg'K) WimK) | WimK)
1 130-03 3 Keram dlaZba 2008 840,0 200.0 1.000 1,010 1,010 0.00 0.0 9.0
2 101-011 114 Beton hutny (2100) 2100 1020,0 17,0 1,000 1,050 1,230| 0,00 0,080 o.0| 0.0
3 102-047 | 247 Beton ze Skvary (1600) 1600 8300 :Ko) 1,000 0,710 0,790 0,00( 0,050 00| 0.0
4 151-011 111 CP 280M140/65 (1700) 1700 200,0 8,6 1,000 0,730 0,780 0,00 0,130| 00| 0.0
5 105-01 5.1 Omitka vapenné 1600 840.0 6,0 1.000 0,700 0880 0.00( 0090 00 0.0
ZTM - &initel tepeinych mostd; koriguje souginitel tepleng vodivosti o vliv katveni, pferudeni izolaéni vrstvy krokvemi, rAmovou konstrukcei atp.
1.3 Viypogitaneé hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
2" PoloZka Maleridl vr d A Aaky R Oy Peyp Za10° Pa
KC mm Wi(m-K) W/H(m-K) m? KW °C m/s Pa
1 130-03 Karam, dlaZba Z V. 10.00 1.010 1.010 0010 7.0 200.0 10,62 1368
2 101-011 Beton hutny {2100) Zwr. 50,00 1,050 1,050 0,048 16,8 17.0 4,52 963
3 102-047 Baton ze Slovary (1600) Zwr 50,00 0,710 0,710 0,070 15,7 8.0 212 7891
4 151-011 CP 290/140/85 (1700} Zwr. 150,00 0,730 0,730 0,205 14,1 8.6 6,85 710
5 105-01 Omitka vapennd Zwvr. 10,00 0,700 0700 0.014 93 8,0 0,32 449
Korekce soudinitela prostupu tepla (podle GSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,020 Wi(m?-K)
Z wr. - zhkladni vrstvy - vrstyy stavajiciho stavu kenstrukea
P wr. - piidané vrstvy - vrstvy plidané ke stavajici konstruke
U materiald vybranychz CSN 73 0540-3:2005, je tapeina vodivost vistev pfepoitivina na viiv vihkosti podie Hénku 5.2.1 uvedand normy.
To miZe zplsobit, Ze po zaizolovéni konstrukce sa zménl hodnota 4,y v vrstey na vnitfnim lici konstrukee.
ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 1/2
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PDL2 - stavajicl stav

1,474 WiIm*K)  Celkovamamd hmotnost m = 476,0 kg/m?

Soudinitel prostupu tepla U =
0,348 m?-KW Teplotarosného bodu 6w = 11,8 °C

Tepelny odpor R =
Odpor pfi prostupu iepla Ry = 0,688 m*KW
Difuzni odpor Z, = 24,437 -10° m/s

1.4 Pribéh leploty v konstrukci

B 17.0°C — \

1. 168°C

2. 157°C \
3. 14,1°C

4, 83°‘C -

e..' 8.0°C T~

1.5 Priib&h tlaku vodnich par pg, a p"sv konslrukei

Tiak par

1800 Pa

900Pa — | \
450 Pa L \-

—> 2 Pa — Py —

Zaver
Souginitel prostupu tepla konstrukce nespliiuje potadavek na Uy @ Une
U = 1,47411 W/(m2-K); Zaokrouhleno:U = 1,47 Wi(m?-K); po2adovanyUy = 0,60 Wi{m?2-K); doporuéeny Uec = 0,40 Wi(m2-K)
Korekce soutinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,02 W/(m?-K)
Teplotnf faktor vnitmiho povrehy: fruia = 0,535; fru = 0,753 vyhovuje

Ro&nl mnoZstvi zkendenzovanépary (kg/m?) M. = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje
Konstrukce nevyhovuje.

Poznamka k vyhodnocanlkondenzace:

Zda smi v konstrukcl dochézet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochézet jen u kenstrukcl, u kterych zkondenzovanapara nechroz! peZadovanoufunkci, Ij.
zkracen( Zivotnosti, sniZeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatiZenl souvisejicich konstrukel, atp.

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.. 608 713066 2/2
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406 2013 PENB_VELKY UJEZD

TOB v.14.4.4 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 20.11.2013

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba:
Misto:

OBECNI URAD VELKY UJEZD

VELKY UJEZD

investor: OBEC VELKY UJEZD

Zpracovatel:
Zakézka:
Projektant:
E-mail:

ING.JUDITA BRAVENCOVA
406_2013_PENB_VELKY UJEZD
ING.JUDITA BRAVENCOVA
bravencova@bravencova.cz

Archiv;

Datum:

13.11.2013

Telefon: 608 713066

Vypo&et je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 STR2 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava
Sirop - pod nevytap&noupildou (se stfechou bez tepelné izolace)

Poznamka:
STROP DO PUDY

1.1 Podminky pro hedngeeni konstrukee:
Vypodel je provedenpro 0,; =, + A8, = 20,0+ 1,0=21,0°C
B = 210°C @,=550% Ru=0100m>KW psy =1368BPa Dp'a =2487 Pa
e =-150°C 0u=840% FRiu=0100m2KW pa= 139Pa pw== 165Pa
Pro vypotet Sitenl vihkosti je Ry = 0,250 m?- KAW
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikélnich veli€in materiaii
1 2 3 4 5| 6 7 7a 8 ] 10 11 12 13
tv. | Potolka | PoloZka Materidl p c B kp A Ap Zru Zu Z 23
KG 5N kgim® | Ji(kg-K) WM K) | Wim-K)
1 105-01 5.1 Omitka vapenna 1 600 §400| 60 1.000 2,700 0,380 0.60| 0C.090 1.0 22
2 |109-022 (1022 Dievo mékké rovnobéi. s vidkny 400 25100 45 1,000 0,350 ¢.410| 000| 0022 10| 22
3 | 253001 Magmareiax a5 B40,0| 20| 60,000 0,042 0.042} 0,25 10| 2.2
4 108-022 |10.22 Dievo mékké rovnobéZ. s vidkny 400 25100 4,5 1.000 0,350 0410| 0007 0O022| 10| 22
5 |606-901 UNIROL PRCF! 24 8400} 1.0 1,080 0,033 0.033| 025 10 2.2
6 108-D22 10.2.2 Dievo mékké rovnobdl. s viakny 400 26100 45 1.000 0,350 0.410 0,00 0022 1.0 30
ZTM - éinitel tepelnych mostd; kariguje soudinite! teplené vodivosti o viiv kotveni, pleruseni izolani vrstvy krokvem, rdmavou konstrukei atp
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7h 19 20
Ev. Polozka Materiél vr d A Rarr R [: 8 Pop 2,100 P4
KGC mm Wim-K) Wim K) m-KW “C m/s Pa
1 105-01 Omitka vapenné Zwr. 15.00 0,880 0,880 0,017 206 8.0 048 1368
2 109-022 Dfevo mékké rovnobdZ. s vidkny Zwr, 20,00 0,410 0,410 0,049 20,5 4.5 0,48 1152
3 253-001 Magmarelax Zwr. 300,00 0,042 0,053 5714 20,2 0.0 0,05 938
4 108-022 Dievo mékké rovnobdz. s vidkny Zwr 20,00 0,410 0,410 0,048 -2,5 4.5 0,48 912
5 606-801 UNIROL FROFI Zwr. 120,00 0,033 0,041 2,908 =27 1.0 0,64 697
6 109-022 Diavo mékké romabédl. s vidkny Zvr, 2500 0.410 0410 0,081 -14 4 4.5 0,60 409
Korekee soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0328 a 30) AU = 0,030 W/(m?-K)
Z vr. - zékladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukece
P vr. - piidané vrstvy - vrstvy piidané ke stavajici konstrukci
U matenall vybranychz GCSN 73 0540-3:2005, je tepeing vodivost vrstey pfepo&itavana na viiv vihkost podla &ldnku 5.2.1 uvedené normy
To mide zpliscbil, Ze po zaizotovani konslrukce se zméni hodnota A, u vrslev na vnilfnim lici konstrukce.
ING.JUDITA BRAVENCGVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 1/2
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STR2 - skladba pro variantu 2 - navrhovana uprava

0,141 Wim2-K)  Celkovd méma hmotnost m = 63,4 kg/m?
8,799 m2- KW Teplotarosného bodu 8y = 11,6 °C
8,999 mZ-KWw

2,723 10 m/s

Soutinitel prostupu tepla U
Tepelny odpor R
Odpor pfi prostupu tepla Ry
Difuznl odpor

1.4 Pribéh teploty v konstrukei

206°C
20,5°C
20,3°C
25°C
27°C T~

5. -14.4°C T~

0, -14.6°C T~

awpn P

1.5 Priib&h tiaky vodnich par pg, a p"gv konstrukgci

Tiak par A B

2400 Pa

1200 Pa

600 Pa —

— s Pa — Py —

Za=1010mis Zp=2110°m/s A =335mm B=475mm

Zavér
Soudinitel prostupu tepla konstrukce splfiuje potadavek na Uy @ Unc
U = 0,14112 Wi(m2-K); Zaokrouhleno:U = 0,14 W/(m2-K); pozadovany Uy = 0,30 W/{m2-K); doporuteny Unc = 0,20 W/(m*K)
Korekce soutiniteie prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,03 W/(m?-K)
Teplotni faktor vnitiniho povrehu: frg, g = 0,793, fau = 0,989 vyhovule

Roéni mnoZstvi zkondenzovanépéary (kg/m?) M. = 2,862 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje
Roéni bilance zkondenzovanépary M, - M,, = -14,406 kg/m? - konstrukce vyhovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dechézet ke kondenzaciuréu]e projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukel, u kterych zkondenzovanapdra nechrozi poZadovanoufunkei, ),
zkraceni Zivotnosti, snizenl povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméiené zatiZen| souvisejlcich konstrukel, atp.

ING.JUDITA BRAVENCOVA bravencova@bravencova.cz Tel.: 608 713066 2/2
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pritbéh kondenzace.

Stavba: OBECNIi URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakézka: 406_2013_PENB_VELKY UJEZD Archiv:

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon: 608 713066

Vypotet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 STR2 - gskladba pro variantu 1 - stavajici stav
Strop - pod nevyldpé&noupidou (se stfechou bez tepelné izolace)

Poznamka:
STROP DO PUDY

1.1 Podminky pro hodnoceni kenstrukce:

Vypotet je provedenpro 8, = 0; + Ay = 20,0+ 1,0=21,0°C

By = 21,0°C ,=550% Ry =0100m>KW pa =1368Pa p'a =2487Pa
O =-150"C (e =84,0% Ryu=0100m*>KW pae= 139Pa p'aa= 165Pa
Pro vypodet Sifeni vihkosti je Ry = 0,250 m? KAV

1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliéin materiald
4 5

1 2 3 5] 7 7a ] 2] 10 11 12 13
v | PoloZka | Poloika Material p c B kn Ay o FA™ Lo Z I3
KC LS8N kg/m* | Jitkg-K) Wim-K) WWi{m K)
1 105-01 51 Omitka vapenna 1 600 840,0| 60 1,000 0,700 0,880 000| 0080 10| 22
2 106-022 [1022 Dievo mékké rovniobéZ. s vidkny 400| 2510,0] 45 1,000 0,350 0,410 000| 00227 10| 22
3 163-01 Vz. - lok zdola nahoru 1 1010,0} 1,0] 230,000 0,00 10] 22
4 168-022 |1022 Dievo mékké rownobél. 8 vidkny 400 2510,0] 4,5 1,000 0,350 0410| o00| 0,022 10| 2.2
5 | 11107 12.7 Skvarn ulehld 750 750,0| 20 1,000 0,210 0270 o00| 0090 10| 22
6 |151-011 |1.1.4 CP 290/140/65 {1700) 1700 900.0| 88 4.00C 0,730 0,780 oo00| o0430| 1,0 3.0

ZTM - Einitel tepelnych mostl; koriguie soudinitel teplené vadivost o vliv kotveni. pferudeni izolaéni vrstvy krakvemi, ramovou konstrukei atp

1.3 Vypoéitané hodnoty
1 2

4 14 15 16 16a 17 18 7b 1% 20

Ev. PoloZka Material vr d A Aoty R 0 Boyp Z,-10° Pa

KC mm Wilm-K) WHm K) mé KA °C m{s Pa
1 10501 Omitka vapenna Zwr. 15,00 0,880 0,880 0017 167 6.0 0,48 1368
2 109-022 Dievo mbkké rovnobé, s vidkny Zwr. 20,00 0.410 0,410 0,049 15,9 4.5 0,48 1271
3 163-01 Vz. - tok zdola nahoru Z ., 300,00 0,160 13,8 0.0 0,05 1173
4 108-022 Dfevo mékké rovnobéZ. s vidkny Zwr. 20,00 0.410 0,410 0,049 69 4.5 0,48 1162
5 111-07 Skvéira ulehla Zwr. 70,00 0,270 0,270 0,259 4.8 3.0 1,12 1085
& 151-011 CP 280/140/65 (1700) Zwr 75,00 0780 0.780 0.096 -6.5 86 343 837

Korekce soudinitele prostupu lepia (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 & 30} AU = §,100 W/(m? K)

Z wr. - rakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavy konstrukee

P vr. - pfidané vrstvy - vistvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materiéld vybranychz CSN 73 0540-3:2005, je tepelnd vodivos! vistev plepotildvéna na viiv vihkosti podle énku 5.2 1 uvedené normy
Ta miiZe zplisobit, 38 po zaizolovéni konstrukca se zméni hodnota Ay, u vstev na vnilfnim lici konstrukce.
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STR2 - stavajlcl stav

Soudinitelprostuputepla U = 1,305 W/(m?-K) Cealkova méméa hmotnost m = 220,3 kg/m?
Tepelny odpor R = 0,630 m2-KW Teplotarosného bodu 8, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 0,830 m2-KW
Difuznl odpor Z, = 6,030 -10°m/s
1.4 Pribéh teploty v konstrukgi
-

o, 187°C —§ ™

1. 158°C

2. 138°C

3 §5°C

4 48°C i N §

5 -65°C
8, -10.7°C N
1.5 Prib&h tlaku vodnich par " konstrukei

Tak par A B

1400 Pa _&

700Pa — 1
350Ps |
~]
—___a ZP pd —_— pud_

Zpa=1010mfs Zp=2610°mis A=335mm B=425mm

Zavér
Soutinitel prosiupu tepla konstrukce nesplfiuje pozadavek na Uy @ Une
U = 1,30479 W/{m2-K); Zaokrouhleno:U = 1,30 W/(m2-K); poZadovanyUy = 0,30 W/(mZ2-K); doporuteny Un: = 0,20 W/(m2-K)
Korekce soutinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,10 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitiniho povrchu: fry g = 0,783; fra = 0,880 vyhovuje

Roénl mno2stvi zkondenzovanépary (kg/m?) M; = 1,821 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje
Roénl bilance zkondenzovanépary M. - Ma, = -4,178 kg/m? - konstrukce vyhovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaclurtuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochézetjen u konsirukel, u kterych zkondenzovandpéra neohrozi poZadovanoufunkel, 1j.
zkracen| Zivotnosti, snizenl povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméiené zatiZen| souvisejicich konstrukei, atp,
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: OBECNI URAD VELKY UJEZD

Misto: VELKY UJEZD Investor: OBEC VELKY UJEZD
Zpracovatel: ING.JUDITA BRAVENCOVA

Zakédzka:  406_2013_PENB_VELKY UJEZD2 Archiv:

Projektant: ING.JUDITA BRAVENCOVA Datum: 13.11.2013

E-mail: bravencova@bravencova.cz Telefon; 608 713066

Vypoéet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008

1 STR3 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Strop - pod nevytapénoupidou (se stfechou bez tepeiné izolace)

Poznamka:
STROP DO PUDY OBVOD BUDOVY

1.1 Podminky pro hednoceni konstrukce:

Vypodet je provedenpro 0y, = 6, + Ay = 20,0+ 1,0=21,0°C

Oy = 290°C 0, =550% Ry =0,100mZKMW pay =1368Pa p's, =2487 Pa
6 =-150°C (4e=840% Ruu=0100m*KMW pame= 139Pa pme= 165Pa
Pro vypoéel §ifeni vihkosti je Ry, = 0,250 m?-KAW

1.2 Nommové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiald
4 5

1 2 3 3 7 7a 8 9 10 11 12 | 13
&v. | Polozka | Pcloika Materidl p c n kp A Ap Z1m Zy Zi I
KC SN kg/m® | Jikg-K) wWirm Ky wWiime iy
1 [105-01 |51 Omitka vapenna 1800 8400] 80| 1,000 0,700 0.880| 00G6[ 0080| 10| 22
2 (108022 1022 Dfeve mékke mvnobéd. a vidkny 400| 25100 45| 1.000 0,350 0.410| o000| €022 10} 22
3 |183-01 Vz. - tok zdola nahoru 1| 1o0100| 10| 20000 0,00 10| 2.2
4 |109-022 |1022 Dieva mékké rovnobédZ. s vidkny 400] 25100| 45| 1.000 0,350 0410} o000| o022 10| 2.2
5 |111-07 |127 Sioviira ulehld 750 750.0| 30| 1.000 0,210 0.270f o000| o080 10{ 22
& [151-011 [1.14 CP 280/140/65 (1700) 1700 go00| 88| 1.000 0720 o780 000| o0130| 10| 30

ZTM - &initel tepelnych mostd. koriguje soudinilel ieplené vodivasti o viiv kotveni. pieruseni izolaéni vrstvy krokvem, ramavou konstrukel atp

1.3 Vypocitané hodnoty
1

2 4 14 15 16 18a 17 18 7b 18 20

Ev. | Poloika Material vr d A Bakr R 0y e | Zpr 107 Pa

KC mm Wim-K) VW(m K) m? KAy °C mis Pa
1 10501 Omitka vapenna Zwr. 15.00 C,880 0.880 0.017 18,7 50 0.48 1368
2 109-022 Difevo mékké rownobé2. s vidkny Zvr 20,00 0,410 0,410 0,048 15,9 45 0,48 1271
3 163-01 Vz. - ok zdola nahoru Zwr, 300,00 0,160 13.8 0.0 0,05 1173
4 108-022 Dfevo mékké rovnobéi. s vidkny Zwr., 20,00 0,410 0,410 0,049 6.9 4.5 0,48 1182
5 11107 Skvara ulehld Zwr. 70,00 0.270 0,270 0,259 4.8 3,0 1,12 1085
-] 151011 CP 250/140/65 (170C) Zwr. 75,00 0780 0.780 0.096 -6.5 8.8 343 837

Korekee soucintele proslupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0328 a 30) AU = 0,400 W/m?2 K)

Z wr. - zdkladni vrstvy - vrstyy stdvajiciho stavu konalrukce

P vr. - plidané vrstvy - vrstvy piidané ke stavajici konabrukei

U materidld vybranychz CSN 73 0540-3-2005, je tepeind vodivost vrstev pfepoditavana na viiv vihkosti podle &énku 5 2.1 uvedend normy
To miite zpisobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zménl hodnola A, U vstev na vnitinlm lici konstrukea.
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STR3 - stavajlcl stav

Soutinitelprostuputepla U = 1,305 W/(m2K) Celkovd mé&rna hmotnost m = 220,3 kg/m?
Tepelny odpor R = 0,630 m KW Teplotarosného bodu 0y = 11,6 °C
Qdpor pfi prostuputepla Ry = 0,830 mé K/W
Difuzni odpor Z, = 6,030 10°m/s
1.4 Pribéh teploty v kongtrukei
-
8, 187°C — ™~
1. 158°C
2, 138°C
3. 68°C
4. 48°C — AN
5§ $5°C
B -10.7°C N
1.5 Pribéh tiaku vodnich par pg, 8 p"gv konstrukci
Tex par
1400 Pa _&
700Pa |
350Pa L
~]
- .1} p's —

Za=1,010°m/s Z=2610mis A=335mm B =425mm

Zavér
Soudinitel prostupu lepla konstrukce nespliiuje poZadavek na Uy @ Une
U = 1,30479 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 1,30 Wi{m?-K); potadovanyUy = 0,30 Wi{m?-K); doporugeny Ure: = 0,20 W/(m?-K)
Karekce souéinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AU = 0,10 W/(m? K)
Teplotnifakior vaitiniho povrchu: fry o = 0,793, Trei = 0,880 vyhovuje

Rotnf mno2stvi zkondenzovanépary (kg/im?) M. = 1,821 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje
Ro&nl bilance zkondenzovanépary M, - M., = -4,178 kg/m? - konstrukce vy hovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukel dochézet ke kondenzacluréuje projektant.

Ke kondenzacivodnl pary (Mc > 0) smi dochézet jen u konstrukcl, u kterych zkondenzovanépara neohrozi poZadovanoufunkei, .
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatiZeni souvisejicich konstrukei, atp.
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